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uvoD

Dékujeme za zakoupeni stroje znacky CFMOTO. Vitejte do celosvétové rodiny nadsencti CFMOTO.
Nevahejte navstivit oficidlni stranky CFMOTO a nase stranky JourneyMan CZ pro nejaktudlné;jsi zpravy
ze svéta stroju CFMOTO.

CFMOTO vyviji, vyrabi, prodava a doddva svétové nejspolehlivéjsi a cenové pristupné motocykly,
skutry, ¢tyrkolky, uzitkové stroje a lodé. Firma zaloZena v roce 1989 se jiz dokazala spojit s vic nez 1200
partnery a dodavat do vice nez 100 zemi a region(l. CFMOTO je na hranici pokrocilych Zebficku
svétového moto pramyslu a cili na dodavani skvélych produktl jak pro velkoobchod, tak i koncové
fanousky.

Pro bezpecnou manipulaci se strojem, prosim nasledujte instrukce a doporuceni uvedené vtomto
manualu. Vas manudl obsahuje také instrukce pro mensi udrzbu stroje. Informace o vétsich opravach
a udrzbé jsou uvedeny v Servisnim Manualu. Vas distributor CFMOTO zna Vami zakoupeny stroj
nejlépe, a proto ho nevahejte kontaktovat a vyuzit jeho sluzeb v pribéhu i po uplynuti zarucni doby.

experience
more
together



VZDY POUZIVEJTE SCHVALENE NEUZIVEJTE DROGY A
OCHRANNE OBLECENi A HELMU ALKOHOL

IVAROVAN:I!

Vyfukové plyny z tohoto stroje obsahuje skodlivé latky, které mohou zpisobit rakovinu,
defekty plodu nebo dalSi onemocnéni.

e NIKDY neobsluhujte stroj bez fadného proskoleni

e NIKDY neobsluhujte stroj na vefejnych komunikacich, mdZe doji ke stfetu s ostatnimi
vozidly.

¢ NIKDY nefidte stroj ve vysokych rychlostech mimo vase schopnosti

e NIKDY neuzivejte alkohol ¢i jiné navykové latky pfed nebo béhem jizdy

¢ NIKDY neprevaiejte vice jak jednoho spolujezdce

e VZDY se vyhybejte upravenym plocham, které mohou nepfiznivé ovlivnit manipulaci a
ovladani stroje.

e VZDY prizplisobte ovladani stroje okolnimu terénu, podminkam a vlastnim schopnostem
abyste se vyhnuli kolizi nebo otoceni vozidla

e VZDY noste ochranné bryle, helmu a ochranné obleéeni




POZORNE SI PRECTETE TENTO MANUAL.
RIDTE SE VSEMI POKYNY A VAROVANIMI.

4\ VAROVANI

Pozorné si prectéte vSechny pokyny a bezpeénostni upozornéni v manudlu i na
Stitcich. Nefizeni se bezpecnostnimi pokyny mize zplsobit vaina zranéni nebo smrt.

4\ VAROVANI

Vyfukové zplodiny z tohoto stroje obsahuji Oxid uhelnaty, ktery je smrtelné jedovaty.
Muze zpUsobit bolesti hlavy, zavraté nebo smrt

Diky neustalému vyvoji a zlepSovani designu a kvality komponentl se mohou vyskytnout
mensi zmény v tomto manualu oproti skutecnému stroji. Zména vyhrazena.




IDENTIFIKACE STROJE

Zaznamenejte si identifikaéni ¢isla vaseho stroje do nize uvedenych fadkid. Odeberte nahradni kli¢ a
uschovejte na bezpeéném misté. Duplikat klice mlzZe byt vystaven pouze po predloZeni nékterého

s vasich stavajicich klicli. V pripadé ztraty obou originalnich klic¢i, musi byt vyménéna cela spinaci
skrinka.

1 - VIN KOD:

2 — SERIOVE CiSLO MOTORU:




IVAROVANI!

Nedbani pokyn( a varovani uvedené vtomto manualu mlze vést k vaznym zranénim nebo smrti.
Ctyrkolka neni hracka a jeji obsluha miZe byt nebezpe¢nd. Ovladani tohoto stroje se lisi od ovlddani
ostatnich vozidel jako jsou motocykly a automobily. Pfevraceni nebo kolize hrozi i pfi béZnych ukonech
jako je otaceni nebo prejizdéni prekazek, pfi nedodrzeni pokynu.

Pozorné si prectéte tento manual tak, aby Vam byly jasnad vSechna varovani a upozornéni ohledné
provozu stroje.

Vékové omezeni
Tento stroj je pouze pro dospélé. Rizeni vozidla je ZAKAZANO pro osoby mladsich 16 let.

Seznamte se s vozidlem

Jako vlastnik vozidla, jste zodpovédny na svoje vlastni bezpeci, bezpedi ostatnich a ochranu Zivotniho
prostiedi. Ujistéte se, Ze rozumite manualu, ktery zahrnuje duleZité informace, bezpecnostni Ukony a
vSechny aspekty vaseho vozidla.



BEZPECNOST RIDICE
SKOLENi BEZPECNOSTI

Zakladni bezpecnost Vam byla sdélena pfi ndkupu vaseho stroje v¢. dalezitych manual(. Ve vlastnim
zajmu je nutné tyto instrukce pravidelné opakovat. Pokud jste stroj zakoupili jako druhy majitel,
pozadejte o bezpecnosti instrukce Vaseho nejblizsiho dealera.

Seznamte se s véemi zakony a vyhldgkami které se tykaji provozu ¢tyikolky na tzemi CR.

CFMOTO doporucuje drzet se rozvrhu kontrol a udrzby uvedenych v tomto manualu. Tento rozvrh je
navrzen pro predchazeni pfipadnych problémd a je nutné tyto intervaly dodrzovat.

V tomto manudlu naleznete nasledujici symboly:

IVAROVANI!
Symbol varuje pred potencionalnim ohrozenim zdravi

IVAROVANI!
Symbol varuje pred hrozicim nebezpeéim, které mlze mit za nasledek vaina zranéni nebo smrt

IUPOZORNENI!
Symbol upozoriuje na potencionalni lehka zranéni nebo poskozeni vozidla

UPOZORNENI
Symbol upozoriiujici na potencionalné nebezpeénou situaci, které muze vést k poskozeni vozidla

POZNAMKA
Poznamka s dialezitymi informacemi nebo instrukcemi

e Pozorné si prectete tento manual a veskeré vystrazné stitky a dbejte dodrzeni téchto instrukci

o Nikdy nejezdéte na ctyrkolce bez pfedchozi instruktaze. Za¢atecnici by méli absolvovat Skoleni od
certifikovaného instruktora. Pro vice informaci kontaktujte svého dealera.

e (Osobam mladsim 16 let je pFisné zakazano jakkoli manipulovat s vozidlem.

e (Osobam, které nejsou seznameny stimto manualem, produktovymi Stitky a neabsolvovali
bezpecnostni Skoleni, neni dovoleno jakkoli pouzivat vozidlo.

e Nikdy nepouzivejte vozidlo bez fddného ochranného obleceni, helmy a ochrannych bryli.

e Nikdy neuzivejte alkohol ¢i jiné navykové latky pred nebo béhem pouzivani vozidla.

e Nikdy nepoufZivejte stroj ve vysokych rychlostech. Prizplsobte jizdu terénu, viditelnosti a okolnim
podminkam a predevsim Vasim zkuSenostem.

e Nepokousejte se o skoky, stavéni vozidla na zadni kola apod.

e Pred kazdou jizdou se ujistéte, Ze vozidlo je v porfadku a zpUsobilé k jizdé.

e Pfi udrzbé a kontrole vzdy nasledujte postupy uvedeny vtomto manualu.

Bezpecnost jezdce

o Vidy méjte obé ruce na fiditkach a obé nohy v prostoru k tomu uréeném.

e Jezdéte pomalu, budte opatrni v neznamém terénu. Seznamte se s okolnim terénem a podminkami
ve kterych budete jezdit.

o Nikdy nejezdéte pfilis rychle v drsnych a kluzkych podminkach.

e Vidy si nechte vozidlo zkontrolovat autorizovanym dealerem, pokud doslo ke kolizi nebo nehodé.

o Nikdy nejezdéte na svahy, které jsou pfilis strmé pro vyjeti nebo pro vase schopnosti. Trénink na
mensich svazich je dllezity pfed samotnym vyjetim naro¢ného kopce.



Nikdy nevyjizdéjte svahy se sypkym nebo kluzkym povrchem. Pokud ano, pfesunte svoji vahu
dopredu.

Nedavejte plny plyn bezdlvodné, stejné tak nahlé zmény prevodovych stupnd.

Nikdy neprejizdéjte vrchol kopce v plné rychlosti.

Bezpecnost pfi jizdé

Pfi sjizdéni nebo brzdéni z kopce se fidte fadnymi pokyny. Pfed samotnym sjezdem se seznamte
s terénem. Presunte svou vahu dozadu. Nesjizdéjte z kopce vysokou rychlosti. Vyhnéte se jizdé
z kopce Sikmo, to miZe vézt k okamzitému prevraceni vozidla. Pokud to jde, sjizdéjte pfimo.

Vidy se drite bezpecného postupu pro jizdu v ndklonu. Vyhnéte se kopclim s pfilis sypkym nebo
kluzkym povrchem. Pfesunte svoji vahu dopredu tak, abyste byly blize ke svahu. Nikdy se
nepokousejte zatacet v kopci, dokud tuto techniku dostate¢né neovladate. Vyhnéte se prejizdéni
v naklonu pres strmy svah.

Vzdy se drzte bezpecného postupu, pokud pfi vyjizdéni zastavite nebo se prevratite dozadu. Abyste
se vyhnuli zastaveni pfi vyjezdu, udrZujte stalou rychlost. Pokud zastavite a prevratite se dozadu,
drzte se pokyny uvedenymi v tomto manudlu. Vzdy sesednéte smérem do kopce. Otocte ¢tyrkolku
a nasednéte. Nasledujte postupy uvedené v tomto manualu.

Vzdy se seznamte s novym terénem pred samotnou jizdou. Nikdy nejezdéte pres velké prekazky
jako jsou velké kameny nebo padlé stromy. Vzdy se drzte pokyn( uvedenych v tomto manualu.
Vzdy budte opatrni pfi smyku nebo klouzani. Na kluzkych povrsich (napft. led), jedte pomalu a budte
opatrni abyste omezili moznost smyku.

Pokuste se omezit jizdu rychle proudici vodou. Pokud je to nevyhnutelné, jedte pomalu,
vyrovndvejte opatrné vahu. Vyhnéte se nahlym manévrim a zachovejte plynulou rychlost.
Vyhnéte se nahlému otdceni, zastaveni nebo pfidavani plynu.

Mokré nebo vlhké brzdy mohou snizit brzdny Gcinek. Vyzkousejte brzdy po vyjeti z vody. Pokud je
to nutné, nékolikrat v nizké rychlosti zabrzdéte, aby tfeni vysusilo desticky.

Pfi couvani, se nejdfive ujistéte, Ze za vozidlem neni pfekdzka nebo jind osoba. Couvejte pomalu a
vyhnéte se ostrému zataceni.

Vidy pouZivejte spravnou velikost pneumatik uréenou pro vaSe vozidlo a udriujte staly tlak
v pneumatikach.

Nemodifikujte vozidlo nesprdvnou instalaci pfislusenstvi.

Nenakladejte na vozidlo vétsi vahu nez jsou povolené limity. Naklad musi byt rovnomérné rozlozen
a bezpecné pripevnén. Snizte rychlost a fidte se instrukcemi uvedenymi v tomto manudlu. Drzte si
vétsi odstup pro bezpecnou brzdnou drahu.

Vzdy vyjméte startovaci kli¢ pokud vozidlo nepouZivate. Pfedejte tim nepovolenému pouZivani pfip.
kradezZi nebo ndhodnému nastartovani.

Déti a zvifata nesmi byt pfevadZzena na nosicich vozidla.

Nikdy se nedotykejte pohyblivych ¢asti jako jsou kola, hnacich hrideli atp.

PRO VIiCE INFORMACiI OHLEDNE BEZPECNOSTI SE PROSIM OBRATTE NA
VASEHO DEALERA.

10



BEZPECNOSTNI STiTKY, VAROVANI A JEJICH UMISTENI

Bezpecnostni a varovné ndlepky byly umistény na UTV pro vasi ochranu. Pozorné si prectéte a
postupujte podle pokynt na kazdé nalepce. Pokud se nalepka stava necitelnou nebo je strzend, obratte
se na svého prodejce pro jeji vyménu.
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Ipreper loading of  fralr
| cause loss of vefice

psul

-f‘."a‘:i"ur undraked
fowing mass 1146 Tos 520k
o|ayimum unbraked
tongue mass 143 1bs.65kg

SHY3.130005 __EU186

Improper tire pressure or
overloading can cause loss of
control.

Loss of control can result in

severe injury or death.
oCold tire pressure:
Front:10 psi(70 kPa)

Rear: 14 psi(100 kPa) »oq

. SHY3-190003 EU186 J

damage, shiftonly
when vehicle is
stationary and atidle

APPLY BRAKE TO START
e When this vehicle is
not in operation or
unattended, place shift
in the park position

e Stop the vehicle and
apply the Brake before
using the Shift Lever

the 2WD/4WD Switch
and the Diff Lock Switch

(¢ ® To avoid transmission
R
N
H
L

® Must use Low Gear

if total payload is
greater than 584 Ibs
(265kg)

® Total payload includes
weight of operator,
passenger, cargo,
accessories and trailer

Keep hands, body, and other
people away from pinch points
when lowering bed. Do not hold
the cagel/frame while closing bed.

SHYO0 190006 US1TA

This position is the CVT inlet filter screen
When using the vehicle, the filter screen
should be checked; disassemble and
clean it if necessary, otherwise the
service life of CVT belt will be affected.

EHYO0 100010 us182

This position is the air filterinlst screen.
\When using the vehicle, the filter screen
should be checked: disassemble and
clean it if necessary, otherwise engine
performance will be affected.

S5HYO0-190018  US182

Severe INJURY or DEATH can
if you ignore the following

* Maximum Load in Cargo Bed
804 Ibs(365 ka)

» Never carry passengers in
cargo bed

« Cargo can affect handling and stability
Read Owner's Manual before loading
or towing

* When loading with cargo or towing a
trailer:Reduce speed and allow more
room to stop. Avoid hills and rough
terrain

*Be sure cargo is secured - a loose
load could change handling
unexpectedly

» Keep weight in the cargo bed centered,
and as low and far forward as
possible. Top - heavy loads increase the
risk of overturn

Require Proper Use of Your Vehicle
Do your part to prevent injuries
® Do not allow careless or reckless driving
® Make sure operators are 16 or older with
avalid driver’s license
® Do not let people drive or ride after
using alcohol or drugs
® Do not allow operation on public roads-
collisions with cars and trucks can occur
® Do not exceed seatin apacity: 3 occupants
® Never operate with a passenger under the
age of 12.All riders must be able to sit with
backs against the seat. Both feet flat on the
floor and both hands on the steering wheel
(if driving) or on a passenger hand hold




OTICE

|
‘11| Check engine oil every 500 ‘ 12.
kilometers (310 miles)

Vérifier le niveau d'huile moteur tous w
les 500 kilometres (310 miles) ‘

9058-190413-US13¢C

Popis

IVAROVANI!

Nespravné naloZeni pfivésu mUZe zpUsobit ztrdtu kontroly nad vozidlem a tim zpUsobit vdZnd zranéni
nebo smrt.

e Maximalni taZzena hmotnost je 520kg

e Maximalni hmotnost zavésu je 65kg

IVAROVANI!

Nespravny tlak v pneumatikdch nebo jejich pretéZovéni mize zplsobit ztratu kontroly nad vozidlem a
tim vazna zranéni nebo smrt.

Tlak v pneumatikach za studena: Pfedni: 10PSI (70kPa), Zadni: 14PSI (100kPa)

IVAROVANI!
Pozice sani filtru CVT. Pfed pouZitim vozidla filtr zkontrolujte, pfipadné ocistéte. V opacném pfipadé
muZe byt znacné ovlivnén servisni interval femenu CVT.

VAROVANI!
Pozice sani vzduchového filtru. Pfed pouZitim vozidla filtr zkontrolujte, pfipadné ocistéte. V opacném
ptipadé mUze byt zna¢né ovlivnén vykon motoru.

IVAROVANI!
UdrZujte koncetiny a ostatni osoby mimo mista dotyku pfi manipulaci s korbou!

IVAROVANI!

Pfi nedodrzZeni nasledujicich instrukci hrozi vdznd zranéni nebo smrt:

o Max. zatizeni korby 365kg

o Nikdy neprevéZejte osoby na korbé

o Naklad mdze ovlivnit ovladatelnost stroje. Pfed provozem si pozorné prectéte uzivatelsky manudl.

e Pfi tazeni ndkladu nebo pfivésu snizte rychlost a udriujte vétsi vzdalenost pro bezpecné zastaveni.
Vyhnéte se kopclm a drsnému terénu.

o Ujistéte se, Ze je naklad radné pfipevnén. Volny ndklad mize zplsobit ztratu nad vozidlem.

e Vahu ndkladu udrZujte uprostfed korby, co nejnize a vepredu aby vozidlo bylo vyvazené. Naklady
s vysokym téZiStém zvysuji riziko pfevrdceni vozidla.

IVAROVANI!

Nespravné pouziti vozidla mGze zpUsobit zranéni nebo smrt

e Pouzivejte bezpecnostni pasy a ujistéte se, Ze jsou dvere fadné zaviené

e Pouzivejte ochranné obleceni a vybaveni

o Kazdy jezdec musi byt schopen bezpecné sedét opreny o opérku sedadla tak, aby koncetiny byly
v kabinovém prostoru.




Pfevraceni vozidla mUze zpUsobit vaZzna zranéni nebo smrt i v otevieném prostoru na rovném povrchu
o VVyhnéte se ndhlym manévr(im, zataceni, driftovani a jizdé smykem

o VVyhnéte se nahlému zrychleni pfi zataceni

e Zpomalte pred zatackou

o VVyhnéte se zpevnénym plocham

o VVyhnéte se jizdé Sikmo kopcem

e VZidy pevné drZte volant a drZte se madel

o Nevystrkujte za jizdy jakékoli koncetiny

o Nikdy nepftipeviujte naklad ke kabiné, hrozi nebezpedi pfevraceni

Vystupni ovladaci paka navijaku

IVAROVAN!

e Bezohledna a neopatrna jizda je pfisné zakazana

o ZAKAZ RIZENi OSOBAM MLADSIM 16 LET!

o ZAKAZ RIZENi OSOBAM, KTERE POZILI ALKOHOL NEBO UZILI DROGY A JINE NAVYKOVE LATKY

o ZAKAZ JiZDY NA ZPEVNENYCH CESTACH, HROZi NEBEZPEC| KOLIZE S AUTOMOBILY

o ZAKAZ PREKROCEN{ POSTU PREPRAVOVANYCH OSOB: 3 OSOBY

o ZAKAZ JiZDY S OSOBAMI MLADSIMI 12 LET. KAZDY PASAZER MUSI BEZPECNE SEDET ZADY OPRENY O
OPERKU SEDADLA S NOHAMA NA PODLAZE.
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IVAROVAN!

o ZAKAZ RAZENI POKUD JE VOZIDLO V POHYBU. RYCHLOSTNI STUPNE LZE RADIT POUZE POKUD VOZIDLO
STOJI!

e POKUD VOZIDLO NENi POUZIVANO, VZDY ZARADTE “P“.

e PRED KAZDYM PRERAZENIM VOZIDLO ZASTAVTE SESLAPNUTIM BRZDY! TO PLATI | PRO RAZENI{
2WD/4WD A ZAMKU DIFERENCIALU

e POKUD JE CELKOVA NOSNOST VETS{ NEZ 265KG VZDY POUZIJTE RYCHLOSTNI STUPEN “L“. DO CELKOVE
NOSNOSTI SE ZAHRNUJE VAHA RIDICE, PASAZERU, NAKLADU, PRISLUSENSTVI A PRIVESU.
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IVAROVANI!

o Nebezpeci Urazu vné kabinu

e Pokud mate pocit, Ze se stroj prevraci, za Zzddnych okolnosti se nesnazte stroj zastavit vlastni silou
e Pevné se drite

o Neopirejte ruce na dvere nebo konstrukci. UdrZzujte koncetiny uvnitf za kaZzdych okolnosti

12

IVAROVANI!

o Nebezpeci Urazu vné kabinu

e Pokud mate pocit, Ze se stroj prevraci, za Zzddnych okolnosti se nesnazte stroj zastavit vlastni silou
e Pevné se drite

o Neopirejte ruce na dvere nebo konstrukci. Udrzujte koncetiny uvnitf za kazdych okolnosti
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UPOZORNENI{
Kontrolujte stav oleje kazdych 500km

14

Upozornéni na hlidani hladiny brzdové kapaliny
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VSEOBECNA OPATRENI

Modifikace vybaveni

Zalezi ndm na bezpecnosti zakaznik( a verejnosti, a proto doporucujeme neinstalovat na vozidla
jakékoli vybaveni, které by mohlo zvysit rychlost nebo vykon stroje, stejné tak jakékoli Upravy které
by tyto vlastnosti mohli zménit. Jakékoli Upravy tohoto charakteru na originalnim stroji vytvari
podstatnou moznost nebezpedi a zvysuji moznost Urazu.

Zdruka na stroji okamZité propadd, pokud jakékoli soucdstky nebo vybaveni bylo pfiddno nebo
upraveno tak aby zvysilo rychlost nebo vykon vozidla.

POZNAMKA

Pridani urcitého pfrislusenstvi, které mlze ovlivnit ovladatelnost stroje, jeho chovani jsou napf.:
sekacky, radlice a prohrnovace, vétsi rozmér pneumatik, postrikovace, velké nosice, zvedaky a
privésy. Pouzivejte pouze schvalené prislusenstvi a seznamte se s jeho chovanim a pfip. efektem na
ovladatelnost vozidla.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Manipulace se ¢tyrkolkou bez fadného proskoleni

CO SE MUZE STAT
Riziko nehody je vyrazné vyssi pokud s vozidlem zachazi ¢lovék, ktery nebyl fadné proskolen a nevi
jak ovladat v raznych typech terénd.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Absolvovani skoleni je nezbytné. Majitel stroje musi pravidelné trénovat techniku ovladani vozidla
v rliznych situacich dle postup( uvedenych v tomto manualu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
NedodrZeni vékového omezeni a doporuceni.

CO SE MUZE STAT

V pripadé Ze se strojem bude manipulovdno osobou mladsi 16 let nebo détmi, hrozi nebezpeci
vaznych zranéni nebo smrti. | presto, Ze nezletily ve véku 16 let, ktery by mohl vozidlo pouzivat, stale
hrozi Ze nema schopnosti nebo Usudek pro fizeni vozidla.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Jakakoli manipulace s vozidlem osobou mladsi 16 let je zakazana.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda s vice pasazéry, nez je povoleny limit

CO SE MUZE STAT

Toto vozidlo je 2 mistné, (fidi¢ + pasazér). Jizda s vice pasazéry vysoce snizuje fidicovu schopnost
ovladat vozidlo coz mize vést ke kolizi/nehodé a pfipadnym zranénim.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nikdy neprevazejte 2 nebo vice pasazéru.



IVAROVAN;!

POTENCIONALNi NEBEZPECI
Prevazeni pasazérd na zadnim nosici.
CO SE MUZE STAT

Pasazér, ktery je pfevaZen na zadnim nosici, mize neocekavané vypadnout z vozidla nebo pfijit do

kontaktu s pohyblivymi ¢astmi. To mlze vést k vaznym zranénim nebo smrti.
JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Nikdy nepfevaiejte pasazéra na zadnim nosici.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda na ¢tyrkolce bez ochranného vybaveni, Helmy, rukavic a bryli.

CO SE MUZE STAT

Jizda na stroji bez schvdleného ochranného vybaveni zvysuje riziko zranéni.
JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vidy noste ochranné vybaveni, obleceni, rukavice a helmu se Stitem pfip. bryle.

IVAROVANI!

POTENCIONALNi NEBEZPECI

Manipulace s ATV po poziti alkoholu nebo
navykovych latek

CO SE MUZE STAT

Konzumace alkoholu nebo uZivani navykovych latek sniZuje Usudek. Reakéni doba a schopnost
predvidat se vyrazné snizuje. Konzumace alkoholu nebo uziti navykovych latek pfed a béhem jizdy,

mUZe zpUsobit vazna zranéni a smrt.
JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
NepoZivejte alkohol a neuzivejte ndvykové Iatky pfi manipulaci s ATV.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda na ¢tyrkolce ve vysokych rychlostech.

CO SE MUZE STAT

Vysoka rychlost zvysuje Sanci, fidi¢ ztrati kontrolu nad fizenim coz mize vést k nehodé.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi

Vidy pfizplsobte rychlost okolnimu terénu, viditelnosti, ovladatelnosti, a predevsim vasim

schopnostem.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Zkouseni zvedani stroje na zadni kola, skoky a ostatni triky

CO SE MUZE STAT

Zkouseni téchto trik( zvysuje riziko nehod v¢. Prevraceni a zniceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nikdy se nepokousejte o zvedani stroje na zadni kola tzv. wheelie, skoky apod.



IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Neprovedeni kontroly stroje pred jizdou. NedodrZeni UkonU udrzby stroje.

CO SE MUZE STAT

Zanedbanad udrzba zvysuje Sanci nehody nebo skody na vozidle a jeho soucdstek.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vzdy proved kontrolu pred kazdou jizdou. Ujistéte se, Ze stroj je zpUsobily k pouzivani.
Vidy postupujte dle pokynU uvedenych v tomto manualu.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Pusténi fiditek nebo zvednuti nohou béhem jizdy.

CO SE MUZE STAT

Pusténi fiditek (i jednou rukou) nebo zvednuti nohou sniZzuje schopnost ovladat vozidlo a mize
zpUsobit ztratu kontroly a pfipadné vypadnuti z vozidla. Pokud fidicovi nohy nejsou pevné poloZeny
v prostoru pro nohy, hrozi kontakt se zadnimi koly a tim pFip. zranéni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Pti jizdé vzdy pevné drzte fiditka a obé nohy méjte v prostoru k tomu urceném (stupak).

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nedbala pozornost pfi jizdé v neznamém terénu

CO SE MUZE STAT

Neznamy terén muze skryvat velké kameny, hrboly nebo diry které mGzou vést ke kolizi, ztraté kontroly
nebo prevraceni vozu a poranéni fidice.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Jedte opatrné a dbejte opatrnosti v nezndmém terénu. Vzdy budte na pozoru, kdyz se terén nebo
podminky méni.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nedbala pozornost pfi fizeni v tézkém, kluzkém nebo sypkém terénu

CO SE MUZE STAT

Jizda v tézkém, kluzkém nebo sypkém terénu muze vést ke ztraté trakce nebo ke ztraté kontroly nad
vozidlem. To mUZe zapficinit nehodu nebo prevraceni vozidla.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nejezdéte v tézkém, kluzkém nebo sypkém terénu, pokud nemate dostatek zkusSenosti pro takovy styl

jizdy. Vzdy dbejte zvySené opatrnosti.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nespravné zataceni

CO SE MUZE STAT

Nespravny styl zataceni mliZe vést ke ztraté kontroly nad vozidlem kolizi a prfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

PFfi zataceni se fidte pokyny uvedenymi vtomto manudlu. Nejprve zkousejte zatdceni v nizSich
rychlostech. Nikdy nezatacejte ve vysoké rychlosti.
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IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda na strmych svazich a kopcich.

CO SE MUZE STAT

Hrozi pfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nejezdéte na kopcich a svazich mimo vase schopnosti nebo schopnosti vozidla. Nikdy nejezdéte na
svahy prudsi vice nez 22°. Jizdu do kopce zkousejte na méné strmych svazich.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Nespravné vyjizdéni kopcu a svah.

CO SE MUZE STAT
Nespravné vyjizdéni kopcl a svahl mizZe vést ke ztraté fizeni a prevraceni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vzdy se drzte pokyny uvedenymi v tomto manualu. VZdy se fadné seznamte s okolnim terénem pred
samotnym vyjizdénim. Nikdy nevyjizdéjte kopce a svahy, které maji stoupani vyssi nez 22°. Nikdy
nevyjizdéjte svahy s kluzkym nebo sypkym povrchem. Pfesurite svou vahu dopredu. Nikdy nepridavejte
plyn pfi vyjizdéni, stroj se mize prevratit. Nikdy neprejizdéjte vrchol kopce v pIné rychlosti. Mozna
prekdazka, prudky pokles nebo jiné vozidlo ¢i osoba mohou byt na druhé strané.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nespravné sjizdéni kopcu.

CO SE MUZE STAT

Nespravné sjizdéni kopce nebo svahu mize zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem.
JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

PFi sjizdéni se vzdy fidte pokyny uvedenymi v tomto manualu.

POZNAMKA

Pred sjizdénim se presvédcte, Ze terén je sjizdny. Pfeneste svou vahu dozadu. Nikdy nesjizdéjte ve
vysoké rychlosti. Vyvarujte se sjizdéni Sikmo, hrozi nebezpeci prevraceni stroje. Sjizdéjte pfimo dol,
pokud je to mozné.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nespravné prejizdéni a otaceni v kopci

CO SE MUZE STAT

Nespravné prejizdéni a otaceni v kopci nebo svahu muze vést ke ztraté kontroly nad vozidlem nebo
prevraceni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nikdy se nepokousejte otacet v kopci pokud nemate dostateéné zkusenosti. Pri otaceni

a svahu budte opatrni. Vyhnéte se prejizdéni strmych svah(.

PRI PREJIZDENI SVAHU SIKMO:

Vidy se fidte pokyny uvedenymi v tomto manualu. Vyhnéte se svahlm s pfilis kluzkym nebo sypkym
povrchem. Pfesunte svoji vahu ke svahu smérem vzh(ru.



IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Zastaveni stroje v pribéhu vyjizdéni a nasledné prevraceni doll z kopce.

CO SE MUZE STAT

Hrozi nebezpedi pfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

PFi vyjizdéni svahu udrZujte stalou rychlost.

ZTRATA RYCHLOSTI

PFi kompletni ztraté rychlosti, pfitlacte svoji vahu ke svahu. Zabrzdéte predni brzdou.
PFi Uplném zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdou a zaradte “P”“.

CO DELAT, KDYZ SE STROJ ZACNE PREVRACET:

- Pfesunte svoji vahu ke svahu, nikdy k tomu nevyuzivejte silu motoru
- Nikdy nebrzdéte zadni brzdou pouze PREDNi

- Po zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdu a zaradte “P“

- Sesednéte z vozidla smérem do kopce

- Rucné zatocte stroj a fidte s pokyny v tomto manualu.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nesprdvna jizda pres prekazky.

CO SE MUZE STAT

Nespravna jizda pres prekazky mlze zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem nebo prevraceni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Pfed jizdou v nezndmém terénu se seznamte s potencionalnimi prekazkami a nebezpecdim. Vyhnéte se
prejizdéni velkych prekazek jako jsou velké kameny nebo kmeny stromid. Pokud to neni moziné,
prekazku zdolejte opatrné a fidte se pokyny vtomto manuadlu.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda se smykem nebo na kluzkém terénu

CO SE MUZE STAT

Smyk nebo uklouznuti mize zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem. Pokud se kolim vrati necekané
trakce, hrozi prevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Na kluzkych povrsich (napf. led), jedte pomalu a opatrné abyste sniZili Sanci smyku.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Pretizeni vozidla nadmérné tézkym nakladem / tazeni nadmérné tézkého nakladu.

CO SE MUZE STAT

Pretizeni vozidla ndkladem mi(iZe vyrazné omezit jeho ovladatelnost coz mize vést ke ztraté kontroly
nad vozidlem.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

NepretéZujte vozidlo nadmérnou vahou. Naklad musi byt rovnomérné rozloZzen na nosicich a bezpecné
upevnén. Snizte rychlost, pokud vezete / tdhnete naklad. Zvétsete vzdalenost k zajisténi bezpectné
brzdné drahy. Vidy se fidte pokyny v tomto manualu.



IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda hlubokou nebo rychle proudici vodou

CO SE MUZE STAT

Pneumatiky nahusténé vzduchem mohou plavat a tim zpUsobit ztratu trakce a kontroly nad vozidlem.
JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vyhnéte se jizdé v hluboké nebo rychle proudici vodé. Pokud je nevyhnutelné, vjet do vody kterd je
hlubsi nez je doporucena maximalni hloubka pro bezpecnou jizdu, jedte pomalu, vyrovnavejte svou
vahu a vyhnéte se nahlym pohyblm ¢i zménam sméru. UdrZujte plynulou rychlost. Nepfidavejte plyn
a nezastavujte. Mokré nebo vlihké brzdy mohou snizit brzdny Ucinek. VyzkousSejte brzdy po vyjeti

z vody. Pokud je to nutné, nékolikrat v nizké rychlosti zabrzdéte, aby tfeni vysusilo desticky.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Nespravné couvani.

CO SE MUZE STAT

Pfi nespravném couvani maze dojit ke kolizi mezi vozidlem a prekazkou pfip. jinou osobou a zpUsobit
tak vazna zranéni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Pted zarazenim zpatecky (“R“) se ujistéte, Ze za vozidlem se nenachazi prekazka nebo jina osoba. Pokud
neni, zaénéte couvat. Couvejte pomalu.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Jizda na ¢tyrkolce s nespravnymi pneumatikami / s nerovnomérnym tlakem v pneumatikach.

CO SE MUZE STAT

Pouziti a jizda s nespravnymi pneumatikami / s nerovhomérnym tlakem v pneumatikich mize
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem nebo nehodu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vidy pouzivejte takovou velikost pneumatik, jaka je specifikovana vtomto manuadlu. UdrZujte
pneumatiky nafouknuté a dbejte stejného tlaku ve vSech pneumatikach.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Provoz ATV s nespravnymi Upravami

CO SE MUZE STAT

Nespravné Upravy nebo montaze prislusenstvi ATV, m(ze zplsobit zménu v ovladatelnosti stroje a tim
ztratu kontroly a nehodu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Neupravujte ATV nespravnou instalaci prislusenstvi. Veskeré prislusenstvi, které chcete na vozidlo
pridat, musi byt origindlni nebo schvalené pro tento model stroje. Pfi instalaci pfislusenstvi se fidte
navody. Pro vice informaci se obratte na svého dealera.
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IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Provoz na zamrzlych vodnich plochach.

CO SE MUZE STAT

PFi provozu na zamrzlych vodnich plochdch hrozi vazna zranéni nebo smrt pokud se ATV propadne skrz
ledovou plochu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nikdy neprovozujte ATV na zamrzlych vodnich plochach.

IVAROVANI!
Ponechani klice ve spinaci skfifice mlze vést k neopravnénému pouziti vozidla, coZ vede k vaznému
zranéni nebo smrti. Pfi nepouzivani vozidla vzdy vyjméte kli¢ zapalovani.

IVAROVANI!
Po jakémkoli pfevraceni nebo nehodé vozidla nechte kvalifikovaného servisniho technika zkontrolovat
celé vozidlo, véetné (ale ne vyhradné) brzd, plynu a fidicich systémf.

IVAROVANI!

Bezpecény provoz tohoto vozu, vyZzaduje dobry Usudek a fyzické dovednosti.

Osoby s kognitivnimi nebo fyzickymi nevyhodami, které tento pfistroj provozuji, zvysuji riziko
prevraceni a ztraty kontroly, ktera by mohla zpUsobit vazné zranéni nebo smrt.

IVAROVANI!

Soucasti vyfukového systému jsou béhem a po poutZiti vozidla velmi horké. Mohou zpUsobit vaziné
popaleniny a pozar. Nedotykejte se soucasti horkého vyfukového systému. Vidy drite horlavé
materialy mimo vyfukovy systém. Budte opatrni pfi cestovani vysokou travou, zejména pak suchou
travou.
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BEZPECNOSTNI VYBAVA RIDICE

Pfi jizdé vzdy noste ochranny bezpecnostni odév uréeny k jizdé na ATV, toto obleceni sniZzuje moznost

zranéni.

1. Helma
pouze schvalené typy helem abyste predesli vaznym urazdm
hlavy.

2. Ochrana oci
Nespoléhejte se na slunecni bryle. Vidy pouZivejte ochranné
moto bryle nebo helmu se stitem pro co nejvyssi ochranu zraku.
Bryle musi byt vyrobeny z nerozbitnych materialG. Udrzujte
bryle vzdy Cisté.

3. Rukavice
Pro nejlepsi ochranu rukou pouZivejte motokrosové rukavice
s ochranou kloubu a vystelkou pro komfortni ichop.

4. Obuv
Pro nejlepsi ochranu pouzivejte vysoké boty na motokros.

5. Obleceni

Vidy pouzivejte obleceni s dlouhym rukdvem a nohavicemi. Pro
nejlepsi ochranu pouzivejte kalhoty s ochrannou vycpavkou
kolen a svrchni dil s ochranou ramen.
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KONTROLA VOZIDLA PRED JizDOU

Pred kazdou jizdou se ujistéte, Ze vozidlo je schopné provozu. Vzdy se fidte tabulkou kontroly.

IVAROVANI!

Vidy provadéjte kontrolu pred kazdou jizdou abyste zachytili pfipadné problémy vcas. Tato kontrola
Vam muiZe pomoci zjistit opotiebeni jednotlivych komponentl véas a tim predejit vétsSim Skodam pfip.

nehodam.

Kontrola pied nastartovanim (klicek v pozici OFF)

PoloZka Kontrola Pozn.:
Pneumatiky Zkontrolujte tlak v pneumatikach a jejich opotfebeni
Doporuceny tlak: Pfedni 10PSI (70kPa), Zadni 14,5PSI (100kPa)
Doporuceny tlak pro plné zatizeni / vysokou rychlost: Pfedni 22PSI
(150kPa), Zadni 22PSI (150kPa)
Kola Zkontrolujte stav kol a Sroubl
Chladi¢ Zkontrolujte Cistotu chladice
Motorovy olej Zkontrolujte hladinu motorového oleje
Chladici kapalina | Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny
Vzduchovy filtr Zkontrolujte Cistotu filtru
Hnaci hfidele Zkontrolujte stav hnacich hrideli
Naklad a zatiZzeni | Pfitransportu nakladu méjte na paméti max. zatizeni korby (365kg).
Ujistéte se, Ze ndklad je radné upevnén v korbé.
Ujistéte se, Ze celkové zatizeni vozidla (vC. fidice, pasazérq, nakladu
a ostatniho nakladu) nepfesahuje max. hmotnost 765kg!
PFi taZeni nakladu nebo jiného vle¢ného vybaveni:
- Zkontrolujte tazné zafizeni a taznou kouli
- DodrZujte max. zatiZzeni pro tazeni
- Ujistéte se, ze vle¢né vybaveni je bezpecné pripojeno
Nakladni korba Zkontrolujte, zda je korba radné zajisténa
Zkontrolujte, zda zadni dvitka korby jsou fadné zajiSténa
Podvozek a Zkontrolujte podvozek vozidla pro zaneseni necistotami a pfip.
tlumice oCistéte.
Kontrola pfed nastartovanim (klicek v pozici ON)
PoloZka Kontrola Pozn.:

PFistrojova deska

Zkontrolujte kontrolky na pfistrojové desce

Zkontrolujte chybova hlaseni

Svétla a
reflektory

Zkontrolujte Cistotu svétlomet, brzdovych svétel, blinkr( a
obrysovych svétel

Zkontrolujte ¢innost svétlometd, brzdovych svétel, blinkr( a
obrysovych svétel

Zkontrolujte ¢innost vystraznych svétel

Sedadla, pasy,
dvere

Zkontrolujte, zda jsou sedadla fadné zajisténa

Zkontrolujte, zda jsou dvere/ sité Fadné zajistény

Zkontrolujte, zda pasy nejevi znamky poskozeni. Zapnéte je a
zkontrolujte, zda jsou radné zajistény

Pedal plynu

Nékolikrat sesSlapnéte pedal plynu a ujistéte se, Ze je jeho chod
spravny a vraci se do své puvodni pozice

23




Pedal brzdy Seslapnéte brzdovy pedal a ujistéte se, ze ma tuhy odpor a plné se
vraci do plGvodni pozice

Palivo Zkontrolujte hladinu paliva v nadrzi
Klakson Zkontrolujte ¢innost klaksonu
Zrcatka Zkontrolujte / nastavte zrcatka do spravnych pozic

Kontrola pfi nastartovaném motoru

PoloZka Kontrola Pozn.:
Rizeni Zkontrolujte, zda fizeni jde zlehka, volant jde otdcet se strany na
stranu
Zapalovani Otocte zapalovanim do pozice OFF pro kontrolu, zda se motor
vypne. Motor znovu nastartujte
Radici paka Zkontrolujte chod P, R, N, Ha L

Razeni 2WD/4WD a | Zkontrolujte chod prepinacich tlagitek pohonu 2WD a 4WD
4WD/LOCK
Brzdy Pomalu jedte dopredu a zabrzdéte. Brzdovy pedal musi jit
seslapnout ztuha a musi se vratit do plvodni pozice. Brzdy musi
svym chovanim odpovidat ovladani fidicem.

PREVOZ NAKLADU

Nastaveni vozidla s ndkladem
Nafouknéte pneumatiky na max. tlak 150kPa (22 PSI)

POZNAMKA

Pti prevozu tézkého ndkladu v korbé, prizplisobte nastaveni tlumici

Pfi prevozu tézkého nakladu v korbé nebo pfi tazeni pfivésu, vozidlo provozujte na rychlostni stupen
IILII.

Naklad na korbé
Max. kapacita ndkladni korby: 365 kg

Provoz s ndkladem
Snizte rychlost a zatacejte a zatacejte postupné. Vyhnéte se kopclm a zhorSenému terénu. Udrzujte
delsi brzdnou vzdalenost pro bezpeéné zastaveni vozidla.

IVAROVANI!
PFi pIném naloZeni se vyhnéte provozu v kopcich se stoupanim vy$sim nez 15°.

TAHANI ZATEZE

Nikdy netahejte zatéz pripevnénim ke kleci; to mlze zpUsobit prevraceni vozidla.

Pouzivejte pouze tazné zafizeni nebo navijak (je-li instalovan).

Pti taZzeni s retézem nebo kabelem se ujistéte, ze pred spusténim fetéz nema vili a udrzujte
jej napnuty. Pfi vytahovani nakladu respektujte maximalni pfepravni kapacitu.

IVAROVANI!
Volny fetéz/ kabel mlze prasknout!
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Pfi tazeni jiného vozidla se ujistéte, Zze druhé vozidlo ma fidice. Toto vozidlo musi byt fizeno aby
nedoslo k poskozeni

Tazeni privésu

Ujistéte, Ze tazné zafizeni je pIné kompatibilni se zavésem pfivésu. Pokud je to nezbytné, pouzijte
fetézy nebo kabely pro zajisténi. Nespravné zapojeny nebo naloZeny pfivés muizZe zpUsobit ztratu
kontroly nad vozidlem. DodrZzujte maximalni taznou kapacitu a zatizeni zavésu.

UPOZORNENI
Vzdy se ujistéte, Ze je ndklad rovnomérneé rozprostfen a bezpecné zajistén na privésu. Vidy provozujte
vozidlo na rychlostni stupen “L“.

Pfi zastaveni nebo parkovani, zablokujte kola vozidla i pFivésu.
Pfi odpojovani privésu dbejte zvySené opatrnosti.

MAXIMALNI TAZNE KAPACITY

Typ pfipojeni Povolené Povolené Pozn.:
zatiZzeni pfivésu | zatiZeni zavésu
Taznd koule 51 520 kg 80 kg VC. pfivésu a
x 51 mm zatizeni privésu
IVAROVANI!

Nikdy nevstupujte do prostoru mezi vozidlem a pfivésem

IVAROVANI!
Dbejte dodrzovani instrukci v tomto manualu a neprovozujte vozidlo pokud jste se plné neseznamili se
véemi informacemi.

UMISTENI TAZNEHO ZARIZENi NA STROJI
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TECHNICKE UDAJE

Celkova délka 2945mm
Celkova Sirka 1615mm
Celkova vyska 1850mm
Rozvor kol 2050mm
Svétla vyska 280mm
Min. polomér otaceni 8200mm
Hmotnost 690kg
Kapacita nakladni korby 365kg
Max. zatizeni vozidla 670kg
Doporucené tazné kapacity:

Hmotnost zdvésu 80kg
Hmotnost nakladu 670kg
Model a typ motoru 2V91lY

Typ V-Twin, Ctyitaktni, kapalinou chlazeny, 8 ventild, SOHC
Vrtani x zdvih 91mm x 74mm x 2
Zdvihovy objem 963 cm3

Vykon motoru

85k (63,4 kw)/7800 ot.

Tocivy moment

82 Nm/6500 ot./min

Kompresni pomér 10,6:1
Startovani Elektronické
Max. rychlost (T1B) 60km/h
Chladici kapalina Kapacita: 3l

Pomér: 50% chl. Kapaliny + 50% destilovand voda

Motorovy olej

SAE15W-40/SG

Celkovy olejovy objem

2,6l

Vyména oleje s filtrem

2,5

Pfevodovy olej

SAE75W-90GL-5

Pravidelna vyména — 0,6l

Olej — zadni dif.

SAE80W/90 GL-5

Pravidelnd vyména — 0,4l

Olej — predni dif.

SAE80W/90 GL-5

Pravidelnd vyména — 0,33l

Vzduchovy filtr Molitan

Palivo Natural 95

Palivovd nadrz 40l

Max. rychlost T3B 60km/h

Svicka DCPRS8E (nebo NGK)

Mezera 0,8—-0,9mm

Typ spojky Sucha, odstrediva, automaticka
Razeni Variator + fadici paka

Radici paka Manudlni, L, H, N, R, P

Pomér CVT 2,88-0,70

Pfevodovy pomér

H:32/28 = 1,143

L: 43/17=2,529

R:29/13 = 2,231

Ram

Ocel
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Pneumatiky

Pfedni: 27 x 9 R14 76G

Zadni: 27 x 11 R14 83G

Tlak v pneumatikach

Pfedni: 10 PSI (70kPa)
Zadni: 14,5 PSI (100kPa)
PIné zatiZeni: 22 PSI (150kPa) predni i zadni

Brzdovy systém

Pfedni: dvojity disk

Zadni: dvojity disk

Ovladani pedalem, 4 disky
Rucni brzda mechanicka - zadni

Odpruzeni Pfedni: dvojitd A-ramena, nezavisla
Zadni: dvojita A-ramena, nezavisla

Tlumice Pfedni: pruZina + olejovy tlumic
Zadni: pruZina + olejovy tlumic

Startovani Elektrické, ECU

Setrvacnost A.C. Magneto

Hlavni svétlomet, potkavaci LED 12Wx2

Predni svétlomet, dalkové LED 7Wx2

Predni obrysova svétla LED 3Wx2

Koncové/Brzdové svétlo LED 3Wx2

Pojistky

Hlavni—40A x 1
Svétla—25Ax 1
Pomocnd 1-15Ax 3
Pomocnd 2 - 10A x 2
ECU-5AXx1
EPS—40Ax 1
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OVLADACI PRVKY VOZIDLA

HLAVNi OVLADACI PRVKY

1-Volant
Volant je umistén na levé strané pred sedadlem fidice

2 — Vyskové stavitelna tyc
UmozZnuje nastavovat vysku volantu

3 — Pedal plynu
Pedal plynu je umistén na pravé strané vedle brzdového
pedalu

4 - Brzdovy pedal
Brzdovy pedadl je umistén vlevo vedle peddlu plynu

5 — Radici paka .
Umisténa vpravo vedle volantu. \
Pfed zafazenim vidy seslapnéte brzdovy pedal (4)!

L — Nizka rychlost

H - Vysoka rychlost
N - Neutral

R - Zpatecka

P - Parking

IVAROVANI!
Budte zvlaste opatrni pfi couvani z kopce. Gravitace muze \
zvysit necekané rychlost a vozidlo se stane neovladatelnym.

IVAROVANI!
Pokud vozidlo nepouZivejte, vidy zarfadte “P“ a pouzijte
parkovaci brzdu aby vozidlo bylo zajisténo.

4
[
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OSTANi OVLADACI PRVKY

6 — Spina¢ omezovace rychlosti

Vykon motoru je standardné omezovan pfi chodu 4WD-

LOCK. Pokud si podminky vyZaduji vétsi vykon motoru:

- Sundejte nohu z plynu a stisknéte tlacitko abyste vypnuli
omezeni rychlosti. Rozsviti se kontrolka.

- Seslapnéte plyn kdyz je tlacitko zmacknuté

- Po uvolnéni tlacitka se funkce omezeni rychlosti znovu
aktivuje

POZNAMKA
Funkce vypnuti omezeni rychlosti neni dostupnd v rezimu
2WD.

IVAROVANI!
Stisknuti tlacitka pfi jizdé mUzu zpUsobit ndhlou vysokou akceleraci coz mlze vést ke ztraté kontroly,
vaznym zranénim nebo smrti. Pfed vypnutim omezeni rychlosti vidy sundejte nohu z plynu.

7 — Klakson

8 — Spinac vypnuti motoru (“chcipak”)
Zastaveni chodu motoru, ECU, vstfikovani a ostatnich
systém.

9 — Blinkry
10 — Vystrazné osvétleni

Rozblikani prednich i zadnich blinkr(i pfi nouzovém
zastaveni

11-Svétlal
12 - Svétla 2

X Pokud je tlagitko v této poloze, hlavni svétla, obrysova a
koncova svétla jsou zapnuta.

=r = | Obrysova a koncova svétla sviti, hlavni potkavaci svétla jsou
“ 77 |vypnuta

@ Vsechna svétla jsou vypnuta
Potkavaci / Dalkova svétla

Dalkova svétla

Potkavaci svétla

QB
Qe
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13 - Pfepina¢ pohonu 2WD / 4WD

Vozidlo je vybaveno prepinaéem zapojeni pohonu kol.
2WD —todi se pouze zadni kola

4WD — todi vSechny 4 kola

4WD-LOCK — toci se predni i zadni kola, predni diferencial
je zamknuty. Kola se toci stejnou rychlosti. Rychlost je
omezena na 35km/h

Zména z 2WD na 4WD

— otocte pFepinacem doprostied

Zména z 4WD na 2WD
— otocCte prepinacem doleva

Zména na 4WD-LOCK
— o tocte prepinacem doprava

H R

IVAROVANI!
Pfed zménou zapojeni pohonu kol musi byt vozidlo zastaveno! Hrozi mechanické poskozeni pokud
je 2WD/4WD nebo 4WD-LOCK zapnuto béhem jizdy!

POZNAMKA

Ovladani vozidla se zapnutym rezimem 4WD-LOCK vyZzaduje vétsi usili.

Pokud je prepinac v pozici 4WD-LOCK, na displeji se rozsviti kontrolka pfedniho diferencidlu dokud se
diferencial nezamkne. Pokud kontrolka blikd, hybejte volantem ze strany na stranu tak aby do sebe
zapadly zdmky ozubeni.

V pfipadé Ze do sebe zamky nezapadly, vykon motoru bude omezeny do doby, nez se tak stane.
Rychlost jizdy v rezimu 4WD-LOCK je omezena pouze na 35km/h.

14 — Rucni brzda

Toto vozidlo je vybaveno pfidavnou ru¢ni brzdou, kterd
je umisténa vlevo — vedle volantu. Pro pouziti brzdy
zatdhnéte za paku k sobé. Pro uvolnéni stisknéte tlacitko
a paku vratte do plvodni pozice.

IUPOZORNENI!

PFfi parkovani nikdy nespoléhejte pouze na zarazeny
rychlostni stupen “P“ nebo jen na rucni brzdu.

Pro bezpeéné zabezpeceni stroje vidy pouzijte brzdu,
zaradte “P“ a podloZte kola tak abyste zameuzili pfip.
pohybu stroje.
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FUNKCE A VLASTNOSTI VOZIDLA
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POPIS

Uchycovaci oka (12ks)

Sedadlo Fidice

Uloiny prostor pod sedadlem fidice

Opérky nohou

Ruéni brzda

Ulozny prostor pro dalkové ovladani navijaku a jinych lehkych predméta

Ulozny prostor pod sedadlem spolujezdce

Sedadlo spolujezdce

O PN UV|HAWIN|= T

Nabijeci port pro ovladani navijaku

A |Ptijimat pro dalkové ovladani navijaku

B

Port pro zapojeni kabelového ovladani navijaku
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10 | Tribodové bezpecnostni pasy

11 | Ochrana ramen fidi¢e a spolujezdci

12 | Nakladni korba

13 | Navijak (3500Ilb) + dalkové a kabelové ovladani
14 | Vicko palivové nadrze

15 | Dvere (pokud jsou ve vybavé)

16 | Bezpecnostni sité (pokud jsou ve vybavé)

17 | Zpétna zrcatka

18 | Homologované tazné zafizeni

DOPLNKOVE VLASTNOSTI

A) El. zasuvka 12V a zasuvka USB
Pfidavna zasuvka 12V (1) a zdsuvka USB (2) pro
napajeni/nabijeni prislusenstvi a el. zafizeni.
Zasuvky jsou umistény na pravé strané
pfistrojové desky.

B) Dalkovy ovladac navijaku
Vozidlo je vybaveno dalkovym ovladaéem
navijaku. Tento ovladac je standardné umistén
v UloZzném prostoru u spolujezdce.

Aktivace dilkového ovladate: | 1 [12 Volt Accessory Power | 2 [USB |
Stisknéte a podrite zaroven obé tlacitka

ovladace. Rozsviti se kontrolka a ovladac je pfipraven k pouziti.

Vypnuti dalkového ovladace:
Stisknéte a podrzte soucasné obé tlacitka ovladace.
Kontrolka zhasne a ovladac je vypnuty.

C) Plnici systém oleje (trychtyf + hadicka)
PfisluSenstvi pro pInéni oleje je uloZeno v kufru na naradi pod sedadlem spolujezdce.

D) Nadobka brzdové kapaliny s ukazatelem hladiny

Nadobka a hladina brzdové kapaliny v ni, je vidét po otevreni kapoty. Zkontrolujte hladinu brzdové
kapaliny pred kazdou jizdou.
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PRISTROJOVA DESKA

MPH km/h

&1 '\

17] [1g]

= | = o ey

1 | Hodiny 12 | ADJ (Adjust) — nastavovaci tlacitko

2 | Blinkr, levy ukazatel 13 | Palivomér

3 | Indikator zapnuti pasu 14 | Indikator EPS

4 | Indikator dalkovych svétel 15 | Indikator vstfikovani EFI

5 | Varovani zavady brzdy 16 | Indikator OPC (indikator pfitomnosti osoby na sedadle)

6 | Indikator neutralu “N“ 17 | Indikdator tlaku oleje

7 | Indikator ru¢ni brzdy 18 | Teplota chladici kapaliny

8 | Indikator omezovace rychlosti | 19 | Pocitadlo km

9 | Blinkr, pravy ukazatel 20 | Rezim (Sport — vyssi trakce zadnich kol)

10 | Indikdtor zarazeného stupné 21 | SEL (Select) — nastavovaci tlacitko vybéru

11 | Tachometr 22 | Ukazatel zapojeni pohonu (2WD, 4WD, 4WD-LOCK)

Nastaveni (ADJ, SEL)

# Polozka Klicek Displej SEL ADJ Vysledek

1 | ODO/TRIP ON 0DO KRATKY STISK TRIP

2 | TRIP/RPM ON TRIP KRATKY STISK RPM

3 | RPM/ENGINE HOURS ON RPM KRATKY STISK ENGINE HOUR

4 | ENGINE HOURS/ VOLTAGE ON | ENGINE HOURS | KRATKY STISK VOLTAGE

5 | VOLTAGE/BRIGHTNESS ON VOLTAGE KRATKY STISK BRIGHTNESS

6 | TRIP DISTANCE RESET ON TRIP DLOUHY STISK | DISTANCE RESET

7 | TIME ON HL. NABIDKA DLOUHY STISK TIME

8 | TIME/UNIT ON TIME KRATKY STISK HOUR/MIN./UNIT

9 | TIME SETTINGS ON HOUR DLOUHY STISK | VZESTUPNE 1-24

10 ON MINUTE DLOUHY STISK | VZESTUPNE 00-59

11 | UNITS ON UNIT DLOUHY STISK MPH / KM/H
POZNAMKA

RPM = OTACKY; ODO = POCITADLO KM; TIME = CAS; DISTANCE = VZDALENOST; UNIT = JEDNOTKY;
ENGINE HOURS = MOTO HODINY; VOLTAGE = NAPETI; BRIGHTNESS = JAS; SETTINGS = NASTAVENI
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PROVOZ A OVLADANI

OBDOBI ZABEHU
Doba zabéhu nové ATV je velmi dllezita. Peclivé osetieni nového motoru bude mit za nasledek vyssi
vykon a delsi Zivotnost motoru. Peclivé se drzte nasledujicich instrukeci.

UPOZORNENI!

Bé&hem prvnich 20 hodin pouzivani nenakladejte ani netahejte naklad.

Nejezdéte s plnym plynem, mohlo by dojit k poskozeni souédsti motoru nebo ke snizeni Zivotnosti
motoru v pripadé, Ze béhem prvnich 20 hodin provozu budete nadmérné pridavat plyn.

Bé&hem prvnich 10 hodin provozu nepouzivejte motor s plynem otevienym na %.

Bé&hem prvnich 10 aZ 20 hodin provozu nepouzivejte motoru s plynem otevienym na %.

Toto vozidlo miZzete pouZivat normalné po uplynuti doby zdbéhu.

Pouziti jinych, nez doporucenych olejli mlze zpUsobit vazné poskozeni motoru.

CFMOTO doporuduje pouziti specidlniho oleje pro ¢tyrtaktni motory: SAE 15W-40 / SG.

Pfed samotnym provozem provedte nasledujici tikony:

1. Doplite palivovou nadrz benzinem.

2. Narovném povrchu, zkontrolujte hladinu oleje. V pripadé potfeby olej dolijte tak, aby byla hladina
oleje mezi minimalnimi a maximalnimi zna¢kami.

3. Nejprve jedte pomalu. Vyberte otevienou plochu, kterd vam umozini sezndmit se s provozem a
manipulaci s vozidlem.

4. Pfijizdé pridavejte a ubirejte plyn. Nikdy ne pfi volnobéhu.

5. Provadéjte pravidelné kontroly kapalin a ostatnich ¢asti tak, jak je uvedeno v dennim rozvrhu pred
jizdou.

6. Tahnéte pouze lehké naklady.

. Béhem obdobi zabéhu vymérite olej i olejovy filtr na 20 hodinach provozu nebo po najeti 750 km.

~N

STARTOVANi STUDENEHO MOTORU

IVAROVANI!
Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty, ktery pfi vdechnuti mize zpUsobit ztratu védomi,
vazna zranéni nebo i smrt. Nestartujte motor v uzavienych prostorach.

IVAROVANI!
Motor je vybaven chladicem motorového oleje. V mrazivém pocasi se doporucuje pfed samotnou
jizdou nechat nastartovany motor béZet alespori 5min na volnobéh!

UPOZORNENI!
Provoz vozidla ihned po nastartovani muize zplsobit zniceni motoru. Nechejte motor zahrat pred
samotnou jizdou.

1. SeSldapnéte nozni brzdu

2. Otocte klickem do polohy Q, prepnéte spinac vypnuti motoru do polohy “ON”.
3. Zaradte neutrdl “N“.
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POZNAMKA

e Pokud je radici paka v pozici “N“ a kontrolka zarazeného stupné se nerozsviti, poradte se se svym
prodejcem, aby zkontroloval el. obvod nebo nastavil pfevodovku.

e Motor muzZe byt nastartovdn v jakékoli pozici radici paky pokud je sesldpnutd nozni brzda.
Doporucujeme ale motor startovat se zafazenym “N“ nebo “P“.

e Pfed nastartovanim nemanipulujte s packou plynu. Stisknéte startovaci tlacitko.

e Pokud se nedafi motor nastartovat napoprvé, pustte startovaci tlacitko a po par sekundach
opétovné stisknéte. Pokuste se omezit dobu po kterou se motor snazi startovat, Setfite tim energii
akumulatoru.

e Pokud je akumuldtor vybity, odmontujte kryt a dobijte jej.

e Pokracujte v zahfivani motoru dokud hladce nenabéhne volnobéh.

UPOZORNENI!
Pro vice informaci viz. Kapitole Doba zabéhu.

OVLADANI RADICi PAKY

Pfefazeni z rezimu “P“
1. Ovérte, Ze neni seSlapnuty plyn
2. Seslapnéte brzdu, stisknéte tlacitko na fadici pace a zaradte rezim P.

Razeni: “N“ = “H“
1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. Posunte fadici paku dopfedu na symbol “H”.

POZNAMKA
Ujistéte se, Ze fadici paka radné zapadla do vyrezu.

3. Postupné pridavejte plyn.

Razeni: “H“ = “L“
1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. SeSlapnéte pedal nozni brzdy a zaradte “L”.

Razeni: “L“ = “H“
1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. Sedlapnéte pedal noZni brzdy a zafadte “H”.

Razeni: “N“ = “R“

POZNAMKA
Zatazeni zpatecky “R” je podminéno seslapnutim peddlu nozni brzdy.
1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. SeSlapnéte pedal nozni brzdy.
3. Zaradte “R” smérem k sobé
3.1. Po zarazeni zpatecky se rozsviti kontrolka “R*
3.2. Kontrolka zafazeného stupné vidy ukazuje aktudlni zafazeny stupen. Pokud tomu tak neni,
obratte se na svého prodejce.
3.3. Diky synchronizaénimu zafizeni je mozné, Ze se kontrolka rozsviti az se da vozidlo do pohybu.
4. Pred couvanim vidy zkontrolujte, Ze za Vami se nenachdzi pfekdzky nebo ostatni osoby.
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5. Pomalu pridavejte plyn a stdle sledujte smér kterym couvate.

IVAROVANI!
Pfed couvanim vzdy zkontrolujte, Ze za Vami se nenachazi pfekazky nebo ostatni osoby.

Razeni: “R“ = “P“

1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. SeSlapnéte pedal nozni brzdy.

3. Zaradte “P“ pohybem k sobé.

BEZPECNA JizDA

Odpovédnost provozovatele
Jako provozovatel tohoto vozidla jsou vas zdravy rozum, usudek a schopnosti jedinymi faktory, které
vam zamezi zranéni sebe, ostatnich kolem vas a / nebo poskozeni vozidla nebo Zivotniho prostredi.

Rekreacni, skupinové jizdy na dlouhé vzdalenosti

Jednim z vyhod tohoto vozidla je, Ze vds mize odvézt mimo silnice.

Zdrzujte se mimo oblasti urcené pro jiné druhy vozidel, pokud to neni vyslovné povoleno. Patfi sem
trasy pro snézné skutry, jezdecké trasy, bézecké traté, trasy pro horska kola atd. Pripojte se k mistnimu
klubu ATV. Klub vdm muzZe poskytnout mapu a rady nebo vas informovat o oblastech, kde m{zete
jezdit. PFi jizdé ve skupiné vidy udrZujte bezpecnou vzdalenost od ostatnich jezdcl pred vami a za vami.
Nikdy nejezdéte nedbale nedélejte nahlé manévry s jinymi vozidly v blizkosti. Z{istarite na vyznacenych
stezkach a vyhnéte se provozu v nepovolenych oblastech.

Vyhnuti se nehodam a pfevraceni

Side-by-side vozidla se ovladaji odlisné od ostatnich vozidel. UTV/SSV vozidla jsou navriena pro
manipulaci v terénu (napf. zakladna kol a Sitka stopy, svétla vyska, zavéseni, pohon, pneumatiky apod.)
A v dlsledku toho se mohou prevratit nez ostatni vozidla ve stejné situaci.

P¥i ndhlych manévrech mize dojit k pfeklopeni nebo jiné nehodé, napftiklad pfi:

® Ostrych zatackach nebo nahlému zrychleni
e Zpomaleni pfi zataceni.
® Pfi jizdé v kopcich nebo pres prekazky

SniZeni rizika pfevraceni:

e Bud'te opatrni pfi zataceni

e Pred vjezdem do zatdcky zpomalte.

® VVyhnéte se tvrdému brzdéni pfi zataceni

e Pfi zatdceni se vyvarujte nahlého nebo tvrdého zrychleni, a to i pfi zastaveni nebo pfi nizké rychlosti.
e Pokud se vozidlo zaéne prokluzovat nebo klouzat, otocte kola ve sméru skluzu

e Toto vozidlo je vyrobeno predevsim pro Ucely OFF-ROAD. Jizda na zpevnénych plochach mize vaziné
ovlivnit ovladani a chovani vozidla. Pokud prejizdite zpevnéné plochy, snizte rychlost a vyhnéte se
nahlému zataceni, zrychleni nebo brzdéni.

Toto vozidlo se miZe pfevratit do strany nebo se mize prevratit dopfedu/ dozadu p¥i jizdé v kopci
nebo v nerovném terénu:

® Vyhnéte se jizdé po svahu. Pokud je to mozné, jdéte rovné nahoru a dolt

- Pokud je Sikmy prfejezd nutny, dbejte zvySené opatrnosti a vyhnéte se sypkym a kluzkym povrchim.
Pokud mate pocit, Ze se vozidlo zacina pfevracet nebo sklouzavat po stranach, stocte kola z kopce dol(.
® Vyvarujte se strmych kopcu a dodrZujte postupy uvedené v této prirucce pro vyjizdéni a sjizdéni.
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o Nahlé zmény v terénu, jako jsou diry, valy apod., mékka nebo tvrda zem, nebo jiné nepravidelnosti
mohou zpUsobit, Ze se vozidlo stane nestabilnim. Pozorujte terén pred sebou a jedte pomalu
v nerovném terénu.

Toto vozidlo se chova jinak pfi taZeni zatéze:

® Snizte rychlost a dbejte pokyni v tomto navodu pro prepravu nakladu nebo tazeni pfivésu.
e Vyhybejte se kopclim a nerovnému terénu.

e UdrZujte vétsi vzdalenost pro bezpecné zastaveni.

V pripadé prevraceni budte pfipraveni:

® Zajistéte dvere nebo sité a zapnéte si bezpecnostni pasy

o Nikdy se pfi jizdé nedrzte klece. Hrozi poranéni rukou. UdrZujte ruce na volantu nebo na drzadle!

e Nikdy se nepokousejte zabranéni pfevraceni pomoci pazi nebo nohou. Pokud se domnivate, Ze se
vozidlo miZe prevratit nebo prevratit, fidi€ i spolujezdec musi udrZovat ruce i nohy uvnitf vozidla.

Zabranéni kolizim

PFi vysSich rychlostech existuje zvySené riziko ztraty kontroly, zejména v naro¢nych podminkach v
terénu, a riziko zranéni pfi srazce je vétsi. Nikdy nepracujte s nadmérnou rychlosti. Vidy pouzivejte
rychlost, ktera je vhodna pro terén, viditelnost a provozni podminky a vase zkuSenosti. Toto vozidlo
nema stejny druh ochrany proti kolizim jako auto; naptiklad nejsou zZadné airbagy, kabina neni zcela
uzaviena a neni urcéena ke kolizi s jinymi vozidly. Proto je obzvlasté dllezZité upevnit bezpecnostni pasy,
bocni dvefe nebo bocnice a nosit spravné jezdecké vybaveni.

Zataceni
Pro zatodeni, zatoéte volantem do pozadovaného sméru. Pustte plyn a nechte vozidlo vjet do zatacky
setrvacnosti. Postupné pridavejte plyn pro plynuly vyjezd ze zatacky.

POZNAMKA
Zataceni nejdfive natrénujte v nizSich rychlostech.

IVAROVANI!
Zataceni do ostrych zatacek nebo v pfili§ vysoké rychlosti mdzu zpUsobit prevraceni vozidla a vazna
zranéni. Vyhnéte se ostrému zataceni. Nikdy nezatacejte ve vysokych rychlostech.

Jizda na kluzkém nebo sypkém povrchu

Pfi kazdé jizdé na kluzkém povrchu, jako jsou mokré cesty, led nebo Stérk se vzdy fidte témito pokyny:
. Vidy zpomalte pfi vjizdéni na kluzky/ sypky povrch

2. Dobre Ctéte terén, vyhnéte rychlému a ostrému zataceni, které muze vést ke smyku.

3. Pro vyrovndani smyku otocte fiditka do sméru smyku a presunte svou vahu dopredu.

4. Jizda se zapnutym pohonem 4WD muze pomoci v ovladani stroji na kluzkém / sypkém povrchu.

=

IVAROVANI!

Nedostatecna opatrnost pfi jizdé na kluzkém povrchu mzZe zpUsobit ztratu trakce kol a zpUsobit ztratu
kontroly, nehodu a vazné zranéni nebo smrt. Nikdy nepouzivejte brzdy béhem jizdy. Nepouzivejte na
pfilis kluzkych plochach. Vzdy snizte rychlost budte opatrni.

Zataceni do “U“ zatacky
V nizké rychlosti pomalu pfidavejte plyn, postupné zatacéejte volantem doleva/doprava dokud se fadné
nevejdete do zatacky
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Brzdéni

Brzdéni nejdfive natrénujte v nizsich rychlostech na roviné.

Natrénujte brzdéni v rliznych rychlostech s riiznou brzdnou silou.

Natrénujte brzdéni v nouzovych situacich. Optimalni brzdny efekt je zaruéen pfi jizdé rovné s vysokou
brzdnou silou bez uzaméenych kol.

Jizda do kopce

Pti jizdé do kopce postupujte podle nasledujicich pokyna:
. Vidy jdéte rovné nahoru.

. Vyhnéte se strmym kopclm (maximalné 22°)

Méjte obé nohy na opérkach nohou.

. Jedte konstantni rychlosti a s konstantnim plynem.

=

Ztrata rychlosti

Pfi kompletni ztraté rychlosti, pritlacte svoji

vahu ke svahu. Zabrzdéte predni brzdou.

PFi Uplném zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdou a zaradte “P”“.

CO DELAT, KDYZ SE STROJ ZACNE PREVRACET:

- Pfesunte svoji vahu ke svahu, nikdy k tomu nevyuzivejte silu motoru
- Nikdy nebrzdéte zadni brzdou pouze PREDNi

- Po zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdu a zaradte “P“

- Sesednéte z vozidla smérem do kopce

IVAROVANI!

Brzdéni a manipulace s vozidlem jsou znacné ovlivnény pfi provozu v kopcovitém terénu. Nespravny
postup muzZe zpUsobit ztratu kontroly nebo prevraceni a zpUsobit vazné zranéni nebo smrt. Vyhnéte
se stoupani strmych kopcl (maximalné 22°).

PFi jizdé v kopcich dbejte opatrnosti a postupujte dle instrukci v tomto manualu.

Prejizdéni kopct

IVAROVANI!

Nespravné prejizdéni kopcl nebo zataceni v kopcich, mize mit za nasledek ztratu kontroly nebo

prevraceni vozidla, coz vede k vaznému zranéni nebo smrti. Pokud je to mozné, vyhnéte se prejizdéni

kopce. Postupujte podle pokynl uvedenych v tomto navodu.

Prejizdéni kopcl mlze byt nebezpecnym typem jizdy a je tfeba se vyhnout, pokud je to mozné. Pokud

dojde k situaci, kdy jet Sikmo v kopci, postupujte podle néasledujicich pokyn(:

1. Zpomalte.

2. Naklonte se do kopce a preneste horni télesnou hmotnost smérem do svahu. Nohy z(stavaji
v prostoru k tomu uréeném.

3. Lehce zatocte do kopce pro udrzeni sméru jizdy.

POZNAMKA
Pokud se vozidlo zacne zvedat, pokud je to moZné rychle stocte kola smérem doll z kopce nebo
sesednéte z vozidla smérem do kopce.

Jizda z kopce

PFi kazdém sjizdéni kopce se drzte témito instrukcemi:
1. Jedte primo z kopce dolli

2. Presunte svou vahu co nejvice dozadu.
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3. Zpomalte
4. Brzdéte zlehka abyste podpofili samotné zpomalovani. Seznamte se s ovladanim zadni brzdové

paky.

IVAROVANI!
PFilis vysoka rychlost mliZe zpUsobit ztratu kontroly a vést k vaZznému zranéni nebo smrti. Béhem jizdy
z kopce vidy jedte pomalu.

Otaceni v kopci

IVAROVANI!

Nedodrzeni postupu pfi vyjizdéni kopce mizZe zpUsobit ztratu kontroly nebo prevraceni a zpUsobit
vazné zranéni nebo smrt. Vyhybejte se stoupani strmych kopcli (maximalné 22°).

Pti jizdé v kopcich budte obzvlast opatrni a postupujte podle prislusnych postupt uvedenych v tomto
navodu. Pokud se vozidlo pfi jizdé na kopci Uplné zastavi, nikdy se nepokousejte z kopce couvat!

Jizda mélkou vodou / Piejezd vodniho koryta

Toto UTV je schopno jizdy vodou s udanymi limity hloubky.

1. Zjistéte si hloubku vody a silu proudu pred samotnou jizdou

2. Vyberte si takovy prejezd, kde se oba brfehy pozvolna zvedaji.

3. Jedte pomalu, vyhnéte se kamenidm a ostatnim prekazkam.

4. Po prejeti, osuste brzdy lehkym stisknutim paky, aby vzniklé tfeni vysusilo vihkost.

POZNAMKA

Nepouzivejte vozidlo pres hlubokou nebo rychle tekouci vodu. Pokud se nemuzete vyhnout vodé, ktera
prekracuje doporuc¢enou maximalni hloubku, jedte pomalu, peclivé vyvazte vahu, vyvarujte se ndhlych
pohyb(l a udrzujte pomaly a stabilni pohyb vpred. Vyhnéte se ndhlému zataceni a pfidavani plynu.

Pokud projedete hlubokou vodou je dlleZitd okamzitd kontrola a servis zejména nize uvedenych
soucasti: motorovy olej, prevodova kapalina, pfedni a zadni rozvodovka a vSechny tésnéni.

POZNAMKA

V pfipadé Ze se do variatoru skiiné dostala voda, hnaci femen muze prokluzovat a vykon bude omezen.
Vypustte vodu a vysuste kryt varidtorové skiiné, zaradte neutrdl “N“ a nechte motor bézet v otackach
abyste vysusili zbylé komponenty. Pridavejte plyn. Poté zaradte “L” a zkontrolujte vykon vozidla.
V pfipadé nutnosti opakujte tento postup, dokud se veskera vlhkost nevysusi. V pfipadé potizZi se
obratte na svého prodejce.

IVAROVANI!
PFi zanedbané kontrole vozidla, které projelo velmi hlubokou vodou hrozi vazné poskozeni samotného
vozidla. Provedte Udrzbu dle tabulek.

Prejizdéni pres prekazky
Budte opatrni a seznamte se s terénem. Davejte pozor na velké prekazky jako jsou kmeny strom,
kameny a nizko rostouci vétve strom.

Couvani s UTV

Pfi couvani dbejte nasledujicich pokyn(:
1. Nikdy necouvejte z kopce

2. Couvejte pomalu

3. Pficouvani brzdéte pomalu a opatrné
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4. Vyhnéte se prudkému zataceni
5. Nepfridavejte nahle plny plyn

IVAROVANI!

Nedodrzeni opatrnosti pfi couvani mlize mit za nasledek vaziné zranéni nebo smrt. Pfed samotnym
couvanim vzdy kontrolujte pfitomnost prekazek nebo osob za vozidlem. Pokud je to bezpecné,
couvejte pomalu. NepouZivejte prepina¢ omezovace, pokud neni potreba zapojeni dalSiho pohonu.
Vyhnéte se couvani a otdceni se na svazich.

IVAROVANI!

Nadmérné pridavani plynu v rezimu omezeni rychlosti, mize vést k vyskytu paliva ve vyfuku, coz mlize
mit za nasledek ,stfileni“ motoru anebo jeho poskozeni.

Zadni htidel je zablokovdana, kdyz je fazeni v parkovaci poloze — “P“.

Vyhnéte se vysSim rychlostem, dokud nebudete dukladné seznameni s provozem vaseho UTV!
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UDRZBA VOZIDLA

Definice nadmérné tézkého pouziti

Za nadmérné tézké poutZiti vozidla se povazuje:

o Casté ponorovani do vody, bahna nebo pisku

e Z3avodéni nebo zavodni jizda ve vysokych otackach

o Zbytecné dlouhy provoz v nizké rychlosti pfi tazeni velmi tézkého nakladu

e Dlouhy chod motoru na volnobéh
e Pouziti na kratkou vzddalenost v chladném pocasi
e UzZivani vozidla pro komeréni ucely (viz. zaruéni knizka)

Pokud Vase vozidlo odpovida vyse uvedenému uZivani, servisni intervaly

zkratte na polovinu!

z ,

Mazani

Zkontrolujte veskeré komponenty dle nize uvedené tabulky pravidelné kontroly.

Komponenty neuvedené v této tabulce by méli byt namazany dle obecnych podminek.

o Pokud je vozidlo nadmérné zatéZovano nebo provozovano ve vihkém nebo prasném prostfedi mérite
a dopliujte mazivo Castéji

e Pouzivejte celoro¢ni typ maziva

o Mazivo dopliujte kazdych 500 km; pfed uskladnénim na delSi dobu; po umyti vozidla nebo po projeti

vodou

Tabulka pravidelné kontroly maziv a kapalin

Polozka Mazivo Postup
Odsroubujte,  vycistéte, zasunte a
Motorovy olej SAE15W/40 SG vytahnéte olejovou mérku pro kontrolu

hladiny oleje

Prevodovy olej

SAE75W/90GL-5

Odsroubujte,  vycistéte, zasunte a
vytahnéte olejovou mérku pro kontrolu
hladiny oleje

Brzdova kapalina

DOT4

UdrZujte hladinu mezi horni a dolni ryskou

Chladici kapalina

50/50 - (chl. kapalina/ destil. voda)

UdrZujte hladinu mezi horni a dolni ryskou

Olej — predni naprava

SAE80W/90 GL-5

Mnozstvi oleje 330ml

Olej — zadni naprava

SAE80W/90 GL-5

Mnozstvi oleje 400ml

Cepy odpruzeni

Celorocni mazivo (vazelina)

Pouzijte mazaci pistoli — vtlacte vazelinu,
dokud lehce nepretéka z cepl
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Tabulka pravidelné kontroly vozidla
Intervaly udrzby uvedené v této tabulce jsou stanoveny na zakladé pramérnych jizdnich podminek a
priamérné rychlosti 20km/h. Vozidla, kterd odpovidaji nadmérné tézkému pouziti nebo komerénimu
pouziti musi byt servisovana Castéji.

@ - Provadéjte udribu Castéji na vozidlech odpovidajici definici nadmérné tézkého pouziti
¢ - Pro udrzbu kontaktujte autorizované servisni pracovisté

® - Soucdsti souvisejici s emisemi — Udrzbu provadéjte v autorizovaném servisu

IVAROVANI!
Nespravné provedend udrzba oznacena “ ¢ “ mohou zpUsobit selhani komponentt a tim zpUsobit vazna
zranéni nebo smrt. VZdy se obratte na svého autorizovaného dealera!

Polozka Interval udrzby dle c¢etnosti
Cetnost Km Pozn.:
¢ | Rizeni Pred jizdou
@ | Predni odpruzeni Pted jizdou
@ | Zadni odpruzeni Pted jizdou
@ | Pneumatiky Pted jizdou
@ | Hladina brzdové kapaliny Pfed jizdou Provedte setizeni/doplnéni dle pottfeby
@ | Brzdovy pedal / vile Pfed jizdou
@ | Funkce brzdového systému Pted jizdou
@ | Kola a uchyceni Pted jizdou
@ | Ram a uchyceni Pted jizdou
@ | Hladina motorového oleje Pted jizdou
@ | Usazeniny ve vzduchovém boxu | Pred jizdou Vypustte a vycistéte pouzdro
Vypustte a vyCistéte pouzdro. Kontrolujte
Séani / Vydech CVT Pted jizdou Castéji pokud je vozidlo pouZivano ve vihkém
prostiedi
@ | Necistoty u sitka sani CVT Pted jizdou Vypustte a vycistéte pouzdro
@ | Sanivzduchového filtru/ Filtr Zkontrolujte a vyménte, pokud je vozidlo
nadmérné pouZivano
@ | Chladici kapalina Pfed jizdou | 1500 km | Nadrzku kontrolujte denné, prvni kontrola
250km, kontrolujte hladinu kazdé 2roky / 6000
km
Pfedni/ Zadni svétla Pted jizdou Kontrola chodu
Motorovy olej a vyména filtru 250 km | Vyména oleje po zabéhu: 750km
¢ ¢ | Vile ventild motoru 250 km | Nastavte vli ventill po 750km po zabéhu.
Opotrebeni brzdovych desti¢ek Mési¢né 100 km | Zkontrolujte
Baterie Mési¢né 200 km | Kontrola pold, ocisténi, test napéti
@ | Olej - Predni prevodovka Mési¢né 250 km | Kontrola hladiny oleje, mérite 1 x za rok
@ | Olej-Zadni prfevodovka Mési¢né 250 km | Kontrola hladiny oleje, ménite 1 x za rok
@ | Motorovy olej Mési¢né 250 km | Kontrola hladiny oleje, ménite 1 x za rok
Radici paka Mési¢né 500 km | Kontrola, nastaveni, promazani
@® | Celkové promazani 3 mésice 500 km | Kontrola a promazani vSech cepl, lanek,
SroubU etc.
¢ | Kloub fizeni 6 mésicl 500 km | Kontrola
¢ | Volant 6 mésicl 500 km | Kontrola
@ | Predni odpruzeni 6 mésicl 500 km | Promazat
@ | Zadni odpruzeni 6 mésicl 500 km | Promazat
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e | Vzduchovy filtr 1500 km | Vyména kazdych 1500 km podle stavu po prvni
kontrole (750 km). Filtr necistéte!
¢ | Remen variatoru 1500 km | Kontrola. Vyména dle potifeby nebo po 3000
km / 1 rok.
¢ | Chladici systém 1500 km | Kontrola sily chladici kapaliny dle rocniho
obdobi. Tlakovy test kazdych 6000 km nebo 2
roky
@® | Motorovy olej —vyména 12 mésicl | 3000 km | Vyména oleje po dobé zabéhu — 750 km!
—normalni servis
@ | Prevodovy olej —vyména 12 mésicl | 3000 km | Vyména oleje po dobé zabéhu — 750 km!
—normalni servis
@e | Palivové hadicky 12 mésicd | 1000 km | Kontrola stavu a tésnosti
¢ ¢ | Vile ventild motoru 12 mésicd | 3000 km | Kontrola, nastavte pokud je nutné, prvni
kontrola po 750 km
¢ o | Palivovy systém 12 mésicd | 1000 km | Zkontrolujte uzavér nadrie, cerpadlo a relé
palivového Cerpadla
@ | Vyména oleje a filtru 12 mésicl | 3000 km | Mérte olej pfi nadmérné tézkému pouZzivani
@ | Hadicky chlazeni 12 mésicl | 1000 km | Kontrola, prvni kontrola po 300km
Ukotveni motoru 12 mésicl | 3000 km | Kontrola, prvni kontrola po 300km
Vyfukové Ustroji 12 mésicl | 1000 km | Kontrola, ocistéte lapac jisker
Startér 12 mésicd | 1000 km | Kontrola konektord
ECU 12 mésicd | 1000 km | Kontrola konektord
Rozvody a kabely 12 mésici | 1000 km | Kontrola opotrebeni, pfekrouceni,
bezpecnosti. Dlkladna kontrola v pfipadé
namoceni vodou nebo bahnem
¢ | Spojka (primarni + sekundarni) 12 mésicl | 3000 km | Kontrola, ocistéte, vyména opotiebenych dill
Loziska kol 12 mésicu 1600 km | Kontrola a vyména v pfipadé potieby
e | Svicka 12 mésica 3000 km | Prvni kontrola po 750km, vyména kaZdych
6000km
¢ | Brzdova kapalina 24 mésict | 2000 km | Vyména kapaliny
@ | Chladi¢ 24 mésict | 3000 km | Vyména kapaliny, oCista externich ¢asti
Chod volnobéhu Kontrola, standartni chod 1300 ot. + 100 ot.
¢ Palec fizeni Pravidelna kontrola, nastavte pfi vyméné dild
¢ NoZni brzda Denni kontrola, nastavte pokud je to nutné

Smér svétlometd

Nastavte pokud je potieba
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POSTUPY UDRZBY

Vzduchovy filtr

Zkontrolujte a vymeénte vzduchovy filtr v intervalech uvedenych v planu udrzby. Prvek vzduchového
filtru by mél byt castéji ¢istén nebo ménén, pokud je vozidlo pouzivdno v extrémné prasnych nebo
mokrych podminkach. Pokazdé, kdyz se provadi udrzba vzduchového filtru, zkontrolujte pfivod
vzduchu. Zkontrolujte tésnéni gumového kloubu télesa vzduchového filtru k télesu Skrtici klapky a
rozdélovace pro vzduchotésné tésnéni. Zkontrolujte, zda jsou vSechna radné utésnéno, aby nedoslo k
vniku nefiltrovaného vzduchu do motoru.

Kontrola skfiné vzduchového filtru

V dolni ¢asti krytu vzduchového filtru je kontrolni hadice. Pokud je v této hadici vidét prach nebo voda,
vyprazdnéte hadici a dikladné vycistéte téleso vzduchového filtru. Pokud bylo vozidlo ponofeno,
obratte se na vaseho autorizovaného dealera, aby zkontroloval, zda neni voda uvnitf klikové skfiné
motoru.

POZNAMKA
Pokud je ve filtru vétsi mnozstvi vody, nechejte vozidlo provéfit autorizovanym servisem/dealerem.

Udrzba filtru

1. Zvednéte korbu

2. Povolte sponu a sejméte kryt filtru
3

4

. Vyjméte papirovy filtr
. Zkontrolujte stav papirového filtru, zda ho Ize znovu pouzit.
Jemné kartacem ocistéte nahromadény prach a necistoty
v pfipadé potfeby pouzijte novy filtr
5. Naneste tenkou vrstvu vazeliny na gumové tésnéni.
6. Pripevnéte zpét kryt filtru a ujistéte se, zda je radné utésnén

Pokud byl filtr ponoFen: 1 | Kryt skiiné vzduchového filtru

- Vypustte vodu ze skfiné filtru, sejméte filtr a vSechny ¢asti 2 | spona [ 3 | Kontrolni hadice
radné vysuste.

- Pokud se vyskytnou problémy obratte se na autorizovany
servis

[3

UPOZORNENI!

Neprovozujte vozidlo bez namontovaného vzduchového filtru.
Hrozi kontaminace motoru nefiltrovanym vzduchem, ktery mize
obsahovat pevné ¢astecky které mohou snizit vykonnost motoru Papirovy 5 [Kvt, Kipy s
nebo jej ponicit. vzduchovy filtr pruzinou

UPOZORNENI!
Pokud bylo vozidlo ponofeno do vody a ta byla nasata do Ustroji vzduchového filtru, hrozi vazné
poskozeni motoru. Obratte se na autorizovany servis pro fadnou opravu.
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Motorovy olej

Pravidelné kontrolujte hladinu motorového oleje dle tabulky pravidelné kontroly uvedené v tomto
manudlu. Vyména oleje musi byt castéjsi, pokud je vozidlo provozovano v extrémné tézkych
podminkach.

Kontrola hladiny oleje

1.
2.

9.
10.

Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu
Nechejte motor béZet na volnobéh po dobu
30s. Vypnéte motor.

Pockejte par minut, aby olej mohl stéct ze
vSech ¢asti.

Sejméte krytku za sedadlem pasazéra

. Odsroubujte mérku oleje a otrete cistym

hadrem

Zasunte mérku zpét, ale nesroubuijte ji, poté
ji vytdhnéte a zkontrolujte hladinu oleje
Hladina oleje by méla byt mezi horni a spodni
ryskou

Pokud je hladina oleje nizka, doplrite jej do
potfebné hladiny

Zasurite mérku/vic¢ko zpét a radné utahnéte
Pfipevnéte zpét krytku za sedadlo
spolujezdce

Vyména motorového oleje

1.

Nastartujte motor a nechejte ho zahrat po
dobu 2-3 minut a poté ho vypnéte

Umistéte nadobu pod motor a odsroubujte
mérku

. Odsroubujte vypustni Sroub (1) a vypustte

olej z klikové skriné
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Vymeéna olejového filtru

1. Odsroubujte Srouby (1), sundejte viko filtru (2) a
filtr vyjméte

2. Vyménte filtr (3)

3. Ujistéte se Ze o-krouZek (4) je v poradku a dobre
instalovan

4. Nasadte zpét viko filtru a zaSroubujte Srouby
(10Nm)

5. Pouzijte novy vypustni Sroub a dotahnéte
(30NmM)

6. Dolijte doporuceny olej tak aby hladina byla mezi
spodni a horni ryskou a zaSroubujte zpét vicko
s mérkou

POZNAMKA
Mnozstvi oleje pti vyméné filtru je 2.5 |

7. Nastartujte motor a nechte jej zahrat.
Zkontrolujte, zda olej neunika, dokud je motor
zahfaty. Pokud olej unikd, okamzZité vypnéte
motor.

8. Zkontrolujte hladinu oleje a pfipadné doplite a
opakujte proces.
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Pirevodovy olej
Kontrola pfevodového oleje

1.
2.

Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

Pokud bylo vozidlo pouZivano, vyckejte
dostatecné dlouho aby se olej usadil a vychladl
Posunite sedadlo spolujezdce a sejméte
pristupovy panel k umoznéni pfistupu k mérce
prevodového oleje

Vysroubujte mérku (1) a otfete Cistym hadrem

. Zasunte mérku zpét do plniciho otvoru, ale

nezasSroubovavejte ji

Vyjméte mérku a zkontrolujte, zda je hladina
oleje mezi horni a spodni ryskou pfip. doplnte
Zasroubujte mérku zpét a ru¢né dotdhnéte
Vlozte zpét kryci panel a vratte zpét sedadlo
spolujezdce

Vymeéna oleje

1.
2.

E

Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

Pokud bylo vozidlo pouzZivano, vyckejte
dostatecné dlouho aby se olej usadil a vychladl
Pod motor umistéte nadobu pro vypusténi oleje
Vyjméte vicko s mérkou oleje

. VySroubujte vypustni Sroub pfevodového oleje (1)

na spodni strané motoru a olej vypustte

PouZijte novou tésnici podlozku na vypustni Sroub
a zasSroubujte Sroub (30Nm)

Dopliite  potfebné mnozZstvi doporuceného
prevodového oleje pres plnici otvor a zaSroubujte
zpét vicko s mérkou — dotahnéte rukou.

POZNAMKA

Doporuéeny typ pfevodového oleje: SAEZ5W/90GL-5 — 0,6l

Sefizeni ville ventili motoru
Vile ventilu sani motoru a vyfukovy ventil se méni podle pouZiti vozidla, coZ mlzZe mit za nasledek
nespravny privod paliva nebo vzduchu a hluk motoru. Aby se tomu zabrdnilo, musi byt vile ventilQ
nastaveny podle planu Udrzby. Toto nastaveni by mél provadét servisni technik. Obratte se proto na
autorizovaného prodejce Ci servis.

POZNAMKA
Vile ventilu sani (studeny motor) — 0,08 — 0,12mm
Vile ventilu vyfuku (studeny motor) — 0,12 — 0,18mm
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Volnobéh motoru

Toto vozidlo je vybaveno elektronickym systémem vstfikovani paliva. Téleso skrtici klapky je dulezitou
soucasti palivového systému, ktery vyzaduje velmi sofistikované nastaveni a byl nastaven ve vyrobé.
Pokud je nastaveni zménéno, mize dojit ke Spatnému vykonu a poskozeni motoru. Zkontrolujte
stabilitu volnobé&hu motoru nebo abnormalni stav motoru pfi volnobéhu a v pfipadé potfeby se obratte
na autorizovany servis.

Kontrola a vyména oleje predni a zadni pfevodové skfiné
Pfed kazdym pouzitim musi byt zkontrolovan pripadny unik oleje z pfedni a zadni pfevodové skfiné.
Pokud zjistite pripadné netésnosti, nechte svého prodejce tuto zavadu zkontrolovat a opravit.

Kontrola - Pfedni pfevodova skfin

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

2. Vysroubujte Sroub plniciho otvoru (1) a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje by méla byt po
okraj plniciho otvoru. Pokud je hladina niZsi, dopliite dostate¢né mnoiZstvi doporuceného
prevodového oleje.

3. ZaSroubujte zpét Sroub plniciho otvoru a dotahnéte silou 23Nm

Vyména — predni prevodova skfin

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

2. Pod prevodovku umistéte nadobu pro jimani
pouzitého oleje

3. Odsroubujte vypustni Sroub (2) na spodni strané
prevodovky a vypustte olej

4. ZaSroubujte zpét vypustni Sroub a dotdahnéte
(23Nm)

5. Odsroubujte Sroub plniciho otvoru a nalijte
dostate¢né mnozstvi prevodové oleje az po okraj
plniciho otvoru (1).

6. Zasroubujte Sroub plniciho otvoru a dotahnéte
(23Nm).

POZNAMKA
Orientacni kapacita oleje prfedni prevodové skfiné — 330ml

Kontrola — Zadni pfevodova skiin

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

2. Vysroubujte Sroub plniciho otvoru (1) a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje by méla byt po
okraj plniciho otvoru. Pokud je hladina niZsi, dopliite dostate¢né mnoiZstvi doporuceného
prevodového oleje.

3. ZaSroubujte zpét Sroub plniciho otvoru a dotahnéte silou 23Nm
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Vyména — zadni pfevodova skfin

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

2. Pod prevodovku umistéte nadobu pro jimani
pouZitého oleje

3. Odsroubujte vypustni Sroub (2) na spodni strané
prevodovky a vypustte olej

4. ZaSroubujte zpét vypustni Sroub a dotdhnéte
(23Nm)

5. Odsroubujte Sroub plniciho otvoru a nalijte
dostatecné mnozstvi prevodové oleje aZ po okraj
plniciho otvoru (1).

6. Zasroubujte Sroub plniciho otvoru a dotahnéte
(23Nm).

POZNAMKA
Orientacni kapacita oleje zadni prevodové skfiné — 400ml

Pfedni a zadni manzZety naprav

Pred pouZitim zkontrolujte manzZety prednich a zadnich naprav, zda nejsou poskozené, prasklé nebo

déravé. Pokud zjistite takové poskozeni, obratte se na autorizovany servis.
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Variator CVT

Toto vozidlo ma systém pribéziné proménné
prevodovky (CVT), ktery vyuZiva hnaci femen a
femenice spojky pro automatické zmény
prevodovych pomér( prevod(l, coz umozniuje
nekonecnou variabilitu mezi nejvy$Simi a
sklada z primarni spojky (1), coZ je pokrocila
forma  odstfedivé  spojky, ktera je
namontovana na klikovém htideli motoru (A).
Je-li vybavena, mlze primarni spojka
obsahovat také jednosmérné lozisko, které
vytvafi brzdnou funkci motoru pro zpomaleni
vozidla bez nutnosti poutziti brzd.

Sekundarni spojka (3) je namontovana na

vstupnim hrideli pfevodovky (B) a slouzi dvéma funkcim; Jako ,podrtizena” kladka k primarni spojce a
k zajisténi snimaciho prvku to¢ivého momentu, ktery posouva poméry pohonu. Hnaci femen (2) je
tézky klinovy femen, ktery spojuje femenice spojky motoru a prevodovky.

SkFin CVT a kryt obklopuji spojky a sestavu pdsu. Zde jsou umistény vstupni a vystupni chladici kanaly,
které vedou vzduch k ochlazeni komponent a mély by byt pravidelné kontrolovany. Komponenty CVT
neobsahuji zadné polozky Gdrzby pro uzivatele, proto se vidy obratte se na autorizovaného prodejce/

servis.

Vyhnuti se selhani a znic¢eni spojky a CVT

PFic¢ina poskozeni CVT

Reseni

Snaha o nalozeni vozidla na nakladni auto nebo
vysokou korbu

Zaradte “L“ pfi najizdéni abyste zamezili spaleni
femenu

Startovdani na strmém svahu pfi prevodu “H”

Pfi startovani ve strmych svazich vzdy pouzivejte
prevod “L“.

Stald jizda v nizkych otackach, jizda pred
zapojenim spojky nebo v nizkych rychlostech
(cca 5—10 km/h) pfi zarazeném stupni “H”.

Pro tuto jizdu a pro jizdu pti studeném variatoru
je vyhradné doporucen stupen “L“. Abyste
predchazeli nadmérnému opotrebeni ¢3sti,
jezdéte ve wvysSich rychlostech nebo se
zafazenym stupném “L“.

Nedostatec¢né zahraty CVT vystaveny nizkym
okolnim teplotdm

Pfed jizdou nechejte CVT i motor dostatecné
zahiat. Remen varidtoru bude flexibilnéjsi a
vyhnete se moZznému spaleni.

Nizky plyn a lehké zapojeni CVT

Plyn pouzZivejte Ucelné pro ucinné zapojeni CVT

Tazeni/ tlaceni pfi nizkych otackach/ nizké
rychlosti

PouZivejte pouze “L“

UzZitné vyuZiti — prohrnovani snéhu apod.

PouZivejte pouze “L“

Tézky naklad a jizda v nizkych otackach

PouZivejte pouze “L“

Zapadnuti ve snéhu nebo bahné

Zartadte prevodovy stupen “L“ a opatrné ale
agresivné pridejte plyn aby se varidtor efektivné
zapojil.

IVAROVANI! P¥iliz vysoky plyn mize zplsobit
ztratu kontroly nad vozidlem!
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Prokluzovani femenu kvali vniknuti vlhkosti do
systému CVT

Vypustte vodu ze skfiné CVT a pokud je to mozné
vysuste je nebo se obratte na autorizovany
servis.

Prehfivani CVT zplsobuje poruchu

Obratte se na autorizovany servis pro kontrolu a
odstranéni pfip. zavady.

Co délat pfi vniknuti vody CVT sk¥iné

Pokud bylo vozidlo ponofeno do vody tak hluboké, Ze voda vnikla do CVT skfiné, vySroubujte vypustni
Sroub (1) na spodni strané skiiné aby voda vytekla ze skFfiné.

UPOZORNENI

Pokud se podafrilo vypustit vodu z CVT skfiné, obratte se na svého prodejce aby zkontrolovat zda voda
nevnikla/ neposkodila systém variatoru nebo jiné ¢asti motoru.

Vysouseni CVT systému

Pokud do varidtoru vnikla voda a femen prokluzuje,
muze byt zbyld vihkost (po vypusténi) odstranéna
béhem motoru v otackach nad 2000 ot/min se
zafazenym stupném “P“ nebo “N“ po dobu 30-60
sekund. Poté vyzkousejte spravnou funkci CVT se
zafazenym stupném “L“. V ptipadé potreby postup
opakujte. Pokud se nedafi problém vyresit, Ffemen
stale prokluzuje nebo ma CVT slaby vykon, obratte
se na svého dealera.

Systém chlazeni

Kontrola chladici kapaliny

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

2. Zkontrolujte hladinu chladici kapalinu v nddobce

3. Pokud je hladina chladici kapaliny na/pod dolni
ryskou, sejméte pristupovou krytku a vicko
nadobky. Pfidejte dostate¢né mnozstvi chladici
kapaliny tak, aby hladina byla na horni rysce a
nasadte zpét vicko nadobky a pfistupovy kryt.

| 1 |Horni ryskaI 4 |Spodni ryska

POZNAMKA

Kontrolu hladiny chladici kapaliny provadéjte za studena. Hladina chladici kapaliny se méni v zavislosti

na teploté motoru.
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UPOZORNENI

Pokud byla pfiddna voda, nechejte zkontrolovat obsah nemrznouci smési vaseho dealera co nejdfive.
Nikdy nepfidavejte tvrdou nebo slanou vodu — hrozi poskozeni motoru. Pfidavejte pouze destilovanou
vodu. Chod vétraku chladice je automaticky a spina dle potreby a teploty chladici kapaliny pfi chodu
chl. Systému.

Vymeéna chladici kapaliny

UPOZORNENI
Nikdy nesnimejte vicko chladi¢e, pokud motor bézel a je horky! Vidy pockejte az motor vychladne.
Horka chladici kapalina m(iZze zplsobit vazné popaleniny!

Zaparkujte vozidlo na rovny povrch

Sundejte pfedni pfistupovy kryt

Sundejte kryt chladice

Sundejte vicko nadrzky chladici kapaliny

Pod vozidlo umistéte nadobu pro jimani

kapaliny a odSroubujte vypustni Sroub

6. Odpojte privodni hadici od nadrzky chladici
kapaliny a nechejte chl. kapalinu vytéct.

7. Po wvypusténi dudkladné proplachnéte
chladici systém cistou vodou a nechejte
odkapat

8. Vyménte tésnéni pokud je ponicené a

zasSroubujte vypustni Sroub ale plné

vk wnN e

neutahujte
9. Zapoijte zpét hadici k nadrzce chl. kapaliny.
10. Doplnte doporuceny typ chladici kapaliny 1 [vigko chladige Vicko nadrzky
do chladice.
POZNAMKA R 0§
Pfi doplfiovani chladici kapaliny souc¢asné povolujte vypustni ﬂ :,(‘ < /) %e
Sroub pro odstranéni vzduchovych bublin v hadici. Tento Y= o

proces provadéjte, dokud chladici kapaliny plynule nevytéka
z hadice. Po té zasroubujte vypustni Sroub (10Nm).

11. Pfipevnéte kryt chladice.

12. Nastartujte motor a nechejte béiet par minut na
volnobéh. Vypnéte motor a nechejte ho zchladnout.
Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v chladi¢i a
pripadné doplnte dle potreby.

13. Dolijte chladici kapalinu az po horni rysku nadrzky

14. ZaSroubujte zpét vicko ndadrzky chladici kapaliny a
zkontrolujte Ze kapalina nikde neunika. Pokud ano,
obratte se na autorizovany servis CFMOTO.

15. Pfipevnéte zpét predni pristupovy kryt

I?]meustni Sroub |
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POZNAMKA

Doporucena nemrznouci smés:

Vysoce kvalitni, na bazi etylen-glykolu s obsahem antikoroznich inhibitor( pro hlinikové motory.
Pomér nemrznouci smési a vody: 1:1

Kapacita: 3|

Vymeéna: 2.8|

Kapacita nadrzky: 380 — 600ml

Cisténi chladice

Cisténi venkovnich ¢asti chladi¢e, pokud je od bahna nebo jinych nedistot zarudi jeho spravny chod
efektivni chlazeni motoru. Pro Cisténi pouZijte pouze vodu (pfip. nizkotlakou hadici). Vysokotlaké
vodni cisticky (WAP) mohou nenavratné poskodit komponenty. Ujistéte se, Ze voda volné protéka
skrz lopatky vétraku.

Svicka zapalovani

Svicka je dulezitym komponentem motoru (1) a jeji kontrola je velmi jednoducha. Zabarveni a stav
svicku jasné ukazuje stav motoru. Idedlni zabarveni izolace stfedu elektrody je lehka azZ stfedné
hnéda. To znadi spravny chod motoru. Pokud je svicka zabarvena vice je nutné ji vymeénit.

Pravidelné mérite a kontrolujte svicku pro pfipadné poskozeni. Vidy se obratte na autorizovany
servis.

a
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Kontrola a vyména svicky zapalovani

1. Vyklopte korbu

2. Ocistéte necistoty ze svicky a okoli

3. Vyjméte vicko svicky

4. Pro vyjmuti svi¢ky pouzijte nastrcku a kli¢ z pfibalového
naradi

5. Zkontrolujte mezeru pod svickou (A) pomoci mérky. Nastavte
mezeru dle potreby.

POZNAMKA
Typ svicka: DCPR8E (NGK)
Mezera: 0.8 — 0.9mm

Ocistéte tésnéni a vSechny zavity od nedistot

ZasSroubujte novou svicku a dotdhnéte (20Nm)

Nasadte vicko svicky

Nasadte zpét pristupovy kryt pod korbou a utdhnéte (10Nm)

Lo No

Vyjmuti zapalovaci svicky pro vypusténi vody z motoru

Pokud se do motoru dostala voda, je dlleZité ji co nejdfive z motoru odstranit vyjmutim svicky a
otocenim startérem, aby se voda dostala z valcl. Predtim, nez se pokusite vodu odstranit, zkontrolujte,
zda byla voda odstranéna z airboxu. Okamzité nechte opravit motor u autorizovaného servisu.

UPOZORNENI

Pokud dojde k vniknuti vody do motoru, muze dojit k nenavratnému poskozeni motoru. Pokud se vase
vozidlo ponofi nebo se zastavi ve vodé, ktera prekracuje Uroven opérky nohy, nechte vozidlo
zkontrolovat a opravit u svého prodejce. Je dulezité, abyste se obratili na svého prodejce a pozadali o
servis pfed uvedenim do provozu. Voda uvniti motoru mlze zpUsobit tzv. ,hydraulicky zamek*“, ktery
mUzZe poskodit startér a soucasti motoru. Ddle je nutné zkontrolovat motorovy olej, zda nebyl
kontaminovan vodou. Pokud se v klikové skfini nachazi voda, vypustte ji a doplfite novy motorovy ole;.

Lapac jisker
Cisténi usazenin z lapace jisker provadéjte pravidelné
a vidy kdyz je vyfuk studeny

VAROVANI!
Vzdy se ujistéte, ze je vyfuk a tlumic¢ studeny. Hrozi
nebezpedi popaleni
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1. Sejméte uzavéry (1)

2. Lehce poklepejte na koncovku vyfuku a uvolnéte lapac jisker

3. Pouzijte dratény kartac a oCistéte veskeré usazeniny z lapace jisker (2)
4. Zasunte koncovku do tlumice vyfuku a vyrovnejte otvory pro Srouby
5. Dotdhnéte Srouby (10Nm)

Baterie

Toto vozidlo je vybaveno 12V/ 30Ah baterii (A)
s technologii nano-gel, ktera je umisténa na vnitini
strané zadniho blatniku. Proto neni nutné
kontrolovat elektrolyt nebo pfidavat do baterie
destilovanou vodu. Pokud se zd3, Ze je baterie vybit3,
poradte se s prodejcem. Béhem béiné udrzby
zkontrolujte, zda jsou kontakty baterie Ccisté a

zajiSténé.

Pokyny pro udrzbu baterie:

Pro dobijeni baterii s nizkou udrzbou je zapotrebi specialni nabijecka baterii s konstantnim
napétim.

Pouzivani bézné nabijecky mliZe nenavratné znicit baterii

Pokud vozidlo nebudete pouzivat déle nez mésic, vyjméte baterii a ulozte ji na chladném a suchém
misté. Pfed opétovnou instalaci baterii zcela dobijte.

PFi opétovné instalaci baterie se vidy ujistéte, 7e pfipojeni kabeld ma spravnou polaritu. CERVENA
(,kladnad“) / ¢erna (,,negativni“).

B&hem demontéze vidy odpojte nejprve CERNY (-) a to po té CERVENY (+).

Pfi opétovném zapojeni baterie je postup opacny!!!

IVAROVANI!

Vyhnéte se kontaktu s k(iZi, oblecCeni, oc¢i a vidy pouZivejte ochranné pomcky. Baterie uchovavejte
mimo dosah déti a mimo zdrojl tepla, otevieného ohné.

Vidy dostatecné vétrejte pokud baterii dobijite v uzavifeném prostoru.

P¥i kontaktu:

Pokozka: oplachnéte dostatecnym mnozstvim vody

Pozteni: Okamzité vyhledejte lIékarskou pomoc

OCci: Proplachujte oci vodou po dobu 15min a vyhledejte Iékarskou pomoc

56




Brzdy a brzdovy systém

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Pred kaZzdou jizdou zkontrolujte, zda je hladina brzdové
kapaliny nad dolni ryskou a v pripadé potreby doplrite.
Nadrzka brzdové kapaliny je umisténa pod kapotou.
Nedostatecné mnozstvi brzdové kapaliny mize umoznit
vniknuti vzduchu do brzdového systému a tim zpUsobit
jejich nefunkénost.

1. Zaparkujte vozidlo na rovny povrch.

2. Pouzijte pouze vysoce kvalitni brzdové kapaliny,
v opacném pripadé hrozi znieni tésnéni a nizky
brzdny Ucinek brzd.

3. Doporuceny typ kapaliny: DOT4

4. Vidy dopliujte stejny typ brzdové kapaliny. Michani

raznych typQ kapalin mQzu zpUsobit nezadouci

chemickou reakci a nulovy brzdny ucinek.

5. Dbejte zvySené opatrnosti, aby se do hlavniho valce
nedostala voda. Voda vyznamné sniZuje bod varu
kapaliny a snizuje brzdny ucinek.

6. Brzdova kapalina mizZu ponicit lakované a plastové
Casti vozidla.

7. Vzhledem k opotiebeni brzdovych desticek je
normalni, Ze hladina brzdové kapaliny klesa. Nizka
hladina brzdové kapaliny mGzZu indikovat zmiriované
opotrebeni desticek nebo unik kapaliny z brzdového
systému.

8. Prirapidnim sniZeni hladiny brzdové kapaliny se nejprve ujistéte, jak moc jsou desticky opotiebené,

Pred kontrolou brzdového systému zkontrolujte tésnost brzdovych desticek.

9. Pokud je hladina brzdové kapaliny neocekdvané snizi, obratte se okamZité na autorizovaného

prodejce / servis.

Kontrola brzdovych desticek

Zkontrolujte predni i zadni desticky a kotouce, zda nejsou
poskozené a opotfebované. Pokud je tloustka desticky (A) mensi
nez 1,5mm nebo tloustka kotouée (B) je mensi nez 3mm,
nechejte je vyménit. Vyména desticek a kotoucl vyzaduje
odborné znalosti, proto by vyménu mél provadét autorizovany
servis. Pro kontrolu desti¢ek a kotoucd je nutné demontovat
kola.

IVAROVANI!

Po udribé se ujistéte, Ze brzdy funguji spravné a Ze je vile
nastavena spravné.

Ujistéte se, Ze brzdy nedrhnou a ovladani brzd nepruzi.

Ujistéte se, Ze jsou z brzdového systému odstranény vsechny
vzduchové bubliny.
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Vyména brzdové kapaliny

Kompletni vyménu brzdového systému smi provadét pouze vySkoleny servisni persondl. Béhem
pravidelné udriby nebo pfi poSkozeni nebo netésnosti nechte svého prodejce vyménit nasledujici
komponenty:

e Brzdové hadi¢ky ménte kazdé 4 roky

Provoz spinace brzdového svétla

Spinac¢ brzdového svétla je aktivovan tlakem pedalu nozni brzdy a funguje spravné, kdyz se rozsviti
brzdové svétlo, stejné jako brzdéni. Zkontrolujte, zda sestava spinace nebo elektricky obvod spravné
funguje v pfipadé poruchy brzdového svétla.

Zavéseni
Nékteré prvky predniho zavéseni vozidla nevyZzaduji udrzbu ani mazani. Pfed uvedenim vozidla do
provozu se ujistéte, Ze tyto soucdsti jsou pravidelné ¢istény a nejsou uvolnéné ani poskozené.

Mazani otoénych éepti
Namazte horni a dolni ¢ep pfedniho a zadniho zavéseni:
e Do horniho a dolniho maznicky (1), vtlaéte mazivo pistoli, dokud se mazivo nevytlacuje z prlichodky

Mazani nosice zadniho naboje
Namazte horni a dolni éepy nosice

zadniho naboje:

- Demontujte zadni kola

- Naneste mazivo do horniho nosice
naboje a dolniho mazaciho ¢epu (2)
mazacim pistoli nez se mazivo
vytlacuje z prichodky.

- Znovu nainstalujte zadni kola.
Utahnéte upeviiovaci prvky podle
specifikace.

POZNAMKA
Doporucené mazivo: Celorocni vazelina
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Nastaveni predpéti pruziny

Predpéti a tlumeni predni a zadni pruZiny lze prizpUsobit hmotnosti jezdce, nakladu a jizdnim
podminkam. VZdy nastavte tlumice na levé a pravé strané stejné.

A = mékké
B = tvrdé

e Pro zvyseni predpéti pruziny, povolte matici a
otocte krouzkem do sméru B

e Pro sniZeni predpéti pruZiny, povolte matici a
otocte krouzkem do sméru A

POZNAMKA
Specialni kli¢ (C) pro povolovani/utahovani krouzku
je soucasti pribalového naradi.

Kola
Tlak v pneumatikach
Pred jizdou zkontrolujte tlak v pneumatikach

Doporuceny tlak:
Pfedni: 10 PSI (70kPa)
Zadni: 14,5 PSI (100kPa)

Doporuceny tlak pfi plném zatizeni a vysoké
rychlosti

Pfedni: 22 PSI (150kPa)

Zadni: 22 PSI (150kPa)

Vzorek pneumatik
Pravidelné kontrolujte vzorek pneumatik a vymérite,
pokud je hloubka vzorku nizsi nez 3mm.

r-- —
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Loziska kol

- Zvednéte vozidlo a bezpeéné ho podeprete pod rdamem pomoci heveru

- Zatlacte a zatdhnéte za kola abyste se ujistili, Ze nejsou povolena nebo nejsou nakfivo. Obratte se
na autorizovany servis v pfipadé Spatné geometrie.

Demontaz kol

- Ujistéte se, Ze je zafazeno “P“ (parking)

- Povolte Srouby kol

- Zvednéte vozidlo a fadné ho podlozte pod ramem
- Demontujte kolo

Nasazeni kol

- Ujistéte se, Ze je zarfazeno “P“ (parking)

- Nasadte kolo a utahnéte rukou

- Zvednéte vozidlo a odstrafite podpéry a polozte
vozidlo na zem

- Dotahnéte matky kol:
hlinikova/ ocelova kola: 110 — 120Nm

POZNAMKA
Pokud jsou hlinikova kola upevnéna kénusovymi matkami, vzdy nasadte matku zUzenou stranou ke
kolu.

Elektricky systém

Pojistky
Pojistkova skfin je umisténa pod predni kapotou. Pokud je pojistka shoreld, vypnéte hlavni jisti¢ a
vloZte novou pojistku. Opét zapnéte jisti¢. Pokud pojistka opét vyskoCi obratte se na svého prodejce.

IVAROVANI!

Abyste predesli zkratu, vZdy vypnéte jisti¢ pred kontrolou a vyménou pojistek. VZdy pouzivejte pojistku
se spravnym oznacenim. Nikdy nepouzivejte vodivy material misto fadnych pojistek. PouZiti nespravné
pojistky mlze zpUsobit zkrat a pozar!

. g rl‘l\ .‘I*,'F"’/ — = - = -
# | Pojistka L A L R
F1 | Palivové Cerpadlo | 10A RELAY f* RELAY | RELAY RELAY |RELAY
F2 | Signdlni kontrolka | 10A RELAY

F3 | ZaloZni 15A — & 7 e w5 ——
F4 | Svétiomety 15A @ 4=k ReLAY
5A - - ! - ! -

F5 | ECU

F6 | Vétrak 15A FUEL PUMP |SGNAL CONTRDL] BACKUP —
10A 104 A BRAKE
HEADUGHT | fcush | Fan 54 RELAY
\/Jh
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Hlavni pojistka a pojistka EPS

Hlavni pojistka (40A) a pojistka EPS (40A) jsou umistény
vlevo od baterie.

Pokud je pojistka shoreld, vypnéte hlavni spinac¢ a vymérite
pojistku za novou. Zapnéte hlavni spinac. Pokud je pojistka
opét vyhozena, obratte se na autorizovany servis.

Relé

Elektrickd relé pomahaji chodu riznym systémim ve
vozidle. Jsou umisténa pod predni kapotou vozidla.

Pro vyménu relé se obratte na autorizovaného prodejce/
servis.

Funkce které jsou ovladany relé:

Hlavni relé Pomocné startovani
Potkavaci svétla Dalkova svétla
Ventilator Palivové Cerpadlo
Relé 2x4 Relé 4x4

Brzdy

Nastaveni svétlometu

- Otdcejte nastavovacim Sroubem pro nastaveni sméru dalkovych svétel vertikalné a horizontalné
- Otdcejte nastavovacim Sroubem pro nastaveni sméru potkavacich svétel vertikalné

IVAROVANI!

Je doporuceno, pro nastaveni svétlometl kontaktovat
autorizovaného prodejce/ servis. Nevhodné nastaveni
muze vést k vdznym zranénim.

POZNAMKA

Predni svétlomety a koncova svétla jsou LED, ktera nelze
opravit v pripadé poskozeni. Pokud jsou tyto soucasti
vadné nebo ponic¢ené, obratte se na autorizovaného
prodejce/ servis pro vyménu celého komponentu.

Svétla
Vyména koncovych/ brzdovych svétel a blinkra

Vozidlo je vybaveno svétly typu LED, kterd nelze opravit v pripadé poskozeni. Pokud jsou tyto soucasti
vadné nebo ponicené, obratte se na autorizovaného prodejce/ servis pro vyménu celého komponentu.
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KOMUNIKACNI JEDNOTKA T-BOX A CFMOTO RIDE

Vase vozidlo muiZe byt vybaveno telematickym komunikaénim
modulem T-BOX. CFMOTO RIDE je inteligentni, sitové propojena
platforma mobilnich sluzeb, kterd jako své jadro poskytuje propojeni
fidice se strojem. CFMOTO RIDE je urlena pro poskytovani
plnohodnotné sluzby pro nadSence motoristického sportu online.
Telematicky modul neboli T-BOX je inteligentni terminal vozidla, ktery
vytvari komunikaéni most mezi vlastniky a vozidly prostfednictvim aplikace CFMOTO RIDE. Pokud je
vozidlo vybaveno modulem T-BOX, m(iZe si majitel uZivat chytré funkce CFMOTO RIDE. Telematicky
modul je na vybranych trzich volitelny. Informujte se u svého prodejce, zda je vase vozidlo vybaveno
telematikou (T-BOX).

CFMOTO RIDE poskytuje rGizné chytré funkce, jako je pfirucka pro majitele vozidla, jizdni detaily,
navigace, aktualizace Over-The-Air (OTA), geofence, statické pfipomenuti atd. Dostupné funkce se
budou lisit podle konfigurace vozidla/modelu a pozadavkd globdlniho trhu. Stahnéte si prosim
CFMOTO RIDE a uzijte si inteligentni zazitek z jizdy!

POZNAMKA
Poskytovatelem aplikace CFMOTO Ride vietné datovych sluZeb je spole¢nost CFMOTO (Zhejiang
CFMOTO Power CO., LTD). Datové sluzby mohou byt ddle zpoplatnény.

CISTENI A SKLADOVANI

Cisténi UTV
Udrzovani vaseho vozidla ¢istého nejen zlepsi jeho vzhled, ale mlzZe také prodlouZit Zivotnost rliznych
komponent. S nékolika opatfenimi mize byt vas UTV vycistén podobné jako automonbil.

Myti UTV
roztokem. PouZijte profesionalni typ mycich rukavic, nejprve myjte horni ¢ast a poté spodni ¢ast.
Oplachnéte vodu a osuste idealné jelenici, abyste zabranili vzniku vodnich skvrn.

POZNAMKA
Pokud jsou bezpecnostni a varovné stitky poskozeny, obratte se na svého prodejce pro jejich vyménu.

POZNAMKA

CFMOTO nedoporucuje pouZivani vysokotlakych mycich hadic (WAP). Pokud stroj myjete timto
zafizenim, vyhnéte se poskozeni loZisek, tésnéni pfevodovky, brzd, varovnych stitk( a vniknuti vody do
vzduchového filtru nebo elektrického systému. Nepouzivejte drsné Cistici prostredky nebo vysokotlaké
mycky. Nékteré praci prostredky znehodnocuji gumové ¢asti. Pouzijte Cistici prostfedky typu myciho
mydla.

POZNAMKA
Po umyti a osuseni stroje vSechny nezbytné komponenty namazte. Nastartujte stroj a nechte bézet na
volnobéh, aby se odpafila zbytkova vihkost z motoru nebo vyfukové soustavy.
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Voskovani UTV
Vas UTV lze voskovat libovolnym neabrazivnim automobilovym pastovym voskem. Vyhnéte se pouZiti
drsnych Cisti¢ll, protoze mohou poskrabat povrch.

IVAROVANI!
Nékteré produkty, véetné repelentl a chemikalii, mohou poskodit plastové povrchy.
Bud'te opatrni pfi pouzivani téchto vyrobk( v blizkosti plastovych povrchda.

Mazani
Zkontrolujte vSechna lanka a namazte mazivem. DodrZujte pokyny pro mazani v ¢asti udrzby v servisni
prirucce, pro dliikladné a ucelné namazani vSech soucasti stroje pouZijte celoro¢ni mazivo.

Skladovani akumulatoru
Vyjméte baterii z vozidla a ujistéte se, Ze je pred uloZzenim zcela nabita.

Nemrznouci chladici smés
Zkontrolujte pevnost chladici kapaliny motoru a v pfipadé potfeby vyménte. Chladici kapalina by méla
byt ménéna kazdé dva roky.

Skladovaci prostory
Dofouknéte pneumatiky na stanoveny tlak vzduchu a podeprete UTV tak aby kola byla 30mm ~ 40mm
od zemé. Ujistéte se, Ze skladovaci prostor je dobfe vétrany a pfikryjte UTV plachtou.

POZNAMKA
NepouZivejte plastové nebo vrstvené materidly. NeumoZziuji dostate¢nou ventilaci a mohou podpofit
korozi a oxidaci ¢asti stroje.

PREPRAVA VOZIDLA

UTV nelze prepravovat ve vzpfimené poloze, pfi prepraveé vozidla dodrZujte tyto postupy:

1. Vypnéte motor a vyjméte kli¢, aby nedoslo ke ztraté béhem prepravy.

2. Zaradte libovolny rychlostni stupen, kromé parkovaci polohy - “P“, zablokujte pfedni a zadni kola,
abyste zabranili pohybu UTV.

3. Soucasné upevnéte predni i zadni ram vozu UTV, zabrante tomu, aby se UTV posunovala nebo se
béhem prepravy pohybovala.

4. Ujistéte se, Ze je vicko palivové nadrze, olejové vicko a sedlo sprdvné nainstalovany.

IVAROVANI!
Nikdy nepfepravujte UTV se zafazenym stupném “P“, jinak by mohlo dojit k poskozeni motoru
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DIAGNOSTIKA A RESENI

Motor netoci

MozZna pficina

Reseni

Vyhoteld pojistka

Znovu zasunte / vymérite pojistku

Nizké napéti baterie

Nabijte baterii na 12,8 V, ujistéte se o jeji kondici

Volné konektory baterie

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Volné konektory startéru

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Tlacitko vypnuti motoru (chcipak)

Zkontrolujte spravnou funkci

Startovaci cyklus nedobéhne do konce — zafazeny
pfevodovy stupen

Seslapnéte brzdu nebo zafadte “N“ nebo “P“

Motor zvoni nebo klepe

vrsve

MozZna pficina

Reseni

Nekvalitni palivo / palivo s nizkym oktanovym ¢.

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Nesprdvné naasovdani zapalovani

Obratte se na autorizovaného prodejce

Spatna mezera svicky zapalovéni nebo tepelny
rozsah

Nastavte mezeru dle specifikaci nebo vymérite
svicku

Motor se zastavil / ztraci silu

vrve

MozZna pficina

Reseni

Prehrati motoru

Vycistéte clonu chladice a vnéjsi jadro; vycistéte
vnéjsi povrch motoru nebo se obratte na
autorizovaného prodejce

Nedostatek paliva

Doplrite palivo (E10 nebo 95 (RON) oktanovy
bezolovnaty benzin)

Zalomené / ucpané odvzdusnovaci potrubi
palivové nadrze

Zkontrolujte / vyménite, obratte se na
autorizovaného prodejce

Palivo kontaminované vodou

Vyméiite za nové palivo

Vypalené nebo vadné svicky

Zkontrolujte, oistéte, pfip. vyménte

Opotiebované nebo vadné vodice svicky

Obratte se na autorizovaného prodejce

Nesprdvna mezera svicky nebo teplotni rozsah

Nastavte mezeru dle specifikaci, vymérite

Uvolnéné zapalovani

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Nizké napéti baterie

Dobijte baterii na 12,8V; zkontrolujte nabijeci
systém

Ucpany vzduchovy filtr

Zkontrolujte a pfip. vymérite

Porucha omezovace rychlosti zpatecky

Obratte se na autorizovaného prodejce

El. porucha ovlddani plynu

Obratte se na autorizovaného prodejce

Jind mechanicka zavada

Obratte se na autorizovaného prodejce

Motor toci, ale nestartuje

MozZna pficina

Reseni

Motor toci, ale nestartuje

Doplrite palivo

Ucpany palivovy filtr

Zkontrolujte a pfip. vymérite

Palivo kontaminované vodou

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Palivové Cerpadlo nefunguje

Zkontrolujte ¢erpadlo a pojistky, pfip. vyménte

Stary nebo Spatny typ paliva

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Vypalené nebo vadné svicky

Zkontrolujte svicky, pfip. vymérite

Svicka nedava jiskru

Zkontrolujte svicky, ujistéte se Ze je hl. spina¢
vypnuty.
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Klikova skfif je naplnéna vodou nebo palivem

Obratte se na autorizovaného prodejce

Ucpany vzduchovy filtr

Zkontrolujte a pfip. vymérite, pfip. vyménte svicky

Ucpané vstfikovani paliva

Obratte se na autorizovaného prodejce

Nizké napéni baterie

Dobijte baterii na 12,8V; zkontrolujte nabijeci
systém

Mechanicka zavada

Obratte se na autorizovaného prodejce

Zpétny zasleh

MozZna pficina

Reseni

Slaba jiskra od svicky

Zkontrolujte pfip. vyménite svicky

Spatna mezera svicky nebo teplotni rozsah

Nastavte mezeru dle specifikaci pfip. vyménite
svicky

Stary nebo Spatny typ paliva

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Spatna instalace kabel(i svicky

Obratte se na autorizovaného prodejce

Spatné &asovéni startovani

Obratte se na autorizovaného prodejce

Mechanicka zavada

Obratte se na autorizovaného prodejce

Porucha omezovace rychlosti

Obratte se na autorizovaného prodejce

Motor toci ale nestartuje

vrve

MozZna pficina

Reseni

Vypalené nebo vadné svicky

Zkontrolujte, pFip. vymérite svicky

Opotiebované nebo vadné vodice svicky

Obratte se na autorizovaného prodejce

Nesprdvna mezera svicky nebo teplotni rozsah

Nastavte mezeru dle specifikaci pfip. vyménite

Povolené el. konektory

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Palivo kontaminované vodou

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Nizké napéti baterie

Dobijte baterii na 12,8V; zkontrolujte nabijeci
systém

Zalomené / ucpané odvzdusniovaci potrubi
palivové nadrze

Zkontrolujte a vyménite

Nesprdvné palivo

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Ucpany vzduchovy filtr

Zkontrolujte a pfip. vymérite, pfip. vyménte svicky

Porucha omezovace rychlosti zpatecky

Obratte se na autorizovaného prodejce

El. porucha ovlddani plynu

Obratte se na autorizovaného prodejce

Jind mechanicka porucha

Obratte se na autorizovaného prodejce

Chuda / bohatd palivova smés

Obratte se na autorizovaného prodejce

Nizka hladina paliva / Kontaminované palivo

Vymeérite palivo / vycistéte palivovy systém

Nizké oktanové Cislo paliva

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

Ucpany palivovy filtr

Vyméiite filtr

Vysoké oktanové Cislo paliva

Vymeéiite za palivo s min. E10 nebo 95 (RON)
oktanovy bezolovnaty benzin

65




Indikator chyby vstfikovani (EFI)

Systém elektronického vstfikovani paliva (EFI) ve vozidle obsahuje funkci autodiagnostiky, kterd
rozsviti kontrolku poruchy (MIL), pokud zjisti problém. Pokud tento indikator blikd, kontaktujte svého
prodejce. V normdlnim provozu bude indikator EFl zhasnuty.

°% 958888
L\ |

11 _|EFI Indicator |

Indikator chyby posilovace Fizeni (EPS)
Systém elektronického posilovace fizeni ve vasem vozidle obsahuje funkci autodiagnostiky, ktera
rozsviti kontrolku poruchy (MIL), pokud zjisti problém, kdyzZ tento indikator blika, kontaktujte svého
prodejce. V normalnim provozu bude indikator EPS svitit po zapnuti spinace zapalovani, ale EPS nebude
fungovat. Po nastartovani motoru bude indikator EPS zhasnuty a EPS za¢ne fungovat. V pfipadé potizi
se obratte na autorizovaného prodejce.

11_|EPS Indicator | 2 [EPS Assembly]

1 — Konektory maji Spatny kontakt nebo | 1 —Zkontrolujte zda jsou
jsou rozpojené vSechny piny spravné zasunuté
Rizeni bez EPS 2 — Vyhortela pojistka 2 —Vyménte pojistku 40A
3 — PosSkozené relé 3 — Kontaktujte dealera
4 — Regulator, motor EPS nebo senzor je | 4 — Kontaktujte dealera
znic¢eny
1 — Odchylka stfedniho vystupniho 1 — Kontaktujte dealera
EPS se chova jinak napéti 2 — Kontaktujte dealera
pfi zatdCeni doprava | 2 — Reguldtor, motor EPS nebo senzor je
a doleva znic¢eny
KdyZ je EPS zapnuté | 1 — Motor EPS je umistén obracené 1 — Kontaktujte dealera
fizeni tahne do stran | 2 — Porucha regulatoru nebo ¢idla 2 — Kontaktujte dealera
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Rizeni jde ztuha

1 — Baterie ztraci napéti
2 — Nedostatecny tlak v prednich pneu
3 — Poskozeni motoru (snizeni vykonu)

1 — Nabijte baterii
2 — Dofouknéte pneu
3 — Kontaktujte dealera

EPS je hlu¢ny

1 — Poskozeni motoru EPS

2 — Mezera dolni htidele fizeni nebo
mechanického fizeni je pfilis velka

3 — Uvolnéna dolni hridel tizeni

1 — Kontaktujte dealera
2 — Kontaktujte dealera
3 — Kontaktujte dealera
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DOPLNUJICi INFOMRMACE K ZARUCE

PRISLUSENSTVI

Vase vozidlo umoziuje montdz Sirokého sortimentu pracovniho pfislusenstvi. Vas dealer Vam mize
nabidnout Siroky sortiment vhodného a schvaleného pfislusenstvi. Zasady montdZe a pouziti
prislusenstvi vidy prodiskutujte s dealerem a vyzadejte si jeho souhlas s pouzitim prislusenstvi. Montaz
neschvaleného pfislusenstvi je striktné zakdzdna a mUze byt v provozu vysoce nebezpecna!

ZARUKA

LIMITOVANA ZARUKA NA STROJE JOURNEYMAN CFMOTO

Dovozce timto zarucuje pavodnimu kupci, Ze originalni dily nového stroje JourneyMan budou v pfipadé
zavad zplsobenych vadnou montazi, vadnym zpracovanim, nebo vadnym materidlem bezplatné
vymeéneény. Prace spojena s vyménou téchto dill nebude Uctovana. Tato zaruka se nevztahuje na dalsi
naklady spojené s dopravou stroje do servisniho centra, mytim a dalSimi ukony pfimo nesouvisejicimi
se zdvadou. TaktézZ se nevztahuje na dily spotfebniho charakteru, podléhajici prirozenému opotrebeni,

opotrebeni stroje zplsobené béznym provozem vozidla.
Plvodni kupujici musi provozovat a udrZovat stroj dle instrukci uvedenych vtomto manudlu a na
Stitcich stroje. Po objeveni zavady musi tuto skutecnost pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnl na

adresu autorizovaného dealera.

OBECNE VYJiIMKY ZE ZARUKY

Tato limitovana zaruka nezahrnuje jakoukoliv nahradu za selhani dild, nebo poskozeni stroje pfi zjisténi

nasledujicich okolnosti:

o Abnormalni zatiZzeni a provoz stroje, zahrnujici ujeti vice jak 10000 km v dobé trvani zaruéni Ih(ity
nebo pouzivani v extrémné ztizenych podminkach, kladoucich na stroj zvysené naroky, nez je
obvyklé.

e Zanedbani udrzby, servisnich operaci a pouziti neschvalenych, neoriginalnich a nevhodnych dild a
naplni.

e Hrubé zachazeni se strojem.

e Nevhodné pouzivani stroje, zahrnujici zavodéni, skakani, kaskadérsky styl jizdy, nebo dalsi aktivity
v tomto manudlu zakdzané.

e Pronajmu, ¢i ndjmu stroje a uZiti stroje ke komerénim uceliim.
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