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Dékujeme za zakoupeni stroje znacky CFMOTO. Vitejte do celosvétové rodiny nadsencti CFMOTO.
Nevahejte navstivit oficidlni stranky CFMOTO a nase stranky JourneyMan CZ pro nejaktudlnéjsi zpravy
ze svéta strojli CFMOTO.

CFMOTO vyviji, vyrabi, prodava a doddva svétové nejspolehlivéjsi a cenové pristupné motocykly,
skutry, ¢tyrkolky, uzitkové stroje a lodé. Firma zaloZena v roce 1989 se jiz dokazala spojit s vic nez 1200
partnery a doddvat do vice nez 70 zemi a regionl. CFMOTO je na hranici pokrocilych Zebfickd
svétového moto pramyslu a cili na dodavani skvélych produktl jak pro velkoobchod, tak i koncové
fanousky.

Pro bezpecnou manipulaci se strojem, prosim nasledujte instrukce a doporuceni uvedené vtomto
manualu. Vas manudl obsahuje také instrukce pro mensi udrzbu stroje. Informace o vétsich opravach
a udrzbé jsou uvedeny v Servisnim Manualu. Vas distributor CFMOTO zna Vami zakoupeny stroj
nejlépe, a proto ho nevahejte kontaktovat a vyuzit jeho sluzeb v pribéhu i po uplynuti zarucni doby.



VZDY POUZIVEJTE SCHVALENE
OCHRANNE OBLECENi A HELMU

NEUZIVEJTE DROGY A
ALKOHOL

IVAROVAN:I!

Vyfukové plyny z tohoto stroje obsahuje skodlivé latky, které mohou zpisobit
rakovinu, defekty plodu nebo dalSi onemocnéni.




NIKDY neobsluhujte stroj bez fadného proskoleni

NIKDY neobsluhujte stroj na vefejnych komunikacich, midze doji ke stfetu s ostatnimi vozidly.
NIKDY nefidte stroj ve vysokych rychlostech mimo vase schopnosti

NIKDY neuzivejte alkohol ¢i jiné navykové latky pred nebo béhem jizdy

NIKDY neprevazejte vice jak jednoho spolujezdce

VZDY se vyhybejte upravenym plocham, které mohou nepfiznivé ovlivnit manipulaci a ovladani
stroje.

VZDY prizplisobte ovladani stroje okolnimu terénu, podminkam a vlastnim schopnostem abyste se
vyhnuli kolizi nebo otoceni vozidla

VZDY noste ochranné bryle, helmu a ochranné obleéeni

v v

POZORNE SI PRECTETE TENTO MANUAL.
RIDTE SE VSEMI POKYNY A VAROVANIMI.

A\ VAROVANI

Pozorné si prectéte vSechny pokyny a bezpeénostni upozornéni v manudlu i na
Stitcich. Nefizeni se bezpecnostnimi pokyny mize zplsobit vaina zranéni nebo smrt.

4\ VAROVANI

Vyfukové zplodiny z tohoto stroje obsahuji Oxid uhelnaty, ktery je smrtelné jedovaty.
Muze zpUsobit bolesti hlavy, zavraté nebo smrt

Diky neustalému vyvoji a zlepSovani designu a kvality komponenttli se mohou vyskytnout mensi
zmény v tomto manudlu oproti skutecnému stroji. Zména vyhrazena.




IDENTIFIKACE STROJE

Zaznamenejte si identifikaéni ¢isla vaseho stroje do nize uvedenych fadkid. Odeberte nahradni kli¢ a
uschovejte na bezpeéném misté. Duplikat klice mlzZe byt vystaven pouze po predloZeni nékterého
s vasich stavajicich kli¢h. V pfipadé ztraty obou originalnich kli¢G, musi byt vyménéna cela spinaci
skrinka.

1 - VIN KOD:

Ve

2 — MODELOVE CisSLO:

3 — SERIOVE CiSLO MOTORU:




IVAROVANI!

Nedbani pokyn( a varovani uvedené vtomto manualu mlze vést k vaznym zranénim nebo smrti.
Ctyrkolka neni hracka a jeji obsluha miZe byt nebezpe¢nd. Ovladani tohoto stroje se lisi od ovlddani
ostatnich vozidel jako jsou motocykly a automobily. Pfevraceni nebo kolize hrozi i pfi béZnych ukonech
jako je otaceni nebo prejizdéni prekazek, pfi nedodrzeni pokynu.

Pozorné si prectéte tento manual tak, aby Vam byly jasnad vSechna varovani a upozornéni ohledné
provozu stroje.

Vékové omezeni
Tento stroj je pouze pro dospélé. Rizeni vozidla je ZAKAZANO pro osoby mladsich 16 let.

Seznamte se s vozidlem

Jako vlastnik vozidla, jste zodpovédny na svoje vlastni bezpeci, bezpedi ostatnich a ochranu Zivotniho
prostiedi. Ujistéte se, Ze rozumite manualu, ktery zahrnuje duleZité informace, bezpecnostni Ukony a
vSechny aspekty vaseho vozidla.




BEZPECNOST RIDICE

Zakladni bezpecnost Vam byla sdélena pfi ndkupu vaseho stroje v¢. dalezitych manuald. Ve vlastnim
zajmu je nutné tyto instrukce pravidelné opakovat. Pokud jste stroj zakoupili jako druhy majitel,
pozadejte o bezpecnosti instrukce Vaseho nejblizsiho dealera.

Seznamte se s véemi zakony a vyhlagkami které se tykaji provozu ¢tyikolky na tzemi CR.

CFMOTO doporucuje drzet se rozvrhu kontrol a udrzby uvedenych v tomto manualu. Tento rozvrh je
navrzen pro predchazeni pfipadnych problémd a je nutné tyto intervaly dodrzovat.

V tomto manudlu naleznete nasledujici symboly:

IVAROVANI!
Symbol varuje pred potencionalnim ohrozenim zdravi

IVAROVANI!
Symbol varuje pred hrozicim nebezpeéim, které mlze mit za nasledek vazna zranéni nebo smrt

IUPOZORNENI!
Symbol upozoriuje na potencionalni lehka zranéni nebo poskozeni vozidla

UPOZORNENI
Symbol upozoriiujici na potencionalné nebezpeénou situaci, které muze vést k poskozeni vozidla

POZNAMKA
Poznamka s dialezitymi informacemi nebo instrukcemi

Pozorné si prectete tento manual a veskeré vystrazné stitky a dbejte dodrzeni téchto instrukci

o Nikdy nejezdéte na ctyrkolce bez pfedchozi instruktaze. Za¢atecnici by méli absolvovat Skoleni od
certifikovaného instruktora. Pro vice informaci kontaktujte svého dealera.

e (Osobam mladsim 16 let je pFisné zakazano jakkoli manipulovat s vozidlem.

e (Osobam, které nejsou seznameny stimto manualem, produktovymi Stitky a neabsolvovali
bezpecnostni Skoleni, neni dovoleno jakkoli pouzivat vozidlo.

e Nikdy nepouzivejte vozidlo bez fddného ochranného obleceni, helmy a ochrannych bryli.

e Nikdy neuzivejte alkohol ¢i jiné ndvykové latky pred nebo béhem pouzivani vozidla.

e Nikdy nepoufZivejte stroj ve vysokych rychlostech. Prizplsobte jizdu terénu, viditelnosti a okolnim
podminkam a predevsim Vasim zkuSenostem.

e Nepokousejte se o skoky, stavéni vozidla na zadni kola apod.

e Pred kazdou jizdou se ujistéte, Ze vozidlo je v porfadku a zpUsobilé k jizdé.

e Pfi udrzbé a kontrole vzdy nasledujte postupy uvedeny vtomto manualu.

Bezpecnost jezdce

o Vidy méjte obé ruce na fiditkach a obé nohy v prostoru k tomu uréeném.

e Jezdéte pomalu, budte opatrni v neznamém terénu. Seznamte se s okolnim terénem a podminkami
ve kterych budete jezdit.

o Nikdy nejezdéte pfilis rychle v drsnych a kluzkych podminkach.

e Vidy si nechte vozidlo zkontrolovat autorizovanym dealerem, pokud doslo ke kolizi nebo nehodé.

o Nikdy nejezdéte na svahy, které jsou pfilis strmé pro vyjeti nebo pro vase schopnosti. Trénink na
mensich svazich je dllezity pfed samotnym vyjetim naro¢ného kopce.




Nikdy nevyjizdéjte svahy se sypkym nebo kluzkym povrchem. Pokud ano, pfesunte svoji vahu
dopredu.

Nedavejte plny plyn bezdlvodné, stejné tak nahlé zmény prevodovych stupnd.

Nikdy neprejizdéjte vrchol kopce v plné rychlosti.

Bezpecnost pfi jizdé

Pfi sjizdéni nebo brzdéni z kopce se fidte fadnymi pokyny. Pfed samotnym sjezdem se seznamte
s terénem. Presunte svou vahu dozadu. Nesjizdéjte z kopce vysokou rychlosti. Vyhnéte se jizdé
z kopce Sikmo, to miZe vézt k okamzitému prevraceni vozidla. Pokud to jde, sjizdéjte pfimo.

Vidy se drite bezpecného postupu pro jizdu v ndklonu. Vyhnéte se kopclim s pfilis sypkym nebo
kluzkym povrchem. Pfesunte svoji vahu dopredu tak, abyste byly blize ke svahu. Nikdy se
nepokousejte zatacet v kopci, dokud tuto techniku dostate¢né neovladate. Vyhnéte se prejizdéni
v naklonu pres strmy svah.

Vzdy se drzte bezpecného postupu, pokud pfi vyjizdéni zastavite nebo se prevratite dozadu. Abyste
se vyhnuli zastaveni pfi vyjezdu, udrZujte stalou rychlost. Pokud zastavite a prevratite se dozadu,
drzte se pokyny uvedenymi v tomto manudlu. Vzdy sesednéte smérem do kopce. Otocte ¢tyrkolku
a nasednéte. Nasledujte postupy uvedené v tomto manualu.

Vzdy se seznamte s novym terénem pred samotnou jizdou. Nikdy nejezdéte pres velké prekazky
jako jsou velké kameny nebo padlé stromy. Vzdy se drzte pokyn( uvedenych v tomto manualu.
Vzdy budte opatrni pfi smyku nebo klouzani. Na kluzkych povrsich (napft. led), jedte pomalu a budte
opatrni abyste omezili moznost smyku.

Pokuste se omezit jizdu rychle proudici vodou. Pokud je to nevyhnutelné, jedte pomalu,
vyrovndvejte opatrné vahu. Vyhnéte se nahlym manévrim a zachovejte plynulou rychlost.
Vyhnéte se nahlému otdceni, zastaveni nebo pfidavani plynu.

Mokré nebo vlhké brzdy mohou snizit brzdny Gcinek. Vyzkousejte brzdy po vyjeti z vody. Pokud je
to nutné, nékolikrat v nizké rychlosti zabrzdéte, aby tfeni vysusilo desticky.

Pfi couvani, se nejdfive ujistéte, Ze za vozidlem neni pfekdzka nebo jind osoba. Couvejte pomalu a
vyhnéte se ostrému zataceni.

Vidy pouZivejte spravnou velikost pneumatik uréenou pro vaSe vozidlo a udriujte staly tlak
v pneumatikach.

Nemodifikujte vozidlo nesprdvnou instalaci pfislusenstvi.

Nenakladejte na vozidlo vétsi vahu nez jsou povolené limity. Naklad musi byt rovnomérné rozlozen
a bezpecné pripevnén. Snizte rychlost a fidte se instrukcemi uvedenymi v tomto manudlu. Drzte si
vétsi odstup pro bezpecnou brzdnou drahu.

Vzdy vyjméte startovaci kli¢ pokud vozidlo nepouZivate. Pfedejte tim nepovolenému pouZivani pfip.
kradezZi nebo ndhodnému nastartovani.

Déti a zvifata nesmi byt pfevadZzena na nosicich vozidla.

Nikdy se nedotykejte pohyblivych ¢asti jako jsou kola, hnacich hrideli atp.

PRO ViCE INFORMACi OHLEDNE BEZPECNOSTI SE PROSIM OBRATTE NA VASEHO DEALERA.
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Modifikace vybaveni

Zalezi ndm na bezpecnosti zakaznik( a verejnosti, a proto doporucujeme neinstalovat na vozidla
jakékoli vybaveni, které by mohlo zvysit rychlost nebo vykon stroje, stejné tak jakékoli Upravy které
by tyto vlastnosti mohli zménit. Jakékoli Upravy tohoto charakteru na originalnim stroji vytvari
podstatnou moznost nebezpedi a zvysuji moznost Urazu.

Zdruka na stroji je okamZité propadd, pokud jakékoli soucdstky nebo vybaveni bylo pridano nebo
upraveno tak aby zvysilo rychlost nebo vykon vozidla.

POZNAMKA

Pridani urcitého prislusenstvi, které muaze ovlivnit ovladatelnost stroje, jeho chovani jsou napfr.:
sekacky, radlice a prohrnovace, vétsi rozmér pneumatik, postrikovace, velké nosice, zvedaky a privésy.
PouZivejte pouze schvalené pfrislusenstvi a seznamte se sjeho chovdanim a pfip. efektem na
ovladatelnost vozidla.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Manipulace se ¢tyrkolkou bez fadného proskoleni

CO SE MUZE STAT
Riziko nehody je vyrazné vyssi pokud s vozidlem zachazi ¢lovék, ktery nebyl fadné proskolen a nevi
jak ovladat v raznych typech terénd.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Absolvovani skoleni je nezbytné. Majitel stroje musi pravidelné trénovat techniku ovladani vozidla
v rliznych situacich dle postup(i uvedenych v tomto manualu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
NedodrZeni vékového omezeni a doporuceni.

CO SE MUZE STAT

V pripadé Ze se strojem bude manipulovdno osobou mladsi 16 let nebo détmi, hrozi nebezpeci
vaznych zranéni nebo smrti. | presto, Ze nezletily ve véku 16 let, ktery by mohl vozidlo pouzivat, stale
hrozi Ze nema schopnosti nebo Usudek pro fizeni vozidla.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Jakakoli manipulace s vozidlem osobou mladsi 16 let je zakazana.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Jizda s vice pasazéry, nez je povoleny limit

CO SE MUZE STAT
Toto vozidlo je 2 mistné, (fidi¢ + pasazér). Jizda s vice pasazéry vysoce snizuje fidicovu schopnost
ovladat vozidlo coz mize vést ke kolizi/nehodé a pfipadnym zranénim.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi
Nikdy neprevazejte 2 nebo vice pasazérd.




IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Prevazeni pasazérd na zadnim nosici.

CO SE MUZE STAT

Pasazér, ktery je prfevazen na zadnim nosici,
mUZe neocekavané vypadnout z vozidla nebo
pfijit do kontaktu s pohyblivymi ¢astmi.

To muZe vést k vaznym zranénim nebo smrti.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi

Nikdy nepfevaiejte pasazéra na zadnim nosici.

IVAROVAN;!

POTENCIONALNi NEBEZPECI

Jizda na ¢tyrkolce bez ochranného vybaveni,
Helmy, rukavic a bryli.

CO SE MUZE STAT
Jizda na stroji bez schvaleného ochranného
vybaveni zvysuje riziko zranéni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Vzdy noste ochranné vybaveni, obleceni,
rukavice a helmu se Stitem pfip. bryle.

IVAROVAN;!

POTENCIONALNi NEBEZPECI

Manipulace s ATV po poziti alkoholu nebo
navykovych latek

CO SE MUZE STAT
Konzumace alkoholu nebo uZivani navykovych

latek snizuje Usudek. Reakéni doba a schopnost
predvidat se vyrazné snizuje. Konzumace alkoholu
nebo uziti ndvykovych latek pred a béhem jizdy,

mUZe zpUsobit vazna zranéni a smrt.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi

NepoZivejte alkohol a neuzivejte ndvykové latky

pfi manipulaci s ATV.
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IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECI
Jizda na ¢tyrkolce ve vysokych rychlostech.

CO SE MUZE STAT
Vysoka rychlost zvySuje Sanci, fidi¢ ztrati
kontrolu nad fizenim coz muze vést k nehodé.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vzidy pfizpUsobte rychlost okolnimu terénu,
viditelnosti, ovladatelnosti a pfedevsim
vasim schopnostem.

IVAROVANI!
POTENCIONALNI NEBEZPECI
Zkouseni zvedani stroje na zadni kola, skoky a ostatni triky

CO SE MUZE STAT
Zkouseni téchto trik( zvysuje riziko nehod v¢. Prevraceni a zniceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Nikdy se nepokousejte o zvedani stroje na zadni kola tzv. wheelie, skoky apod.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Neprovedeni kontroly stroje pred jizdou. NedodrZeni UkonU udrzby stroje.

CO SE MUZE STAT
Zanedbanad udrzba zvysuje Sanci nehody nebo skody na vozidle a jeho soucédstek.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Vzdy proved kontrolu pred kazdou jizdou. Ujistéte se, Ze stroj je zpUsobily k pouzivani.
Vidy postupujte dle pokynU uvedenych v tomto manualu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECI
Pusténi fiditek nebo zvednuti nohou béhem jizdy.

CO SE MUZE STAT

Pusténi fiditek (i jednou rukou) nebo zvednuti nohou sniZuje schopnost ovladat vozidlo a muze
zpUsobit ztratu kontroly a pfipadné vypadnuti z vozidla. Pokud fidicovi nohy nejsou pevné poloZeny
v prostoru pro nohy, hrozi kontakt se zadnimi koly a tim pFip. zranéni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Pti jizdé vidy pevné drzte fiditka a obé nohy méjte v prostoru k tomu urceném (stupak).
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IVAROVAN;!

POTENCIONALNi NEBEZPECI

Nedbald pozornost pfi jizdé v nezndmém
terénu

CO SE MUZE STAT

Neznamy terén muze skryvat velké kameny,
hrboly nebo diry které mizou vést ke kolizi,
ztraté kontroly nebo prevraceni vozu

a poranéni fridice.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Jedte opatrné a dbejte opatrnosti v neznamém
terénu. Vidy budte na pozoru, kdyz se terén
nebo podminky méni.

IVAROVAN;!

POTENCIONALNi NEBEZPECI

Nedbald pozornost pfi fizeni v tézkém,
kluzkém nebo sypkém terénu

CO SE MUZE STAT
Jizda v tézkém, kluzkém nebo sypkém terénu
muUze vést ke ztraté trakce nebo ke ztraté

kontroly nad vozidlem. To mize zapficCinit
nehodu nebo pfevrdceni vozidla.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nejezdéte v tézkém, kluzkém nebo sypkém
terénu, pokud nemate dostatek zkusenosti
pro takovy styl jizdy.

Vzdy dbejte zvySené opatrnosti.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Nespravné zataceni

CO SE MUZE STAT

Nespravny styl zataceni mliZe vést ke ztraté kontroly nad vozidlem kolizi a pfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi

PFfi zataceni se fidte pokyny uvedenymi vtomto manudlu. Nejprve zkousejte zatdceni v nizSich

rychlostech. Nikdy nezatacejte ve vysoké rychlosti.




IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Jizda na strmych svazich a kopcich.

CO SE MUZE STAT
Hrozi pfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi

Nejezdéte na kopcich a svazich mimo vase schopnosti nebo schopnosti vozidla. Nikdy nejezdéte na

svahy prudsi vice nez 22°. Jizdu do kopce zkousejte na méné strmych svazich.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Nespravné vyjizdéni kopcu a svah.

CO SE MUZE STAT
Nespravné vyjizdéni kopcl a svahd mize
vést ke ztraté fizeni a prevraceni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vidy se drzte pokyny uvedenymi vtomto
manualu. Vidy se rfadné seznamte s okolnim
terénem pred samotnym vyjizdénim. Nikdy
nevyjizdéjte kopce a svahy, které maji stoupani
vysSi nez 22°. Nikdy nevyjizdéjte svahy s kluzkym
nebo sypkym povrchem. Presunte svou vahu
dopredu. Nikdy nepfidavejte plyn pfi vyjizdéni,

stroj se mlze prevratit. Nikdy neprejizdéjte vrchol kopce v pIné rychlosti. Mozna prekazka, prudky

pokles nebo jiné vozidlo ¢i osoba mohou byt na druhé strané.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Nespravné sjizdéni kopcu.

CO SE MUZE STAT
Nespravné sjizdéni kopce nebo svahu muze
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

PFi sjizdéni se vzdy Fidte pokyny uvedenymi

v tomto manualu.

POZNAMKA

Pfed sjizdénim se pfesvédcte, Ze terén je sjizdny.
Pfeneste svou vahu dozadu. Nikdy nesjizdéjte ve

vysoké rychlosti. Vyvarujte se sjizdéni Sikmo, hrozi nebezpeci prevraceni stroje. Sjizdéjte pfimo dol,

pokud je to mozné.
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IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Nesprdvné prejizdéni a otaceni v kopci

CO SE MUZE STAT

Nespravné prejizdéni a otaceni v kopci nebo
svahu mUZe vést ke ztraté kontroly nad
vozidlem nebo prevraceni

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Nikdy se nepokousejte otacet v kopci pokud
nemate dostatecné zkusenosti. Pfi otaceni

a svahu budte opatrni. Vyhnéte se prejizdéni
strmych svahu.

PRI PREJIZDENI SVAHU SIKMO:

Vidy se fidte pokyny uvedenymi v tomto manualu. Vyhnéte se svahlm s pfilis kluzkym nebo sypkym
povrchem. Pfesunte svoji vahu ke svahu smérem vzh(ru.

IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI
Zastaveni stroje v pribéhu vyjizdéni a
nasledné prevraceni dolli z kopce.

CO SE MUZE STAT
Hrozi nebezpedi prevrdceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECi
PFi vyjizdéni svahu udrZujte stalou rychlost.

ZTRATA RYCHLOSTI

Pfi kompletni ztraté rychlosti, pritlacte svoji

vahu ke svahu. Zabrzdéte predni brzdou.

PFi Uplném zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdou a
zafadte “P“.

CO DELAT, KDYZ SE STROJ ZACNE PREVRACET:

- Pfesunte svoji vahu ke svahu, nikdy k tomu nevyuzivejte silu motoru
- Nikdy nebrzdéte zadni brzdou pouze PREDNi

- Po zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdu a zaradte “P“

- Sesednéte z vozidla smérem do kopce

- Rucné zatocte stroj a fidte s pokyny v tomto manualu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECI
Nesprdvna jizda pres prekazky.

CO SE MUZE STAT
Nespravna jizda pres prekazky mlze zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem nebo prevraceni.



JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Pfed jizdou v nezndmém terénu se seznamte s potencionalnimi prekazkami a nebezpecim. Vyhnéte se
prejizdéni velkych prekazek jako jsou velké kameny nebo kmeny stromid. Pokud to neni moziné,
prekazku zdolejte opatrné a fidte se pokyny vtomto manuadlu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECI
Jizda se smykem nebo na kluzkém terénu

CO SE MUZE STAT
Smyk nebo uklouznuti mize zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem. Pokud se kolim vrati necekané
trakce, hrozi pfevraceni stroje.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Na kluzkych povrsich (napf. led), jedte pomalu a opatrné abyste snizili Sanci smyku.
IVAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPECI

Pretizeni vozidla nadmérné tézkym nakladem / tazeni nadmérné tézkého nakladu.

CO SE MUZE STAT
Pretizeni vozidla ndkladem mi(iZe vyrazné omezit jeho ovladatelnost coz mUze vést ke ztraté kontroly
nad vozidlem.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

NepretéZujte vozidlo nadmérnou vahou. Naklad musi byt rovhnomérné rozloZzen na nosicich a bezpecné
upevnén. Snizte rychlost, pokud vezete / tdhnete naklad. Zvétsete vzdalenost k zajisténi bezpecéné
brzdné drahy. Vidy se fidte pokyny v tomto manualu.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Jizda hlubokou nebo rychle proudici vodou

CO SE MUZE STAT
Pneumatiky nahusténé vzduchem mohou plavat a tim zpUsobit ztratu trakce a kontroly nad vozidlem.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Vyhnéte se jizdé v hluboké nebo rychle proudici vodé. Pokud je nevyhnutelné, vjet do vody kterd je
hlubsi nez je doporucena maximalni hloubka pro bezpecnou jizdu, jedte pomalu, vyrovnavejte svou
vahu a vyhnéte se nahlym pohyblm ¢i zménam sméru. UdrZujte plynulou rychlost. Nepfidavejte plyn
a nezastavujte. Mokré nebo vlihké brzdy mohou snizit brzdny Ucinek. VyzkousSejte brzdy po vyjeti

z vody. Pokud je to nutné, nékolikrat v nizké rychlosti zabrzdéte, aby tfeni vysusilo desticky.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECI
Nespravné couvani.

CO SE MUZE STAT

Pfi nespravném couvani maze dojit ke kolizi mezi vozidlem a prekazkou pfip. jinou osobou a zpUsobit
tak vazna zranéni.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Pfed zarazenim zpatecky (“R“) se ujistéte, Ze za vozidlem se nenachazi prekazka nebo jina osoba. Pokud
neni, zaénéte couvat. Couvejte pomalu.



VAROVANI!
POTENCIONALNI NEBEZPECI
Jizda na ¢tyrkolce s nespravnymi pneumatikami / s nerovnomérnym tlakem v pneumatikach.

CO SE MUZE STAT
Pouziti a jizda s nespravnymi pneumatikami / s nerovhomérnym tlakem v pneumatikich mize
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem nebo nehodu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Vidy pouzivejte takovou velikost pneumatik, jaka je specifikovana vtomto manuadlu. UdrZujte
pneumatiky nafouknuté a dbejte stejného tlaku ve vSech pneumatikach.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Provoz ATV s nespravnymi Upravami

CO SE MUZE STAT
Nespravné Upravy nebo montaze prislusenstvi ATV, mlze zplsobit zménu v ovladatelnosti stroje a tim
ztratu kontroly a nehodu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI

Neupravujte ATV nespravnou instalaci prislusenstvi. Veskeré prislusenstvi, které chcete na vozidlo
pridat, musi byt origindlni nebo schvalené pro tento model stroje. Pfi instalaci pfislusenstvi se fidte
navody. Pro vice informaci se obratte na svého dealera.

IVAROVANI!
POTENCIONALNi NEBEZPECi
Provoz na zamrzlych vodnich plochach.

CO SE MUZE STAT
PFi provozu na zamrzlych vodnich plochdch hrozi vazna zranéni nebo smrt pokud se ATV propadne skrz
ledovou plochu.

JAK PREDCHAZET NEBEZPECI
Nikdy neprovozujte ATV na zamrzlych vodnich plochach.

IVAROVANI!
Ponechani klice ve spinaci skfifice mlze vést k neopravnénému pouziti vozidla, coZ vede k vaznému
zranéni nebo smrti. Pfi nepouzivani vozidla vzdy vyjméte kli¢ zapalovani.

IVAROVANI!
Po jakémkoli pfevraceni nebo nehodé vozidla nechte kvalifikovaného servisniho technika zkontrolovat
celé vozidlo, véetné (ale ne vyhradné) brzd, plynu a fidicich systémf.

IVAROVANI!

Bezpecény provoz tohoto vozu, vyZzaduje dobry Usudek a fyzické dovednosti.

Osoby s kognitivnimi nebo fyzickymi nevyhodami, které tento pfistroj provozuji, zvysuji riziko
prevraceni a ztraty kontroly, ktera by mohla zpUsobit vazné zranéni nebo smrt.
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IVAROVANI!

Soucasti vyfukového systému jsou béhem a po poufZiti vozidla velmi horké. Mohou zplsobit vazné
popaleniny a pozar. Nedotykejte se soucasti horkého vyfukového systému. Vidy drzte horlavé
materialy mimo vyfukovy systém. Budte opatrni pfi cestovani vysokou travou, zejména pak suchou
travou.

VAROVNE STiTKY A NALEPKY

Bezpecnostni a varovné nalepky byly umistény na ATV pro vasi ochranu. Pozorné si prectéte a
postupujte podle pokynt na kazdé nalepce. Pokud se nalepka stava necitelnou nebo je strzend, obratte
se na svého prodejce pro jeji vyménu.

Improper tire pressure or

NEVER carry passengers on :
this  Carriar o6 o ATV ove:lo?dmg can cause loss of
MAXIMUM LOAD: 40 kg (88.21bs) control.

Luss ol cuntiol canresull in severe
injury or death.
oCold tire pressure:

Front:6.5 psi(45 kPa)

Rear: 6.5 psi(45 kPa)

\ SCRE- 0N EUNIN




(3]
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m, er ATV use can result in SEVERE
WIORY

Check engine oll every 500

* with & passenger-passenges slfnct

ALWAYS
* use proper riding techmiques 1o avold

or DEATH. kilometers (310 miles)
Vérifior lo niveau d'hulle moteur tous
‘-;_.,3 les 500 kilométres (310 miles) 3]
s

A 1 SDAR- 18041 3-U81 30 e

MSTOES  PASKNGERS Wi oRuce @
AR
NEVER cowrate -

* withow! proper treining or instruction, Operating this ATV if you are under
':.‘Sz' §20 Jout Jov:your Wills ov tha age of 18 incraasas your chanca

of severs injury or death.

of leaing coatrol, NEVER operate this ATV if you are
'S under age 16

webicle owerturna om Nile and rocgh L

7030 1BQ1_ 8N

=

J

TYPE |

LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL
‘mummm‘ 5 I 6 |

NEVER carry passengors on
this carrier or on ATV
MAXIMUM LOAD: 20 kg (44.1ibs)

* Read owner's manual carefully before
operating

® Always stop the ATV and press the
foot brake pedal before shifting the
transmission,

SON0 S001Y 1 Usies

NOTICE

Differential switch can ONLY be Tuming the vehicle in 4WD-LOCK
operated when the vehicle is ("DIFF.LOCK") takes more effort.
idling or comes to a full halt.

Operate at a slow spead and allow
extra time and distance for maneuvers
F60A-190200 EU169 to avoid loss of control.

—
~ SOLO-193003 _ US13w )

Gasolina sin plomo
Bezolovnaty benzin
Endast blyfri bensin

RON ROZ min. 95
9GOA-190201-1 EU18T

Bleifreies Benzin
Unleaded fuel only m
Carburant sans plomb

NEVER attach here or on the lug-

gage rack to pull a load This can =3
cause the vehicle to tip over. Al-

WAYS use the trailer hitch or the

recovery hook to pull a load.

\_  SCROG0102 _EUISE )
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Popis

IVAROVANI!

Nikdy nepfevaiejte pasazéra na prednim nosici: Max. zatizeni nosice je 40kg
IVAROVANI!

Nespravny tlak v pneumatikach nebo pretizeni mize zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem
coz muZe vést k vaznym zranénim nebo smrti

SPRAVNY TLAK PNEUMATIK (ZA STUDENA):

Predni: 6,5 PSI

Zadni: 6,5 PSI

IVAROVANI!

Nespravné pouzivani vozidla mize zplsobit vaZzna zranéni nebo smrt!

VZDY POUZIVEITE CERTIFIKOVANY OCHRANNOU VYBAVU A HELMU!

NIKDY NEPREVAZEJTE PASAZERY MIMO SEDADLO!

NIKDY NEPOUZIVEJTE VOZIDLO PRI POZITi ALKOHOLU NEBO UZITi DROG!

NIKDY:

- Nepouzivejte vozidlo bez radného zaskoleni a sezndmeni se s manudlem

- Nejezdéte takovou rychlosti, kterd je mimo vase schopnosti a neodpovida okolnim
podminkam

- Neprevazejte spolujezdce mimo prostor tomu urceny, zména tézisté mulze zpUsobit ztratu
kontroly nad fizenim

VZDY:

- PrizpGsobte jizdu vasim schopnostem a okolnimu prostredi a pouzivejte vhodnou techniku
abyste zabranili pfevraceni vozidla atpd.

- Se vyhnéte zpevnénym (dlazdénym) cestam které mohou znatelné snizZit ovladatelnost
vozidla

SI POZORNE PRECTETE UZIVATELSKY MANUAL A PRIPADNE NEJASNOSTI KONZULTUJTE
S VASIM PRODEJCEM
UPOZORNENI
Kontrolujte hladinu motorového oleje kazdych 500 km
IVAROVANI!
POUZIVANI TOHOTO VOZIDLA JE ZAKAZANO OSOBAM MLADSIM 18Tl LET
UPOZORNENI!
Pfed pouzitim vozidla si pozorné prectéte uzivatelsky manual
P¥i zméné pievodového stupné VZDY zastavte vozidlo a drite seldpnuty pedal noZni brzdy!
IVAROVANI!
Nikdy nepfevaiejte pasazéra na prednim nosici: Max. zatizeni nosice je 20kg
UPOZORNENI
Pfepinac diferencidlu mize byt ovldadan POUZE pokud vozidlo stoji a motor bézi na volnobéh
IVAROVANI!
Zataceni s vozidlem v rezimu 4x4 (AWD-LOCK, DIFF. LOCK) vyZaduje vice Usili.
Vidy si nechejte dostatek mista pro manévrovani a jezdéte pomalu.
POUZIVEJTE POUZE BEZOLOVNATY BENZIN S OKTANOVYM CiSLEM 95
IVAROVANI!
NIKDY nepfivazujte zatéz! NIKDY netahnéte zatéZ jinak nez za pfipojené tainé zafizeni!
Hrozi nebezpedi prevraceni vozidla!
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BEZPECNOSTNI VYBAVA RIDICE

Pfi jizdé vidy noste ochranny bezpecnostni odév uréeny
k jizdé na ATV, toto obleceni sniZuje moznost zranéni.

1. Helma

Helma je nejdalezitéjsSim prvkem vaseho odévu.
Pouzivejte pouze schvalené typy helem abyste predesli
vaznym Uraztm hlavy.

2. Ochrana oci

Nespoléhejte se na slunecni bryle. Vidy pouZivejte
ochranné moto bryle nebo helmu se Stitem pro co
nejvyssi ochranu zraku. Bryle musi byt wvyrobeny
z nerozbitnych materidld. UdrzZujte bryle vzdy Cisté.

3. Rukavice

Pro nejlepSi ochranu rukou pouzivejte motokrosové
rukavice s ochranou kloubl a vystelkou pro komfortni
Uchop.

4. Obuv
Pro nejlepsSi ochranu pouzivejte vysoké boty na
motokros.

5. Obleceni

Vidy pouzivejte obleCeni sdlouhym rukdvem a
nohavicemi. Pro nejlepsi ochranu pouzivejte kalhoty
s ochrannou vycpavkou kolen a svrchni dil s ochranou
ramen.
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VLASTNOSTI & OVLADACI PRVKY
ELEKTRICKE SPINACE

IVAROVANI!
Stisknutim prepinaciho tlacitka pfi stisknutém plynu muze zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem a
tim vaznd zranéni nebo smrt. Vidy pustte plyn pfed stisknutim pfepinani!

LEVA STRANA RIDITEK

1 - Pfepinaci tlacitko omezovace

Vykon motoru je omezen pfi provozu 4WD-LOCK. Pokud

okolnosti a podminky vyZzaduji vyssi vykon v 4WD-LOCK:

- Pustte plyn a stisknéte pfepinaci tlacitko pro vypnuti
omezovace rychlosti. Pokud je toto tlacitko
zmacknuté, rozsviti se kontrolka.

- Pro opétovné obnoveni omezovace rychlosti znovu
stisknéte tlacitko.

IVAROVANI!
Stisknuti tlacitka pfti stisknuté pacce plynu muize zp(sobit
ztratu kontroly nad vozidlem, vdzna zranéni nebo smrt.

Vzdy nejprve pustte packu plynu pred stisknutim tlacitka
omezovace.

2 — Piepinac svétel

Spinaci tla¢itko svétlomet( je rozdéleno do 4 pozic:

(D : Pokud je spinac v této pozici, sviti potkavaci
svétlomety, pfedni obrysova svétla, osvétleni
SPZ a pristrojové svétlo.

A\

Pokud je tlacitko v této pozici, sviti dalkové
=M. svétlomety, pfedni obrysova svétla, denni
sviceni, osvétleni SPZ a pristrojové svétlo

OFF: Je-li pfepinac sviti pouze tlumené a koncové

svétlo.

=D(E: Pokud je spinac v této pozici, sviti potkavaci
svétlomety, pfedni obrysova svétla, osvétleni
SPZ a pfistrojové svétlo (denni svitici).

IUPOZORNENI!

Nepouzivejte svétlomety s vypnutym motorem po dobu
delsi nez 15 minut. Baterie se mUZze vybit do té miry, ze

startér nebude pracovat spravné. Pokud k tomu dojde,

vyjméte baterii a dobijte ji.

3 — Pfepinac smérovych svétel

Posuvny prepina¢ smérovych svétel.
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4 - Spinac vystraznych svétel

5 — Klakson

6 — Spinac vypinani motoru
Pro vypnuti motoru muzZete otocit klickem nebo stisknout
tlacitko pro vypnuti motoru

7 — Startovaci tlacitko
Pokud je klicek v poloze “ON“ a prepinac je v poloze
() ., stisknéte toto tlacitko pro nastartovani motoru

8 — Tladitko REZIMU

NORMAL

Po stisknuti a uvolnéni tlacitka je vozidlo v rezimu
"NORMAL". Displej na pristrojové desce se rovnéz prepne
do rezimu "NORMAL". Vozidlo bude mit méné agresivni
odezvu na plyn pro plynulé rozjezdy a je uréeno pro rovné
cesty, tvrdy terén apod. Pouzivejte pro jizdu pfi lehkém
zatizeni.

POZNAMKA
Tento rezim nepouzivejte v situacich, kdy je femen CVT
vysoce zatizen. MUzZe dojit k poskozeni

WORK
Po stisknuti tlacitka je vozidlo v reZimu "WORK". Displej na pfistrojové desce se rovnéz prepne do
rezimu "WORK". Vozidlo bude mit rychlejsi odezvu na pfidani plynu.

POZNAMKA

Tento rezim pouzivejte pfi pracovnim zatizeni, ve slozitém terénu nebo na stezkach a v jinych jizdnich

situacich, pfi kterych mlze dojit k vysokému zatizeni femenu CVT.
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9 — Packa parkovaci brzdy

Mechanicka parkovaci brzda

se aktivuje preklopenim

packy doprava, ¢imz se B
zérover zabréni selapnuti ( OER
plynového pedalu '

PRAVA STRANA RIDITEK

1 - Paka predni brzdy

Paka predni brzdy slouZi k ovladani pouze prednich
brzd.

Pti stisknuti paky by mélo byt citit ,,ztuhnuti” pedalu
nozni brzdy. Pokud tomu tak neni, mize to znamenat
unik brzdové kapaliny a je nutné vyhledat
autorizovany servis.

2 — Nadobka a ukazatel hladiny brzdové kapaliny pro
predni brzdy

Pfed kazdou jizdou zkontrolujte hladinu brzdové
kapaliny a pfipadné doplnte.

~ Parking

pot

—L

IVAROVANI!
Preplnéni brzdovou kapalinou muze zpUsobit cukani
brzd a snizit tak brzdny efekt.
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3 — Pfepinaé¢ pohonu kol (2WD / 4WD)

Tato ATV je vybavena prepinaéem pohonu kol
2WD/4WD a uzavérem predniho diferencidlu 4WD/F-
LOCK. Tlacitka poutzijte dle poZadované trakce v rliznych
jizdnich podminkach.

A) Pfepnuti mezi pohonem 2WD a 4WD
B) Pfepnuti pohonu 4WD a uzavérky predniho
diferencidlu F-LOCK

‘Vozidla bez zadniho diferencialu (T3B)‘

IVAROVANI!
Pfed zamknutim / odemknutim diferencidlu (F-LOCK a R-LOCK) vzdy zastavte stroj.
V opacném pripadé hrozi nendvratné poskozeni komponent( vozidla.

Pouzivani F-LOCK:

V rezimu "F-LOCK" jsou obé predni ndpravy zablokovany spoleé¢né a otaceji se stejnou rychlosti, aby
byla zajisténa maximalni trakce prednich kol. Rizeni bude vyzadovat vétsi silu pro zatacéeni. Indikator
jizdniho reZimu na pfistrojové desce bude blikat, dokud se nezapne uzavérka predniho diferencialu.
Jizda pred rfadnym uzamcenim diferencidlu (napr. kdyz kontrolka blikd) zplsobi omezeni otacek
motoru az do Uplného uzamceni.

Maximalni rychlost jizdy v reZimu F-LOCK je omezena na 30 km/h. Pokud podminky vyZaduiji, aby byl k
dispozici plny vykon motoru, stisknutim tlacitka omezovaée na levém ovladaéi omezeni rychlosti
vypnete.

C) Prepinac pohonu 4WD a uzavérky zadniho
diferencilu (R-LOCK) (POUZE EUS5)

Pouzivani R-LOCK:

V rezimu "R-LOCK" jsou obé zadni napravy zablokovany spolecné a otaceji se stejnou rychlosti, aby byla
zajisténa maximalni trakce zadnich kol. Na tvrdém povrchu se zvysi namaha pfi zataéeni a opotrebeni
pneumatik. Indikator jizdniho reZzimu na pfistrojové desce blikd, dokud neni uzavérka zadniho
diferencialu zapnuta. Jizda pred radnym uzamcenim diferencidlu (napt. kdyz kontrolka blika) zpUsobi
omezeni otacek motoru az do Uplného uzamdceni.
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4 - Packa plynu

Po spusténi motoru se otacky motoru zvysi pohybem
plynové paky. Regulujte otacky stroje zménou polohy
Skrtici klapky. Protoze je plynovd paka odpruzena, stroj
zpomali a motor se vrati do volnobéznych otacek,
kdykoli sundate ruku z plynové paky. Pfed spusténim
motoru zkontrolujte, zda Skrtici klapka pracuje plynule.
Ujistéte se, ze se vrati do polohy volnobéhu, jakmile
uvolnite ruku.

UPOZORNENI!

Pfed nastartovanim motoru zkontrolujte funkci paky plynu. Pokud nepracuje plynule, zkontrolujte
pricinu. Pred jizdou na cétyrkolce problém odstrante. Pokud problém nenajdete nebo nevyfesite,

obratte se na svého prodejce.

5 — Parkovaci brzda

Parkovaci brzda je namontovana na pravé rucni
brzdé. Presunte packu parkovaci brzdy (B) na
pravou stranu. Po zataZzeni parkovaci brzdy se
zastavi.

UPOZORNENI

Pfi parkovani nikdy nespoléhejte pouze na
parkovaci brzdu. Pro bezpecné zaparkovani vozidla
ve svahu zaradte také radici paku do polohy “P“.

6 — Mechanicky omezovac rychlosti

Mechanicky omezovac rychlosti udrzuje plyn pred
plnym otevienim, i kdyZz je pdacka Skrtici klapky
zatla¢ena na maximum.

Otocenim Sroubu omezujete drahu skrtici klapky, coz
snizuje maximalni mozny vykon motoru a sniZuje
maximalni rychlost ATV.

POZNAMKA
Vase ATV je nastavena na maximalni otevreni Skrtici
klapky pfimo z vyroby.

UPOZORNENI!

Vidy povolte jistici matici pred kazdym nastavenim. NevySroubovavejte Sroub vice nez 12mm.
Vidy se ujistéte, Ze vlle plynu zlstdva nastavena na 3 - 5mm. Po dokonceni utahnéte jistici matici.
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BRZDOVY SYSTEM

Brzdovy pedal

(499

AR

11%%%"

Pedal se nachazi na pravé podlahové desce vozidla. SeSlapnéte pedal dolli a poutZijte jak predni, tak
zadni brzdy. Pti stlaCeni by paka a pedal mély byt pevné.

Mékky brzdovy pedal by mohl indikoval mozny Unik kapaliny nebo nizkou hladinu kapaliny hlavniho
valce, ktery je tfeba pred jizdou opravit.

IVAROVANI!
Provoz ATV s mékkou pakou nebo pedalem muze mit za nasledek ztratu kontroly nad vozidlem, coz by
mohlo zplsobit nehodu. Nikdy nepouzivejte brzdovou packu nebo pedal, ktery nema vdli.

POZNAMKA

Pted jizdou vzdy kontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pfi stlaceni paky nebo seslapnuti pedalu by méla
mit dostatecnou vdli. Jakakoliv Pokud ne, mlZe to naznacovat mozny unik kapaliny nebo nizkou
hladinu kapaliny v hlavnim valci, coZ musi byt opravena pred jizdou. Obratte se na prodejce na
spravnou diagnostiku a opravy.

Brzdova kapalina

Pred kazdym pouzitim ATV zkontrolujte hladinu
brzdové kapaliny.

Pokud je hladina kapaliny nizsi nez spodni znacka (2)
"spodni", doplite spravny typ brzdové kapaliny.

IVAROVANI!

Nadmérné plny brzdovy valec mizZe zpUsobit brzdny
odpor, spaleni nebo zablokovani brzdy, coz mlze vést
k vainému zranéni nebo smrti. UdrZujte brzdovou
kapalinu na doporucené urovni. Neprepliujte!
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Kontrola hladiny brzdové kapaliny v nozni brzdé

Sejméte horni kryt kapoty a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pfi kontrole musi byt vozidlo na
roviné. Pokud je hladina brzdové kapaliny nizsi nez nizsi ukazatel (2), dopliite brzdovou kapalinu DOTA4.
Neprepliujte!

IVAROVANI!

Nikdy neskladujte a nepouZivejte jiz otevienou nadobu sbrzdovou kapalinou. Kapalina je
hydroskopicka (rychle absorbuje vzdusnou vihkost) a tim se sniZuji vlastnosti a bod varu kapaliny. Toto
mUzZe vést ke Spatnému brzdnému ucinku a moznosti vzniku nehody.

Po otevfeni nadoby s brzdovou kapalinou, nevyuZité mnozstvi vidy zlikvidujte!

PALIVOVA NADRZ
Vicko palivové nadrze (1) je umisténo za fiditky na
nadrzi. Odsroubujte vicko a doplnite palivo.

POZNAMKA
Doporucené oktanové cislo paliva je 95

Bezpecnost paliva

IVAROVANI!

Benzin je za urcitych podminek vysoce hoflava a vybusna latka.

o Vzdy bud'te velmi opatrni pfi manipulaci s nim.

e Palivo dopliujte vzdy pouze kdyz vozidlo stoji a motor je vypnuty, venku nebo v dobfe odvétranych
prostorach.

o Pfi jizdé nikdy neprevazejte kanystr s benzinem. Statickd elektfina mezi nosi¢em a kanystrem muze
zpUsobit jiskru.

e Nekufte a nerozdélavejte ohen v blizkosti mista, kde se provadi dopliovani paliva nebo kde je
skladovan benzin.

o Nadrz nepreplfiujte. Nepliite hrdlo nadrze.

e Pokud dojde k rozliti benzinu na kdzi nebo obleceni, okamzité jej omyjte mydlem a vodou pfip.
vymérnte obleceni.

e Nestartujte motor nebo nenechavejte bézet motor v uzavienych prostorach. Vyfukové plyny jsou
jedovaté a mohou v kratkém case zpUsobit ztratu védomi nebo smrt.

IVAROVANI!
Vyfukové plyny z tohoto vozidla obsahuiji latky, které zpUsobuji rakovinu, defekty plodu a dalsi. Vozidlo
provozujte pouze venku nebo v dobfe odvétranych prostorach.
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RAZENI A RADICI PAKA

Radici paka je umisténa na levé strané vozidla (1).
L — Nizka rychlost

H - Vysoka rychlost

N - Neutral

R - Zpatecka

P - Parking

UPOZORNENI!

Prerazeni rychlosti, pokud motor nebéZi na volnobéh nebo béhem jizdy mize zplsobit poskozeni
fazeni! Pro prefazeni, zastavte, a pfi volném chodu motoru sesldpnéte nozni brzdu a preradte na
pozadovany stuperi. Pokud nechavéte vozidlo volné stat, vidy zaradte PARKING (“P“). Udriba
nastaveni posuvné vazby je dlleZita pro zajisténi spravné prenosové funkce. Pokud se u vas vyskytnou
problémy se zménami, kontaktujte svého dealera.

Parkovani
Pro zaparkovani vozidla, vypnéte motor, seslapnéte nozni brzdu, zaradte radici paku (1) na pozici “P“.
Zahybejte s vozidlem, a ujistéte se, Ze opravdu stoji zaparkované.

UPOZORNENI!

Pti fazeni méjte vzdy seSlapnutou nozni brzdu!

Nikdy neprepravujte vozidlo se zafazenym ,,P“, mliZete
nenavratné poskodit systém razeni!

UPOZORNENI!

Nikdy nespoléhejte pouze na zarazeni “P“, pokud
parkujete v kopci. VZdy zablokujte ta kola, ktera jsou
nize zkopce abyste predesli pripadnému odjeti.
Doporucujeme vozidlo parkovat na roviné.

Zamek Fadici paky

Zamek radici paky (2) slouzi k zamknuti Fadici paky a
tim k ochrané proti odcizeni. Pokud vite, Ze vozidlo
bude delsi dobu mimo dohled, zaradte “P“ a klickem
zamknéte razeni
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SYSTEM POHONU (CVT)

CVT (Continuously Variable Transmission)
neboli variator, je systém pohonu, ktery
vyuzZivd femenice a spojkové femenice k
automatickému  stfidani  prevodovych
pomérl, coZ umoznuje nekonecnou

evyvs

vozidla.

Varidtor se sklada:

1) Hlavni femenice

A) Klikova hridel motoru
2) Sekunddrni femenice
B) Prevodova hridel

3) Hnaci femen

POZNAMKA

Pro prodlouzeni Zivotnosti Ffemene, pouzivejte nizkou rychlost (“L“) pFi tazeni tézkych bfemen a pokud

jedete méné nez 11 km/h po delsi dobu.

Pokud je nutné vozidlo odtahnout, prefadte na neutrdl (“N“) pro snazsi manipulaci a pfip. poniceni

femene.

HLAVNI SPINAC

Pozice a funkce hlavniho spinace:

O Vsechny el. obvody jsou zapnuté. Motor mlze byt

nastartovan. Klicek nelze vyjmout

Vsechny el. obvody jsou vypnuté.
@ Klicek |ze bezpecné vyjmout.

Elektricka zasuvka a zasuvka USB

Zasuvky jsou umistény na levé predni strané blatniku a
slouzi hlavné k pouZiti pfidavného zafizeni (svitilny,

nabijeni mobilnich zafizeni apod.)
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Zasuvka tazného zafizeni
Vozidlo je vybaveno 7 pinovou zasuvkou pro pripojeni voziku umisténou pod zadnim nosicem.

Vystrazny signal

Vozidlo je nastaveno tak, aby se ozval a zobrazil vystrazny signal pfi:

1) Nizkém tlaku oleje pti otackach nad 1000 ot/min. po dobu neZ se tlak oleje zvysi do normalu

2) Teploté vody > 120°C (alarm zazni dvakrat kratce), nezZ se teplota vody vrati do normalu

3) Rychlosti motoru nad 10000 ot/min, po navratu do normalniho rozsahu otacek alarm automaticky
zmizi

KAPOTA A ULOZNE PROSTORY

Pro snadny pfistup k motorovym soucastem je vozidlo vybaveno snadno pfistupnym krytem v prednim
nosici. Pro pristup staci pouze odjistit gumovou pasku a zvednout kryt.

Vozidlo je vybaveno uloznymi schrankami na pravé predni strané (pod zapalovanim) a vzadu pod
nosicem.

32



INDIKATORY A PRISTROJOVA DESKA
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1 Ukazatel smérovych svétel 10 Indikator selhani EPS 18 Hodiny
2 Indikator neutrdlu “N“ 11 Indikator varovani teploty 19 Tachometr
3  Indikator OPC chladici kapaliny 20 Palivomér
4 Indikator dalkovych svétel 12 Indikator tlaku oleje 21 Pocitadlo km
5 Indikator omezovace 13 Indikator chyby vstfikovani 22 Ukazatel zafazené rychlosti
6 Indikator obrysovych svétel 14 Tlacitko SEL 23 Otackomér
7 Indikator parkovaci brzdy 15 Ukazatel pohonu
8 Tlacitko ADJ 16 Indikator Bluetooth
9 Indikator poruchy 17 Ukazatel pfichoziho hovoru

brzdového systému

1) Ukazatel smérového svétla

2) Indikator neutralu “N“

3) Indikator OPC (Indikator pfitomnosti fidice)
Kdyz fidi¢ opusti sedadlo, aniz by zaparkoval, rozsviti se tento indikator a zazni alarm.

4) Indikator dalkovych svétel
Rozsviti se pfi zapnuti dalkovych svét

5) Indikator omezovace

el

PFi odmacknuti tlacitka omezovace bude vypnut omezovac rychlosti pfi zapnutém pohonu 4WD.
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6) Indikator obrysovych svétel
Indikator zobrazuje rozsvicend obrysova svétla

7) Indikator parkovaci brzdy
Indikator parkovaci brzdy se zobrazi, pokud je brzda aktivovana

8) Tlacitko ADJ
Tlacitko pro nastaveni funkci displeje.

9) Indikator poruchy brzdového systému

Tento ukazatel se zobrazi, kdyZ je hladina brzdové kapaliny velmi nizkd. Doplrite brzdovou kapalinu
DOTA4. Nizka hladina brzdové kapaliny mize vést k nasati vzduchu do brzdového systému, zpUsobit
poruchu brzd a vést k vaznému zranéni.

10) Indikator selhani EPS
Indikator selhani posilovace fizeni. Pokud se objevi chyba zastavte vozidlo a obratte se na
autorizovaného prodejce / servis.

11) Indikator varovani teploty chladici kapaliny
Pokud je teplota chladici kapaliny vyssi nez 115°C indikator se rozsviti, pokud teplota dosahne vice

nez 120°C, ozve se i zvukova vystraha.

12) Indikator tlaku oleje
Indikator se rozsviti pokud je tlak oleje velmi nizky. Je nutné vozidlo zastavit a zjistit pFicinu.

13) Indikator chyby vstfikovani
Indikator se rozsviti, pokud nastane chyba v systému vstfikovani paliva. Vozidlo okamzité zastavte a

obratte se na autorizovaného dealera / servis.

14) Tlacitko SEL
Tlacitko vybéru v nabidkach

15) Indikator pohonu
m Tato kontrolka se rozsviti, kdyz prepina¢ 2WD/4WD je v poloze “4WD".

&3¢ Tato kontrolka se rozsviti, kdyz prepina¢ 2WD/4WD je v poloze “4WD* a prepina¢ LOCK/4WD je
I-ll pfepnut do polohy “LOCK“.

:I: Tato kontrolka se rozsviti, kdyz prepina¢ 2WD/4WD je v poloze “2WD".

IVAROVANI!

Nikdy nejezdéte se zafazenym pohonem vSech kol na pevném podkladu. Mélo by to za
nasledek opotrebeni a destrukci prevodl! Pouzivejte tyto systémy jen, kdyz je to zcela
nezbytné. Tyto systémy prifad'te véas. V pfipadé razeni ve ztizenych podminkach si
velmi peclivé ovérte spravné zarazeni. Vzdy si ovérite, ze je systém spravné aktivovan a
pfevody jsou spravné uzaméeny. V opaéném pfipadé hrozi pfi rozjeti okamzita
destrukce prevodi. Nenechavejte protacet predni kola rozdilnou rychlosti. Hrozi
nebezpeci poskozeni diferencialu.
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16) Indikator Bluetooth

Toto vozidlo je vybaveno bezdratovou konektivitou Bluetooth. Indikdtor neni aktivni pokud vozidlo
neni sparovano s jinym zatizenim. PFi parovani indikator blika a po Uspésném sparovani. Pokud mate
pfichozi hovor, indikator se rozblika aby upozornil na aktivitu telefonu.

Pro prijeti hovoru stisknéte kratce tlacitko SEL a pro ukonceni hovoru tlacitko ADJ.

17) Ukazatel prichoziho hovoru

IVAROVANI!
Nikdy netelefonujte za jizdy. Vidy zastavte vozidlo. Nepozornost pfi jizdé muizZe zpUsobit ztratu
kontroly nad vozidlem a tim vazna zranéni nebo smrt.

18) Hodiny

19) Tachometr
Zobrazeni aktualni rychlosti (Ize nastavit mezi metrickymi a imperialnimi jednotkami pomoci tlacitek
SEL a ADJ)

20) Palivomér
Indikator signalizuje nizkou hladinu paliva v nadrzi. Doplite palivo.

21) Pocitadlo KM / Informacéni centrum
Dle potfeby je mozné piepnout zobrazeni pocitadla KM do rlznych rezim( zobrazeni (ujeta

vzdalenost celkem, aktualni ujeta vzdalenost, motohodiny, napéti baterie, jas displeje)

22) Indikator zafazené rychlosti
Zobrazeni zafazeného rychlostniho stupné

23) Otackomér
Zobrazeni aktualnich otaéek motoru, udrzujte otacky mimo ¢ervenou zénu
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NASTAVENIi PRISTROJOVE DESKY

POLOZKA DISPLE) | TLACITKO TLACITKO UKON ZOBRAZENI
SEL ADJ
Pocitadlo TOTAL Kratky stisk - Zména na TRIP TRIP
km
Ujeté km TRIP Kratky stisk - Zména na moto hodiny Moto hodiny
- Dlouhy stisk | Reset aktudIni ujeté vzdalenosti | TRIP
Moto hodiny | H Kratky stisk - Zména na zobrazeni chybového | P
kédu
Chybovy kéd | P Kratky stisk - Zména na zobrazeni napéti \Y
baterie
Napéti Vv Kratky stisk - Zména na hladinu jasu Jas displeje
Jas displeje Hladina Kratky stisk - Zména na pocitadlo km TOTAL
jasu
Nabidka Nabidka - Kratky stisk | Nastaveni jasu displeje Nabidka rozhrani
rozhrani rozhrani
Nabidka Dlouhy stisk - Nastaveni ¢asu Nastaveni hodin
rozhrani
Nastaveni | Kratky stisk - Zména na nastaveni minut Nastaveni minut
hodin - Kratky stisk | Stiskem pfidat 1 hodinu Nastaveni hodin
Nastaveni - Dlouhy stisk | Odebrat hodiny Nastaveni hodin
Casu a Nastaveni | Kratky stisk - Nastaveni jednotek Nastaveni
jednotek minut jednotek
- Kratky stisk | Stiskem pfidat 1 minutu Nastaveni minut
- Dlouhy stisk | Odebrat minuty Nastaveni minut
Format Kratky stisk - Zména na nastaveni jednotek Nastaveni
Casu jednotek (km/h)
(12/24 h) - Kratky stisk | Zména na format casu 12 / 24 hod
Nastaveni | Kratky stisk - Ndvrat do nabidky rozhrani Nabidka rozhrani
jednotek - Kratky stisk | Zména jednotek Nastaveni
jednotek
VYBAVA OVERLAND

1 - Pfedni plexi Stit a kryty rukou
2 — Ochranné ramy

3 = Kryt podvozku

4 - Uloiny box
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PLEXI STiT A KRYTY RUKOU

Plexi $tit (1) ucinné blokuje vitr a cizi predméty béhem jizdy.
Kryty rukou (2) blokuji vitr a chrani ruce pred cizi predméty.

OCHRANNE RAMY
Pfedni a zadni ndrazniky (4) chrani karoserii vozidla
pred narazy.

KRYT PODVOZKU

Kompletni, viceprvkovy kryt podvozku poskytuje ¢tyrkolce
ochranu pred narazy kamen, spadlych vétvi stroma, klack(
a dalSich predmétd. Tento kryt podvozku je vyroben z 8 mm
silného materialu HDPE (polyethylen).
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ULOZNY BOX

Zadni ndkladovy box Ize snadno instalovat nebo
demontovat pomoci svorek CF connect.
Objem nakladového prostoru je pfiblizné 110 I.

Otevirani boxu
Zasunte kli¢ do kazdé klicové dirky a odemknéte zapadky
nakladového prostoru (1).

Montaz/demontaz boxu

Umistéte nakladni box na kryt zadniho nosice vozidla.
Nakladni box lze rychle instalovat/odejmout pomoci
dodanych sestav CF Connect ve c¢tyfech montaznich
mistech uvnitf nakladniho boxu.

PROVOZ

DOBA ZABEHU
Doba zabéhu nové ATV je velmi dulezita. Peclivé oSetfeni nového motoru bude mit za nasledek vyssi
vykon a delsi Zivotnost motoru. Peclivé se drzte nasledujicich instrukci.

UPOZORNENI!

Béhem prvnich 20 hodin pouzivani nenakladejte ani netahejte naklad.

Nejezdéte s plnym plynem, mohlo by dojit k poskozeni soucasti motoru nebo ke snizeni Zivotnosti
motoru v pripadé, Ze béhem prvnich 20 hodin provozu budete nadmérné pridavat plyn.

Béhem prvnich 10 hodin provozu nepouzivejte motor s plynem otevienym na %.

Béhem prvnich 10 az 20 hodin provozu nepouzivejte motoru s plynem otevienym na %.

Toto vozidlo mlZete pouzivat normalné po uplynuti doby zabéhu.

PouZiti jinych, nez doporuéenych oleji muzZe zplsobit vainé poskozeni motoru.

CFMOTO doporuéuje pouZiti specidlniho oleje pro étyftaktni motory: SAE 10W-40 / SG.

Pfed samotnym provozem provedte nasledujici tikony:

1. Doplnte palivovou nadrz benzinem.

2. Narovném povrchu, zkontrolujte hladinu oleje. V pripadé potreby olej dolijte tak, aby byla hladina
oleje mezi minimalnimi a maximalnimi znackami.

3. Nejprve jedte pomalu. Vyberte otevienou plochu, kterd vdm umozni seznamit se s provozem a
manipulaci s vozidlem.

4. P¥ijizdé pridavejte a ubirejte plyn. Nikdy ne pfi volnobéhu.
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5. Provadéjte pravidelné kontroly kapalin a ostatnich ¢asti tak, jak je uvedeno v dennim rozvrhu pred
jizdou.

6. Tahnéte pouze lehké naklady.

7. Béhem obdobi zabéhu vymérnite olej i olejovy filtr na 20 hodinach provozu nebo po najeti 500 km.

STARTOVANi MOTORU
Startovani studeného motoru

IVAROVANI!
Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty, ktery pfi vdechnuti mize zpUsobit ztratu védomi,
vazna zranéni nebo i smrt. Nestartujte motor v uzavienych prostorach.

IVAROVANI!
Motor je vybaven chladicem motorového oleje. V mrazivém pocasi se doporucuje pfed samotnou
jizdou nechat nastartovany motor béZet alespori 5min na volnobéh!

UPOZORNENI!
Provoz vozidla ihned po nastartovani muize zplsobit zniceni motoru. Nechejte motor zahrat pred
samotnou jizdou.

Ujistéte se, Ze je fadici paka zarazena na pozici “P“ (parking) nebo “N“ (neutral)
Seslapnéte nozni brzdu

Otocte klickem do polohy Q , prepnéte spinac vypnuti motoru do polohy “ON“.
Ujistéte se, ze packa plynu neni nijak stisknutd a stisknéte tlacditko startovani
Jakmile motor naskoci nechejte ho bézet neZ se zahfeje na provozni teplotu

vk wnN e

POZNAMKA

Nikdy nedrzte startovaci tlacitko déle nez 10 vtefin. Pokud motor nenaskoci napoprvé, nechejte vozidlo
odpodinout a zkuste to znovu. Vidy se snazte startovaci tlacitko drZet co nejkratsi moznou dobu abyste
predesli vybiti baterie.

POZNAMKA

e Motor muzZe byt nastartovan v jakékoli pozici radici paky pokud je sesldpnutd nozni brzda.
Doporucujeme ale motor startovat se zafazenym “N“ nebo “P“.

e Pfed nastartovanim nemanipulujte s packou plynu. Stisknéte startovaci tlacitko.

e Pokud se nedafi motor nastartovat napoprvé, pustte startovaci tlacitko a po par sekundach
opétovné stisknéte. Pokuste se omezit dobu po kterou se motor snazi startovat, Setfite tim energii
akumulatoru.

e Pokud je akumuldtor vybity, odmontujte kryt a dobijte jej.

e Pokracujte v zahfivani motoru dokud hladce nenabéhne volnobéh.
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OVLADANI RADICi PAKY

UPOZORNENI!

Pfed zafazenim/ prefazenim pustte plyn, zastavte ATV a
SESLAPNETE PEDAL BRZDY. V opa¢ném piipadé mize dojit
k poskozeni pfevodovky.

Razeni: “N“ = “H“

1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.

2. Posunite fadici pdku dopredu na symbol “H”.
3. Postupné pridavejte plyn.

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze fadici paka radné zapadla do vyrezu.
Razeni: “H“ = “L“

1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.

2. SeSlapnéte pedal nozni brzdy a zaradte “L”.

Razeni: “L“ = “H“
1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. Seslapnéte pedal nozni brzdy a zaradte “H”.

Razeni: “N“ = “R“

IVAROVANI!
Pfed couvanim vidy zkontrolujte, Ze za Vadmi se nenachazi pfekdzky nebo ostatni osoby.

POZNAMKA

Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.

Seslapnéte pedal nozni brzdy.

Zaradte “R“ smérem k sobé

Po zafazeni zpatecky se rozsviti kontrolka “R“

Kontrolka zafazeného stupné vidy ukazuje aktualni zafazeny stupen. Pokud tomu tak neni, obratte
se na svého prodejce.

Diky synchroniza¢nimu zafizeni je mozné, Ze se kontrolka rozsviti aZ se da vozidlo do pohybu.

7. Pred couvanim vidy zkontrolujte, Ze za Vami se nenachazi prekazky nebo ostatni osoby.

8. Pomalu pridavejte plyn a stdle sledujte smér kterym couvate.

vk wnN e
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Razeni: “R“ = “pP“

1. Pustte packu plynu a zastavte vozidlo.
2. SeSlapnéte pedal nozni brzdy.

3. Zaradte “P“ pohybem k sobé.

PREPRAVA NAKLADU

IVAROVANI!

PretéZovani vozidla, nespravné naloZeni nebo odtahovani nakladu mize zménit ovladani stroje a mize
zpUsobit ztratu kontroly nebo nestabilitu brzd.

Pfi pfepravé nakladu vidy dodrzujte tato opatreni:

o Nikdy neprekracujte stanovenou nosnost pro toto vozidlo.

e Snizte rychlost
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o P¥ijizdé v tézkém nebo kopcovitém terénu snizte rychlost i ndklad, pro udrzeni stabilnich jizdnich
vlastnosti.

e RozloZeni vahy na zadnim nosici by mélo byt co nejblize a nejniZe k fidi¢i. Pfevoz velkého ndakladu
zvySuje tézisté a vytvari méné stabilni provozni podminky. Snizte hmotnost nakladu, kdyzZ je naklad
vysoky. PFi manipulaci s nerovné naloZzenym nakladem, ktery nelze nalozit jinak, pracujte s velkou
opatrnosti.

e Veskerd zatéz musi byt pred provozem zajisténa. Nezajistény naklad se mlze za jizdy pohybovat a
tim ovliviiovat nestabilni provozni podminky, coz mlze vést ke ztraté kontroly nad vozidlem. Vzdy
se ujistéte, ze zadni nosic je snizen.

e Prevoz nakladu, ktery pfesahuje nosice, ovliviiuje stabilitu a ovladatelnost vozidla.

e Pfevoz pouze na prednim nebo pouze na zadnim nosi¢i mlZe zpUsobit nerovnovahu vozidla a
moznost jeho prevraceni. Vyrovnejte rozlozeni vahy na obou nosicich tak, aby nepresahovali
stanovené limity.

e Pfi bridéni s nakladem davejte pozor. Vyhnéte se terénu nebo situacim které vyzaduji couvani
z kopce.

e Pokud naklad vyZaduje tahnuti za vozidlem, vidy ho pfipevnéte k taznému zafizeni (kouli).

e Rychlost jizdy s ndkladem na rovném povrchu, by neméla presdhnout 16 km/h.

e Rychlost jizdy snakladem v tézkém terénu, pfi zatadceni, stoupani nebo klesani, by neméla
presahnout 8 km/h.

e Pfi nakladani prfedniho nosice nezakryvejte predni svétlomet.

e Pfitazeni nakladu vidy pouzivejte prevodovy stupen “L“.

Rozlozeni vahy nakladu

Vase vozidlo bylo navrZeno pro prepravu nebo tazeni urcitého nakladu. Vidy si preCtéte veskera
upozornéni tykajici se rozloZeni nakladu uvedend na vystrainych Stitcich a nikdy neprekracujte
stanovené hmotnosti. Nakladni hmotnost by méla byt vidy co nejnize. Pfi jizdé po nerovném nebo
kopcovitém terénu snizte rychlost, abyste udrzeli stabilni jizdni podminky.

Pokud za vozidlem pouzivate privés, ujistéte se, Ze je jeho zavés kompatibilni se zavésem na vozidle.
Ujistéte se, Ze je privés ve vodorovné poloze s vozidlem. (V nékterych pfipadech mlze byt nutné
nainstalovat na zavés vozidla specialni nastavec). K zajisténi pfivésu s vozidlem pouZijte bezpecnostni
fetézy nebo lana.

Toto vozidlo mliZze vyZzadovat prodlouzenou brzdnou drahu pfi pfevozu tézkych nakladd, zejména na
Sikmych plochach a pfi prepravé cestujicich. Nespravné nalozeni privésu mize zpUsobit ztratu kontroly
nad vozidlem. Respektujte doporu¢enou maximalni nosnost a maximalni zatiZzeni jazyka.

Vidy se ujistéte, Ze je naklad na pfivésu rovnomérné rozloZen a bezpecné upevnén; rovnomérné
vyvazeny privés se lépe ovlada. Pri tahani privésu vidy prepnéte radici pdku do polohy “L“, kromé toho,
Ze provoz pfi nizkém rychlostnim stupni poskytuje vyssi tocivy moment, pomaha zohlednit zvySené
zatizeni zadnich pneumatik.

Pfi zastaveni nebo parkovani zablokujte kola vozidla a pfivésu pfed moznym pohybem. Pfi odpojovani
naloZeného privésu dbejte zvysené opatrnosti; privés nebo jeho naklad se mlize prevratit na vas nebo
na ostatni. Pfi tahdani pfivésu dodrZujte nasledujici maximalni nosnost.

TaZeni nakladu

o Nikdy netahejte naklad tak, Ze jej pfipevnite k ¢astem vozidla

o MUZe to zpUsobit, Ze se vozidlo pfi tahani nakladu preklopi.

e V nouzové situaci poutzijte k vytazeni uvizlého vozidla vyprostovaci hak.
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e Pfi tahani bremene pomoci fetézu nebo lana se pred spusténim ujistéte, ze nema vali, a béhem
tahani udrzujte napéti.

e Pfi tahdni bremen pomoci rfetézu nebo lana dbejte na postupné brzdéni. Setrvaénost bfemene by
mohla vést k narazu.

e Pfitahani bfemene dodrzujte maximalni taznou silu.

e PfitaZeni jiného vozidla se ujistéte, Ze tazené vozidlo nékdo Fidi. Musi brzdit a fidit, aby se vozidlo
nevymklo kontrole.

e Pfi tahani nakladu snizte rychlost a otacejte se postupné. Vyhybejte se kopclim a nerovnému
terénu. Nikdy se nepokousejte o jizdu do prudkych kopci. Vyhradte si delsi brzdnou drahu, zejména
na Sikmych plochach a v pripadé, Ze je na palubé spolujezdec.

e Davejte pozor, abyste nedostali smyk nebo neuklouzli.

BEZPECNA JizDA

1. Sedte rovné s obéma nohama v prostoru k tomu ur¢eném, obé ruce na fiditkach.

2. Nastartujte motor a nechejte ho zahrat. Seslapnéte peddl nozni brzdy a zafadte pozadovany
prevodovy stupen.

Zkontrolujte okoli a smér cesty

Pustte brzdy

Pomalu pridavejte plyn packou

Jedte pomalu. Nacvicte si ovladani a pouzivani plynu a brzd na rovném povrchu.

oukWw

Zataceni

Pro zatoceni, zatocte fiditky do pozadovaného sméru
tak, Ze naklonite svou vahu dovnitf zatacky. Tato
technika napomahd vyrovnani trakce mezi koly a
snadnému zatoceni. Stejna technika by méla byt pouzita
i pfi zataceni vzad.

POZNAMKA
Zataceni nejdfive natrénujte v nizSich rychlostech.

IVAROVANI!

Zataceni do ostrych zatacek nebo v pfilis vysoké

rychlosti mUZu zplsobit prevraceni vozidla a vaina e
zranéni. - .

Vyhnéte se ostrému zataceni.
Nikdy nezatacejte ve vysokeé rychlosti.

Jizda na kluzkém nebo sypkém povrchu
Pfi kazdé jizdé na kluzkém povrchu, jako jsou mokré cesty, led nebo Stérk se vzdy fidte témito pokyny:
1. Vidy zpomalte pti vjizdéni na kluzky/ sypky povrch
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2. Dobre (téte terén, vyhnéte rychlému a =
ostrému zataceni, které mize vést ke
smyku.

3. Pro vyrovnani smyku otocte fiditka do
sméru smyku a presunte svou vahu
dopredu.

4. lJizda se zapnutym pohonem 4WD mlze
pomoci v ovladani stroji na kluzkém /
sypkém povrchu.

IVAROVANI!

Pfi 4AWD mze dojit k vaznému poskozeni
pohonu, pokud je zapnuto 4WD kdyzZ se kola toci naprazdno. Vidy pouzivejte 4WD, kdyZz maji kola
trakci nebo jsou v klidu.

IVAROVANI!

Nedostatecna opatrnost pfi jizdé na kluzkém povrchu mzZe zpUsobit ztratu trakce kol a zpUsobit ztratu
kontroly, nehodu a vazné zranéni nebo smrt. Nikdy nepouzivejte brzdy béhem jizdy. Nepouzivejte na
pfilis kluzkych plochach. Vzdy snizte rychlost budte opatrni.

Jizda do kopce

Pti jizdé do kopce postupujte podle nasledujicich pokyna:
Vidy jdéte rovné nahoru.

Vyhnéte se strmym kopclm (maximalné 22°)

Méjte obé nohy na opérkach nohou.

Posurite svou vahu dopredu k fiditk{im

Jedte konstantni rychlosti a s konstantnim plynem.
Budte pfipraveni podniknout nouzovd opatfeni. To
m0ze zahrnovat i rychlé sesednuti vozidla.

ok wNpR

Ztrata rychlosti

PFi kompletni ztraté rychlosti, pfitlacte svoji

vahu ke svahu. Zabrzdéte predni brzdou.

PFi Uplném zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdou a zaradte

229 Maxinun

”P”.

CO DELAT, KDYZ SE STROJ ZACNE PREVRACET:

- Pfesunte svoji vahu ke svahu, nikdy k tomu nevyuzivejte silu motoru
- Nikdy nebrzdéte zadni brzdou pouze PREDNi

- Po zastaveni, zabrzdéte i zadni brzdu a zafadte “P“

- Sesednéte z vozidla smérem do kopce

IVAROVANI!

Brzdéni a manipulace s vozidlem jsou znacné ovlivnény pfi provozu v kopcovitém terénu. Nespravny
postup muzZe zpUsobit ztratu kontroly nebo prevraceni a zpUsobit vazné zranéni nebo smrt. Vyhnéte
se stoupani strmych kopcl (maximalné 22°).

Pfi jizdé v kopcich dbejte opatrnosti a postupujte dle instrukci v tomto manualu.

Prejizdéni kopct

IVAROVANI!
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Nespravné prejizdéni kopcl nebo zataceni v kopcich, mize mit za nasledek ztratu kontroly nebo

prevraceni vozidla, coz vede k vaznému zranéni nebo smrti. Pokud je to mozné, vyhnéte se prejizdéni

kopce. Postupujte podle pokyn( uvedenych v tomto navodu.

Prejizdéni kopcl mlze byt nebezpecnym typem jizdy a je tfeba se vyhnout, pokud je to mozné. Pokud

dojde k situaci, kdy jet Sikmo v kopci, postupujte podle néasledujicich pokyn(:

1. Zpomalte.

2. Naklonte se do kopce a preneste horni télesnou hmotnost smérem do svahu. Nohy z(stavaji
v prostoru k tomu uréeném.

3. Lehce zatoCte do kopce pro

udrzeni sméru jizdy.

POZNAMKA

Pokud se vozidlo zaéne zvedat, pokud
je to moziné rychle stocte kola
smérem doll z kopce nebo sesednéte
z vozidla smérem do kopce.

Jizda z kopce

Pfi kaidém sjizdéni kopce se drzte témito
instrukcemi:

Jedte pfimo z kopce dolt

Pfesunte svou vahu co nejvice dozadu.
Zpomalte

Brzdéte zlehka abyste podpofili samotné
zpomalovani. Seznamte se s ovladdnim
zadni brzdové paky.

PwnNE

IVAROVANI!

Prilis vysoka rychlost mizZe zplsobit ztratu
kontroly a vést k vdznému zranéni nebo smrti.
Béhem jizdy z kopce vzdy jedte pomalu.

Otaceni v kopci
IVAROVANI!
Nedodrzeni postupu pfi vyjizdéni kopce muzZe zpUsobit ztratu kontroly nebo prevraceni a zpUsobit

vazné zranéni nebo smrt. Vyhybejte se stoupani strmych kopcli (maximalné 22°).

Pti jizdé v kopcich budte obzvlast opatrni a postupujte podle ptislusnych postupt uvedenych v tomto
navodu. Pokud se vozidlo pfi jizdé na kopci Uplné zastavi, nikdy se nepokousejte z kopce couvat!

Pokud je nezbytné nutné se v kopci otocit, jde pouzit tzv. ,K-Turn“:
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Jizda vodou / Pfejezd vodniho koryta

Tato ATV je schopna jizdy vodou s udanymi limity
hloubky.

1.

Pustte plyn a poté zatlacte ru¢ni a nozni brzdu.
UdrZujte télesnou hmotnost stdle pfesunutou ke
svahu

Zaradte “L“ a vypnéte motor.

Pfi stisknuté pace ruéni brzdy, sesednéte na stranu
do kopce.

PFi stisknuté pace ruéni brzdy a mimo vozidlo,
otocte fiditka pIné do leva (paka predni brzdy bude
na strané nejblize k vam)

Pomalu poustéjte paku rucni brzdy a umoznéte
vozidlu se samovolné otocit doprava, dokud predni
maska nemiti Sikmo dola.

Pfi stisknuté pdace rucni brzdy, nasednéte zpét na
vozidlo a zaradte “P“. Vahu presunite smérem ke
kopci

Nastartujte motor, seslapnéte pedal nozni brzdy a
zaradte “L“.

Pustte brzdové peddly a paky a pomalu sjizdéjte
dold.

b—s —

' Uphill

Zjistéte si hloubku vody a silu proudu pred
samotnou jizdou

2. Vyberte si takovy prejezd, kde se oba brehy
pozvolna zvedaji.

3. Jedte pomalu, vyhnéte se kamenim a ostatnim
prekazkam.

4. Po prejeti, osuste brzdy lehkym stisknutim paky,
aby vzniklé tfeni vysusilo vihkost.

POZNAMKA

Nepouzivejte vozidlo pres hlubokou nebo rychle tekouci vodu. Pokud se nemuzete vyhnout vodé, ktera
prekracuje doporuc¢enou maximalni hloubku, jedte pomalu, peclivé vyvazte vahu, vyvarujte se ndhlych
pohyb(l a udrzujte pomaly a stabilni pohyb vpred. Vyhnéte se ndhlému zataceni a pfidavani plynu.

Pokud projedete hlubokou vodou je dulleZitd okamzitd kontrola a servis zejména nize uvedenych

soucasti: motorovy olej, prevodova kapalina, pfedni a zadni rozvodovka a vSechny tésnéni.

POZNAMKA

V pfipadé Ze se do variatoru skiiné dostala voda, hnaci femen muze prokluzovat a vykon bude omezen.
Vypustte vodu a vysuste kryt varidtorové skiiné, zaradte neutral “N“ a nechte motor bézet v otackach
abyste vysusili zbylé komponenty. Pridavejte plyn. Poté zaradte “L” a zkontrolujte vykon vozidla.
V pfipadé nutnosti opakujte tento postup, dokud se veskera vlhkost nevysusi. V pfipadé potizZi se

obratte na svého prodejce.

IVAROVANI!
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PFi zanedbané kontrole vozidla které projelo velmi hlubokou vodou hrozi vdzné poSkozeni samotného

vozidla. Provedte udrzbu dle tabulek.

Pokud byla ATV ponofena nebo byla provozovdna ve vodé, jejiz hladina prekrodila Uroven opérek

nohou. Pfed znovu nastartovanim motoru je nutny odborny servis u vaseho prodejce.

Prejizdéni pres prekazky

Budte opatrni a seznamte se s terénem.
Davejte pozor na velké prekazky jako
jsou kmeny stromid, kameny a nizko
rostouci vétve strom.

Couvani s ATV

Pfi  couvani dbejte nasledujicich

pokyn(:

1. Nikdy necouvejte z kopce

2. Couvejte pomalu

3. Pfi couvani brzdéte pomalu a
opatrné

4. Vyhnéte se prudkému zataceni

5. Nepfridavejte nahle plny plyn

IVAROVANI!

Nedodrzeni opatrnosti pfi couvani mlze mit za nasledek vaziné zranéni nebo smrt. Pfed samotnhym
couvanim vzdy kontrolujte pfitomnost prekazek nebo osob za vozidlem. Pokud je to bezpecné,
couvejte pomalu. NepouzZivejte prepina¢ omezovace, pokud neni potreba zapojeni dalSiho pohonu.

Vyhnéte se couvani a otdceni se na svazich.

POZNAMKA

Vase ATV je vybavena omezovacem rychlosti zpatecky. Tlacitko prfepinani by mélo byt pouzivano s

opatrnosti, protoZe rychlost vozidla dozadu se vyrazné zvysuje.

NepouZivejte pfi plném plynu.
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IVAROVANI!

Nadmérné pridavani plynu v reZimu omezeni
rychlosti, mize vést k vyskytu paliva ve vyfuku, coz
mUiZze mit za nasledek ,stfileni“ motoru anebo jeho
poskozeni.

Zadni htidel je zablokovana, kdyz je fazeni v parkovaci
poloze — “P“.

Zataceni s ATV

Pro dosaZeni maximalni trakce pfi jizdé v 2WD nebo 4WD reZimu, musi byt dvé zadni kola pevné
upevnéna na jedné napravé a spojena stejnou rychlosti. Pfi jizdé v reZimu 4WD-LOCK (DIFF LOCK) se
otdaceji spolecné a stejnou rychlosti i pfedni kola. Pokud tedy kolu na vnitfni strané zatacky, neni
umoznéno se ,sklouznout” nebo ztratit trakci, vozidlem pljde zatodit tézce. Abyste mohli rychle a
snadné zatocit, musi byt pouZita specidlni technika. Tuto techniku si nejprve vyzkousejte pfi nizSich
rychlostech.

IVAROVANI!
Vidy dodriujte radné postupy pro zataceni. L
Pfedtim, nez se pokusite zatolit ve vyssi 14
rychlosti si  zatdCeni osvojte v nizsich ~

o . . Lean towards — .
rychlostech. Nezatacejte v rychlosti, ktera je i of i =y $ it
mimo vage zkugenosti. V rezimu 4wp-Lock | '™¢ 3 /ﬁf,»— . et

i P

(DIFF LOCK) je tfeba jet pomalu a poéitat s weight on the

casem potiebnym na dojeti. Kdyz se bliZite do | /F\ ouwer foothoard
zatacky, zpomalte a otocte fiditky do sméru. S ;, @] )
Pfesunte svou vahu hodni poloviny téla do b '; AR ;_,i/—l,’;“f’/_
opacného sméru, neZ zatacite a naklonte se ' B 1 @;‘?& "fw"

do zatacky. UdrZujte konstantni plyn a o Wy
rychlost. Tento manévr umozni kolim na
vnitfni strané se tocit stejnou rychlosti a
spravné zatocit. Tento postup by mél byt
provadén v nizké rychlosti, opakované a na velké ploSe bez prekazek. Pokud pouzivate nespravnou
techniku, vase ATV muzZe misto zatocCeni pokracovat rovné. Pokud se vam nepodafi zatocit, zastavte a
znovu opakujte postup. Je-li plocha kluzka nebo je terén sypky, mize pomoci presunuti vahy vice nad
predni kola, posunutim dopredu na sedadle. Jakmile jste si tuto techniku osvajili, je nutné ji vyzkouset
ve vyssich rychlostech a ostrejsich zatackach.

Nedodrzeni postupu pfi jizdé, jako jsou ndhlé zmény plynu, nadmérné brzdéni, nespravné pohyby téla,
prilis vysoka rychlost pro zatoceni, mohou zp(sobit, Ze se ATV nakloni a prevrati. Pokud se ATV zactne
naklanét do vnéjsi strany zatacky, vice naklorite svou vahu dovnitf zatacky, pustte packu plynu a
pokracujte v zataceni na vnéjsi strané, aby nedoslo k preklopeni vozidla.

Vyhnéte se vyssim rychlostem, dokud nebudete dikladné seznameni s provozem vaseho ATV.
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UDRZBA A MAZANI STROJE

Dukladnd a pravidelna udrzba pomuze udrzet vase vozidlo v bezpecném a spolehlivém stavu.
Kontrola, sefizeni a mazani dllezitych soucasti jsou vysvétleny ve schématu pravidelné udrzby.
Zkontrolujte, vycistéte, namazte, sefidte a vyménte soucdsti podle potfeby. Kdyz je potreba.
Pouzivejte originalni dily, které jsou k dispozici u vaseho dealera.

POZNAMKA

Servis a sefizeni stroje jsou zasadni. Pokud nejste obeznameni s bezpeénymi servisnimi postupy, je
tfeba provést tyto operace kvalifikovanym mechanikem u vaseho prodejce.

Intervaly udrZby jsou uvedeny v tabulce na konci tohoto manudlu. Tabulka je zaloZzena na datech pfi
pramérnych podminkach jizdy a pridmérné rychlosti vozidla ptiblizné 20 km/h. Vozidla, ktera jsou
vystavena tézkému pouzivani, musi byt ¢astéji kontrolovdna a obsluhovana.

DEFINICE NADMERNEHO UZiVANIi ATV
Casta jizda bahnem, vodou nebo pis¢itym terénem
Zavodéni nebo jizda ve vysokych otackach podobna zavodu

Dlouhy provoz pfi nizké rychlosti a taZzeni nakladu

Dlouho-bézici volnobéh
Kratka jizda v chladném pocasi

Zvlastni pozornost vénujte hladiné motorového oleje. Zvyseni hladiny oleje béhem chladného pocasi
mUzZe znamenat pfitomnost kontaminujicich latek v olejové nadobé nebo klikové skfini. Pokud hladina
zaCina stoupat, okamzité olej vymérite. Sledujte hladinu a pokud stale stoupa obratte se na svého
prodejce a mechanika.

LEGENDA ZNAKU PRO TABULKY UDRZBY

# = Nadmérné namdahana &ast. Snizte interval Gdrzby o 50% na vozidlech které podléhaji definici
nadmérného uzivani

* = Kontrola vozidla autorizovanym servisem/prodejcem

® - Casti které ovliviiuji emise. Kontrola vozidla autorizovanym servisem/ prodejcem.

TABULKA MAZANI

Polozka Mazivo Postup

SAE 5W-40 Odsroubovani a ocisténi mérky a kontrola
Motorovy olej SAE 10W-40 hladiny oleje pfip. doplnéni nebo vyména

SAE 15W-40

(viz. tabulka viskozity olejl)

Brzdova kapalina DOT4 Udrzujte hladinu mezi horni a spodni ryskou
Olej pfedni rozvodovky SAE80W-90 GL-5 Kapacita oleje: 200ml
Olej zadni rozvodovky SAE80W-90 GL-5 Kapacita oleje: 230ml
Cepy a hnaci Ustroji Celoro¢ni mazivo Doplnéni pfes maznice dokud mazivo nevytéka
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TABULKA VISKOZITY OLEJU

[ oil 15W-40 ‘
Viscosity .

10w-40

- Mazani provadéjte kazdych 1000 km, pred planovanym delSim uloZzenim vozidla (napf. na zimu),
po umyti vozidla nebo po projeti vodou.
- Pokud je vozidlo nadmérné uzivano, mazani a vyména maziv musi byt ¢astéjsi

TABULKA KONTROLY VOZIDLA PRED JizDOU

Polozka Interval udrzby Poznamka
Hod. Kdy Km
* | Systém Fizeni - PRED JizDOU | -
* | Vdle plynu - PRED JiZDOU | -
PFedni zavé$eni a ndpravy - PRED JiZDOU | -
Zadni zavé3eni a napravy - PRED JizDOU | - | Vizualnikontrola a testovani
Pneumatiky - PRED JiZzDOU - | jednotlivych &asti vozidla a jejich
Hladina brzdové kapaliny _ PRED JizDOU R funkénosti. V pfipadé potfeby nastavte
Brzdovd paka a pedal _ PRED JizDOU _ pfip. navstivte autorizovany servis pro
Brzdovy systém - | PREDJIZDOU | - | nutnéopravy.
Kola a prvky uchyceni - PRED JiZDOU | -
Hladina motorového oleje - PRED JiZDOU | -
# | Vzduchovy filtr a skfiri / - PRED JiZDOU | - | Vizudini kontrola. Vymérite, pokud je
sitko sani filtr Spinavy
# | Trubice usazenin - PRED JizDOU - Kontrola. Pokud jsou ve vzduchovém
vzduchové skfiné ustroji usazeniny, vycistéte trubici, skin
a vyménte filtr
# | Trubice usazenin CVT - PRED JiZDOU | - | Kontrola. Pokud jsou v trubici usazeniny.
Vypustte a vycistéte ji nebo se obratte
na autorizovany servis
% | Smér svétlometd / funkce - PRED JizDOU - Kontrola nebo nastaveni spravného
osvétleni vozidla sméru. Pfip. vyména svétlometu.
# | Chladi¢ - PRED JizDOU - | Kontrola zaneseni a ucpani. Otistéte,

pokud je to nutné.

TABULKA KONTROLY V DOBE ZABEHU

Polozka Interval udrzby Poznamka
Hod. | Kdy | Km
Mazani 20 - 500 | NamaZte vSechny namdhané spoje dopliite mazivo
do maznicek atd.
Motorovy olej / olejovy filtr a 20 - 500 | Vyména oleje a olejového filtru. Vycisténi
sitko olejového sitka
# | Vzduchovy filtr / Sitko sani 20 - 500 | Kontrola, pokud je filtr zaneseny vymérite,
necdistéte!
= | Vlle ventill 20 - 500 | Kontrola a nastaveni dle potieby
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Olej pfedni / zadni rozvodovky | 20 - 500 | Kontrola hladiny, kontrola tésnosti
Chladici kapalina 20 - 500 | Kontrola hladiny, kontrola tésnosti
# | Brzdové desticky 20 - 500 | Kontrola tloustky destic¢ek
Baterie 20 - 500 | Kontrola poll baterie, ociSténi a zkouska kondice
baterie
* | Chod volnobéhu 20 - 500 | Kontrola spravné hodnoty otacek, V pfipadé
pochybnosti nebo nepravidelnosti se obratte na
autorizovany servis.
* | Rizeni / Viyrovnani kol 20 - 500 | Kontrola systému fizeni. Pro spravné nastaveni se
obratte na autorizovany servis / prodejce.
# | Brzdovy pedal a paka 20 - 500 | Kontrola spravné funkce, pfip. nastaveni.
PFevodové skfiné / hiidele a 20 - 500 | Kontrola tésnosti
kloubové htidele
Hadice motoru a tésnéni 20 - 500 | Kontrola tésnosti

TABULKA PRAVIDELNE UDRZBY

Polozka Interval udrzby Poznamka
Hod. Kdy Km
# | Brzdové desticky 10 1 mésic 250 | Kontrola tloustky destic¢ek
Baterie 20 - 500 | Kontrola péli. Cisténi a zkouska stavu
baterie v pfipadé potteby
Hadice motoru a tésnéni 20 - 500 | Kontrola tésnosti

# | Vzduchovych filtr a sitko sani 50 - 1000 | Vidy kontrolujte pred jizdou! Pokud je
vozidlo vystavovdano nadmérnému uzivani
kontrolujte Castéji.

# | Mazani 50 3 mésice | 1000 | Namazte vSechny pohyblivé ¢asti, lanka,
Cepy atd.

# | Olej predni rozvodovky 50 1 rok 1000 | Kontrola hladiny oleje. Vyména oleje 1x
ro¢né pokud ani jeden z parametr( intervalu
udrzby neni splnén.

# | Olej zadni rozvodovky 50 1 rok 1000 | Kontrola hladiny oleje. Vyména oleje 1x
ro¢né pokud ani jeden z parametr( intervalu
udrzby neni splnén.

# | Motorovy olej / olejovy filtr / | 100 1 rok 1500 | Kontrola zabarveni oleje. Pokud je olej

olejové sitko kontaminovany je nutna jeho vyména a
vycisténi olejového sitka. Pokud neni splnén
ani jeden z interval(l udrzby ménte 1x rocné.

Chladici systém 50 6 mésict | 1000 | Kontrola kvality chladici smési. Tlakovy test
1x roéné

# | Chladi¢ 50 6 mésicti | 1000 | Kontrola a ocisténi vnéjsich povrchd. Cistéte
Castéji pokud je vozidlo vystavovano
nadmérnému uZivani.

% | Systém fizeni 50 6 mésict | 1000 | Kontrola a namazani.

# | Predni zavéseni 50 6 mésict | 1000 | Kontrola a namazani

# | Zadni zavéseni 50 6 mésictd | 1000 | Kontrola a namazani

# | Razeni 50 1 mésic | 1000 | Kontrola, namazani, nastaveni v pokud je to
nutné

# | Packa a lanko plynu 50 6 mésicti | 1000 | Kontrola, &isténi usazenin. Cisténi a mazani

* Castéji pokud je vozidlo vystavovano
nadmérnému uZivani.

# | Hnaci femen CVT 50 1 rok 2500 | Kontrola, vyména v pfipadé potfeby. Pro

* servis kontaktuje autorizovaného prodejce.
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* | Remenice CVT 100 1 rok 1000 | Kontrola a o€iSténi femenic. Vyména
opotiebenych ¢asti. Pro servis kontaktujte
autorizovaného prodejce

Palivovy filtr a hadice 100 2 roky 4500 | Kontrola stavu a vedeni hadic. Vyména filtru
a hadic kazdé 4 roky.

Hadice chlazeni 100 - 1500 | Kontrola stavu a vedeni hadic.

# | Vale ventild 100 - 3200 | Kontrola a nastaveni dle potteby. Pro servis
kontaktujte autorizovaného prodejce.

e | Palivovy systém 100 1 rok 1000 | Kontrola palivové nadrze, vicka, erpadla a
relé palivového Cerpadla.

Svicka zapalovani 100 2 roky 3500 | Kontrola. Vyména, pokud je opotiebovand
nebo spalena.

* | Uchyceni motoru 100 1 rok 2500 | Kontrola stavu uchyceni

Vyfukové Ustroji a lapac 100 1 rok 1000 | Kontrola, ¢isténi lapace jisker

jisker

# | Kabely, pojistky, konektory a 100 1 rok 1500 | Kontrola vedeni a stavu kabel( a dratd.

relé Aplikujte nevodivé mazivo na konektory,
které mohou pfijit do styku s vodou
(bahnem) apod.

# | Loziska kol 100 1 rok 2500 | Kontrola dotaZeni a hluku. Vyména, pokud je

* to nutné.

# | Bezpelnostni pdsy 100 1 rok 4500 | Vizualni kontrola stavu a funk¢énosti pasu.
Pokud je vozidlo nadmérné uzivano, Castéji
Cistéte uchyceni pasu.

Chladici kapalina 200 2 roky 6500 | Vyména chladici kapaliny kazdé 2 roky
pokud neni ani jeden z parametr( intervalu
udrzby splnén

# | Brzdova kapalina 200 2 roky 1500 | Kontrola barvy kapaliny. Vyména kazdé 2
roky.

Chod volnobéhu - 1 rok - Kontrola spravné hodnoty otacek, V ptipadé
pochybnosti nebo nepravidelnosti se
obratte na autorizovany servis.

* | Rizeni / Geometrie kol - 1 rok - Kontrola spravného chodu fizeni. Vidy
kontaktujte autorizovany servis pokud je
nutné sefizeni kol a Fizeni.

# | Vlle brzdového pedalu - 1 rok - Kontrola, vyména nebo sefizeni v pfipadé

potreby.

POSTUPY UDRZBY
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Motorovy olej
Vidy zkontrolujte a vymérite motorovy olej dle intervall
vyznacenych v Tabulce udrzby.

Kontrola hladiny motorového oleje

1.
2.

Pw

Umistéte vozidlo na rovnou plochu

Nastartujte motor a nechte bézet na volnobéh po dobu
30 vtefin a vypnéte motor.

Pockejte par minut, nez olej stecCe zpét a ustdli se.
Sundejte pfistupovy kryt (1) tahem k sobé

. Odsroubujte olejovou mérku (2) a otrete ji Cistym

hadfikem.
Zasunte mérku zpét do otvoru,
ale nesroubuijte ji zpét.

. Vyndejte mérku a zkontrolujte hladinu oleje. UdrZujte

hladinu oleje mezi horni a spodni ryskou.
Zasroubujte mérku zpét, dotahnéte a nandejte zpét
kryt.

POZNAMKA

Pristupové priichodky se mohou pfi manipulaci uvolnit.
Ujistéte se, Ze jsou na misté pred opétovnym nasazenim
krytu.

52




Vyména motorového oleje

1. Umistéte vozidlo na rovnou plochu

2. Pokud byl motor nastartovdn, pockejte dostatecnou
dobu, aby motor schladil a olej se vratil zpét.

3. Pod motor polozte nadobu [¥ =~
4. Odsroubujte vypustny ventil (1) a vypustte olej z klikové ( \ =\
skrine. 2 Vs

utdhnéte.

) \ /]
5. Vloite novou tésnici matici na vypustni ventil a radné ﬂ\} /h
1

Vymeéna olejového filtru

1. Poutijte kli¢ k odSroubovani 3 Sroub( (1) dle obrazku. Poté odstrarite krytku (2) olejového filtru a
filtr vyjméte (3).

2. Vlozte novy filtr.

UPOZORNENI
Ujistéte se, Ze je O-krouzek (4) v poradku a poté vlozte spravné do drazky klikové skfiné.

3. Vlozte novy filtr a klicem utdhnéte 3 Srouby na krytku

UPOZORNENI
Utahujte (1) silou 10Nm

4. Pouzijte novou matku na utazeni

N

UPOZORNENI
Utahujte silou 30Nm

5. Pridejte uréené mnozstvi doporuc¢eného motorového oleje a potom vlozte zpét mérku a utdhnéte.

UPOZORNENI
V pripadé generalni kontroly nebo opravy motoru, musi byt doplnéno 2,6 L oleje.
V pfripadé vymény olejové kazety, musi byt doplnéno 2,8 L oleje.

6. Nastartujte motor a nechejte zahrat po nékolik minut. Pfi zahfivani, zkontrolujte, zda olej neunika.
Pokud ano, okamzité vypnéte motor a pokuste se zjistit pricinu.
7. Vypnéte motor a zkontrolujte, zda je hladina oleje dostatecna.
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Rozvodovy olej

Zadni rozvodovka

Pfred kaZzdou jizdou musi byt zkontrolovan olej zadni
rozvodovky, zda neunika. Pokud tomu tak je obratte se na
odborny servis u vaseho dealera.

Vymeéna oleje zadni rozvodovky

Umistéte vozidlo na rovnou plochu

2. Umistéte nadobu pod zadni rozvodovku

3. Vyjméte vypustni Sroub (1) viz obrazek a vypustte olej do

nadoby

Zasroubujte vypustni Sroub

Dolijte novy olej

6. Zkontrolujte, zda olej neunika. Pokud ano, zjistéte zdvadu
nebo se obratte na svého dealera.

=

E

o

POZNAMKA

Utahujte silou 23Nm

Pti pravidelné udrzbé dolévejte 0,4l oleje.

Ujistéte se, Ze do rozvodové skiiné nevnikl Zadny cizi
predmét.

Pfedni rozvodovka

1. Umistéte vozidlo na rovnou plochu

2. Odsroubujte napustni Sroub (2) a zkontrolujte hladinu
oleje (1). Hladina by méla byt po okraj nalevky (3). Pokud
je hladina nizka, dolijte dostatecné mnozstvi oleje.

3. Zasroubujte ndpustni Sroub a utdhnéte max. 23Nm.

Vymeéna oleje predni rozvodovky

Umistéte vozidlo na rovnou plochu

Umistéte nadobu pod predni rozvodovou skfin

Odsroubujte napustni a vypustni Sroub (1) na spodni

strané skfiné, a vypustte poufzity olej.

4. Zasroubujte vypustni Sroub a dotahnéte silou max.
10Nm

5. Dolijte dostatecné mnozstvi oleje — pfi pravidelné udrzbé
dolijte 0,23 | oleje.

6. Zasroubujte napustni Sroub a dotahnéte

7. Zkontrolujte, zda olej neunika, pokud ano, najdéte a
odstrante pficinu pfip. se obratte na svého dealera.

wN e
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Sefizeni sestavy ventilu motoru

Vle ventild motoru se méni v zavislosti na uzivani vozidla, coZz mize vést k nespravnému davkovani
paliva nebo vzduchu nebo hluku z motoru. Abyste predesli témto projeviim, je nutné nastavit
spravnou vili ventild.

TENTO UKON MUSi BYT PROVADEN SKOLENYM PROFESIONALEM, PROTO SE VZDY OBRATTE NA
AUTORIZOVANY SERVIS.

e V(e saciho ventilu motoru (studeny motor): 0,06 mm ~ 0,14 mm
¢ Vile vyfukového ventilu motoru (studeny motor): 0,11 mm ~ 0,19 mm

Volnobéh motoru

Vozidlo je vybaveno elektronickym vstfikovanim paliva proto zde neni nutné jakkoli nastavovat chod
volnobéhu. Sprdvné nastaveni jak plynu tak volnobéhu bylo nastaveno pfi vyrobé.

Pokud se Vam jevi chod volnob&hu motoru nepravidelny, obratté se na autorizovany servis.

Volnobéziné otacky motoru: 1500 ot/min + 150 ot/min.

Chladici systém

Kontrola chladici kapaliny

1. Umistéte vozidlo na rovnou plochu

2. Nadobka chladici kapaliny je umisténa v levé predni
¢asti vozidla. Zkontrolujte hladinu kapaliny v nadobce
pouze pokud je motor studeny, protoze hladina
kapaliny pfimo zavisi na teploté motoru

POZNAMKA
Hladina chladici kapaliny musi byt mezi horni (3) a spodni
(4) ryskou.

3. Pokud je hladina kapaliny pod nebo na spodni rysce,
odsroubujte vicko nadobky (2) a dolijte chladici
kapalinu po horni rysku. Zasroubujte vicko.

POZNAMKA

Nejnizsi kapacita nadobky je 0,2l.
" |2 m—

UPOZORNENI! -

Tvrda nebo sland voda mlzZe vazné poskodit motor. ?Resewoir cap

Pouzivejte mékkou vodu, pokud nemate k dispozici =

destilovanou. '3 Upper limit mark
_ 4 Lower limit mark

UPOZORNENI!

Pokud je dolita voda, nechejte svého dealera zkontrolovat |3 e

obsah nemrznoucich latek co nejdfive. Cinnost vétraku T .

chladice je plné automaticka. Je spinadn a vypinan na |4 "

zakladé teploty chladici kapaliny Ne—
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Vymeéna chladici kapaliny

1. Umistéte vozidlo na rovnou plochu

2. Umistéte nddobu pod motor a odSroubujte vypustni
Sroub (1) (PoufZijte korytko nebo jiny predmét tak abyste
zabranili politi opérek nohou)

3. Odsroubujte vi¢ko chladice

4. Odsroubujte vicko nadobky chladici kapaliny

5

6

. Odpojte hadi¢ku od nadobky a vylejte chladici kapalinu.
. Po wyliti kapaliny, fadné vyplachnéte chladici sytém
Cistou vodou.
7. Vyménte vypustni Sroub (pokud je ponicen) a poté
zaSroubujte. Utahujte silou 10Nm.
8. Pripojte hadicku k nadobce chladici kapaliny.
9. Dolijte doporucéené mnoiZstvi chladici kapaliny do
chladic¢e, dokud neni plny. Pfi dolivani chladici kapaliny

soucasné povolujte odtokovy Sroubek viz obrazek,
abyste uvolnili potenciondlni vzduchové bublinky.

10. ZaSroubujte kryt chladice

11. Nastartujte motor a nechejte béZet na volnobéh nékolik
minut. Vypnéte motor a zkontrolujte hladinu chl.
kapaliny. Pokud je nizka, pfidejte vice kapaliny dokudu
neni chladi¢ piny.

12. Dolijte chladici kapalinu do nadrzky az po horni rysku.

13. NaSroubujte vicko nddobky a zkontrolujte zda kapalina
neunika.

14. Namontujte panel a pfedni nosic.

IVAROVANI!
Po vypnuti motoru se nepokousejte odSroubovat vicko chladice. Vyckejte, nez stroj vychladne. Poté
odsroubujte vi¢ko. Hrozi nebezpedi vystfiknuti horké kapaliny!

POZNAMKA

Doporucena chladici kapalina:

Kvalitni nemrznouci ethylen-glykol s obsahem koroznich inhibitord pro hlinikové motory.
Doporucené michani vody + nemrznouci smés: 1:1.

Kapacita chladiciho systému: 2,18 | (bez nadobky)

PFi vyméné: ménte 2,1l

Kapacita nadobky: 0,2 — 0,38l

IUPOZORNENI!
Tvrda nebo sland voda miizZe vazné poskodit motor. PouzZivejte pouze doporucené chladici kapaliny!

POZNAMKA
Pokud unikd chl. kapalina, kontaktujte svého dealera.
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Prachové manzety
Zkontrolujte manzZety (1), zda nejsou opotiebené Ci protrzené. Pokud ano, vymérnte je.

Zapalovaci svicka

Kontrola zapalovaci svicky
Pro pfistup k zapalovaci svi¢ce je nutné demontovat nasledujici ¢asti vozidla:

Levy panel Kryt fadici paky Spodni bocni kryt

- Demontujte koliky (1) - Demontuijte koliky (4) - Demontujte Srouby (7)
- Demontujte Sroub (2) - Demontujte Sroub (5) - Sejméte bocni kryt (8)
- Sejméte kryt (3) - Sejméte kryt (6)
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Vyjmuti svicky

Sejméte krytku svicky

Pro vysroubovani poufZijte kli¢ na svicky (soucasti
pfibalového naradi)

POZNAMKA

Zapalovaci svicka je dllezitym komponentem motoru a snadno se kontroluje. Stav zapalovaci svicky
muzZe pomoci identifikovat aktudlni stav motoru. Idedini barva na bilém izolatoru kolem stfedové
elektrody je stfedné svétla az svétle opdlena pfi bézném pouzivani ATV. Nepokousejte se sami
diagnostikovat tento problém. Nechejte vozidlo zkontrolovat u vaseho prodejce. Pravidelné
provadéjte kontrolu zapalovaci svicku, protoZze teplo a usazeniny zplsobi, Ze zapalovaci svicka se
pomalu rozbiji a eroduje. Pokud dochazi k nadmérné erozi elektrod, nebo pokud jsou pfitomny uhliky
a jiné usazeniny, svicku vyménte.

POZNAMKA
Pouzivejte pouze zapalovaci svicky CR8EK (NGK)

Instalace nové zapalovaci svicky

1. Zmérte mezeru elektrody pomoci tloustky dratu,
pokud je to nutné, nastavte dle parametr(. —
mezera 0,7 mm (£ 0,05 mm)

2. Vycistéte povrch tésnéni. Z niti odstrarite Spinu.

3. Namontujte zapalovaci svicku a utdhnéte ji
predepsanym krouticim momentem. (20Nm / %
ai ¥ otoceni po utaZeni rukou) @

4. Nasadte krytku svicky

5. Nainstalujte zpét panel
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Vzduchovy filtr

Cisténi vzduchového filtru

V dolni ¢asti krytu vzduchového filtru je kontrolni hadice (1). Pokud je v této hadici vidét prach nebo
voda, vyprazdnéte hadici a dikladné vycistéte téleso vzduchového filtru. Pokud bylo vozidlo ponorené,
obratte se svého prodejce, pro kontrolu, zda je voda uvnitf klikové skfiné motoru.

Udrzba vzduchového filtru

Sejméte sedlo

Sejméte kryt filtru vytaZzenim obou stran na zadni strané krytu, ‘ '

abyste uvolnili plastové zapadky. T A N

3. Odstrante pruzinové krytky (2) a vyjméte kryt pouzdra filtru
(3)a(4) | .

4. Sejméte kryt filtru ve vzduchové skfini (5)

5. Povolte svorku vzduchového filtru (6) \

6. Sejméte pénovy pred-filtr (7) ze vzduchového filtru. Jemné v
umyjte, mydlovou vodou a nechte radné vyschnout. <1

7. Zkontrolujte papirovy filtr, zda je v poradku pro znovu-
nainstalovani. Pokud je to nutné, jemné setfete kartdcem
nahromadény prach pfip. nainstalujte novy filtr.

8. Namontujte predfiltr na vzduchovy filtr. Na vnitini pramér
gumového tésnéni vzduchového filtru, naneste tenkou vrstvu
maziva.

9. Namontujte vzduchovy filtr a svorku na vstupni téleso
vzduchového filtru. Pevné utahnéte svorku.

10.Namontujte zpét kryt vika vzduchového filtru a pruZinové
svorky. Zkontrolujte, zda je kryt spravné nainstalovan a tésni.

11. Nainstalujte zpét dekorativni kryt a ujistéte se Ze je fadné
zacvaknuty

N

UPOZORNENI!
Pro cisténi nepouZivejte tekuté prostredky, papir se muze
rozmocit!

POZNAMKA
Je-li stroj provozovdan v extrémné prasnych podminkach, je treba - ————
jej Castéji Cistit a mazat. Pokazdé, kdyZz se provadi udrzba, '
zkontrolujte pfivod vzduchu do skfiné vzduchového filtru. m
Zkontrolujte tésnéni pryZového kloubu vzduchového filtru 5

v pfipojeni k plynu a rozdélovac. Radné utdhnéte viechny kovové
prvky abyste zabranili vniku nefiltrovaného vzduchu do motoru.

IVAROVANI!
Nestartujte motor bez zapojeného vzduchového filtru. - ~
Nefiltrovany vzduch bude nasdan do motoru a zpusobi jeho
opotrebeni a poskozeni. Kromé toho provoz bez vzduchového
filtru sniZuje vykon a prehfiva motor stroje.
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Udrzba vzduchového filtru po vniknuti vody

Pokud bylo vozidlo potopeno, nebo do vzduchové skfiné vnikla voda, je nutné vypustit zbylou vodu ze
vsech komponent a ty nasledné radné vysusit. Nesuste stlacenym vzduchem, hrozi nebezpeci poniceni
filtru. Pokud problémy s provozem vozidla pretrvavani, obratte se za autorizovany servis.

VAROVANI!
Pokud do vzduchového potrubi vnikla voda, hrozi nevratné poskozeni motoru a ostatnich ¢asti.
Proto je nutné vzdy kontaktovat autorizovaného prodejce / servis!

Lapac jisker

Sitko Cistéte kdyz je tlumic i vyfuk chladny.

Odstrante Sroub (1)

Odstrante lapac (2) z tlumice

Lehce poklepejte na vyfuk a poté pouzijte dratény kartac pro odstranéni veskerych usazenin (3)
Zasunte vyfukovou trubku do tlumice a zarovnejte otvory

VloZte Srouby a utdhnéte

vk wnN e

IVAROVANI!
Pri Cisténi lapace jisker vidy nechejte vyfukovy systém zcela vychladnout. Nestartujte motor pfi ¢isténi!

Variator (CVT)

Cisténi trubice vydech vzduchu z variatoru:

a) Pokud se v chladicim potrubi klinového femenu
sbird prach nebo voda

b) Zkontrolujte hadici, vyjméte hadici D a vycistéte ji.
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Vypustni Sroub variatoru

Po jizdé v hluboké vodé, kdy se voda dostala do skfiné
klinového femenu, povolte vypustni Sroub (1) abyste
vypustili vodu ze skfiné.

IVAROVANI!

Po vypusténi vody, si nechte vozidlo zkontrolovat u
svého dealera pro ptip. poskozeni jinych soucasti
motoru vodou.

Brzdovy systém

Kontrola prednich brzdovych desticek

Zkontrolujte brzdové desticky (1), zda nejsou
poskozené nebo opotrebené.

Pokud ano, kontaktujte svého prodejce pro jejich
vyménu.

Kontrola zadnich brzdovych desticek

Zkontrolujte brzdové desticky (1), zda nejsou
poskozené nebo opotrebené.

Pokud ano, kontaktujte svého prodejce pro jejich
vyménu.

POZNAMKA
Pro kontrolu brzdovych desticek musi byt sundana
kola.
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Kontrola hladiny brzdové kapaliny (1)

Sundejte sedlo a zkontrolujte hladinu brzdové

kapaliny. Nedostatecné mnozstvi brzdové kapaliny

mUlzZe zavzdusnit brzdovy systém pfip. zapficinit

nespravnou funkci brzd. Pfed jizdou zkontrolujte,

jestli je hladina brzdové kapaliny nad spodni ryskou a

doplnte v pfipade potreby.

o Nadrz hlavniho brzdového valce brzdové kapaliny
predni brzdy je umisténa vpravo od fiditek.

e NAadrz hlavniho valce brzdové kapaliny zadni brzdy
je umisténa blizko zadniho brzdového pedalu.

1. Pri kontrole hladiny brzdové kapaliny se ujistéte,
Ze horni ¢ast zasobniku hlavniho valce je na dUrovni
otocenim fiditek.

2. Pouzivejte pouze kvalitni brzdovou kapalinu. V
opacném pripadé se gumové tésnéni mohou
poskodit, coz zplsobi netésnost a Spatny vykon
brzdy.

3. Vidy dopliujte stejny typ brzdové kapaliny.
Michanim rlznych typd mze zplsobit nezadouci
chemickou reakci a Spatnym  brzdnym
vlastnostem.

4. Pfi doplfiovani davejte pozor, aby do hlavniho
brzdového valce nevnikla voda. Voda vyrazné
snizuje bod varu brzdové kapaliny a muzZu
zpUsobit zablokovani brzd parou.

5. Brzdova kapalina muze ponicit lakované a
plastové Casti. Rozlitou kapalinu vidy okamzité
otrete.

6. V pripadé vyrazného snizeni hladiny brzdové kapaliny se obratte na svého prodejce pro radnou
kontrolu vozidla.

POZNAMKA
Doporucend brzdova kapalina: DOT 4

Vyména brzdové kapaliny

Kompletni vyména brzdové kapaliny by méla byt provadéna pouze odbornym pracovnikem. P¥i
pravidelném servisu nebo v pfipadé poniceni / Uniku kapaliny, vyménte tésnéni kazdé dva roky.
Brzdové hadice ménte pravidelné kazdé 4 roky.

Sefizeni vlle predni brzdové paky
Pfedni brzdova paka by méla mit vali Omm. Pokud ne, obratte se na svého dealera.

62



IVAROVANI! (PO SERVISU)

e Ujistéte se, Ze brzdy funguji hladce a Ze vile je
spravna.

o Ujistéte se, Ze brzdy nedrhnou a Ze nejsou mékké.

e Veskery vzduch musi byt odvzdusnén z brzdového
systému. Vyména soucasti brzd vyzaduje odborné
znalosti. Tyto postupy by mél provadét vas prodejce.

Sefizeni vlle zadni brzdové paky

Vile zadni brzdové paky (C) by méla byt 0,5—0,2mm.

1. Povolte pojistnou matici

2. OtocCte sefizovacim Sroubem (2) ve sméru (a) pro
zvySeni vile a smérem (b) pro snizeni vile.

3. Utdhnéte pojistnou matici (1)

Pokud se vam nedafi sefidit spravnou vili, obratte se na
svého dealera.

UPOZORNENI!
Neslapejte na peddl nozni brzdy
Ujistéte se, Ze se peddl nehybe.

Parkovaci brzda
Pfi parkovani vozidla vypnéte motor a pevné stisknéte pravou brzdovou pdku a souéasné seslapnéte
brzdovy pedal po té zamacknéte parkovaci packu (1) levou rukou.

RH parking brake
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Nastaveni vysky brzdového pedalu

POZNAMKA

Pro zabrzdéni brzdy nastavte zadni brzdu pred kontrolou zadnich brzdovych desti¢ek. Horni ¢ast
brzdového pedalu by méla byt umisténa mezi 9f mm - 120 mm nad horni ¢asti opérky nohou. Pokud
tomu tak neni, nechte svého prodejce nastavit.

IVAROVANI!

Po provedeném servisu:

e se ujistéte, Ze brzdy funguji hladce a plynule a Ze vile je
spravna.

e Se ujistéte, Ze brzdy nedrhnou

o Veskery vzduch musi byt odvzdusnén zbrzdového
systému. Vyména brzdnych komponentl vyZaduje
odborné znalosti a méli by byt vykonany kvalifikovanym
pracovnikem u vaseho prodejce.

Spinac zadniho brzdového svétla

Spinac¢ brzdového svétla, ktery je aktivovan brzdovym pedalem a brzdovymi pakami, je spravné
nastaven, kdyZ se rozsviti brzdové svétlo tésné pred tim, nez se brzdi.

Pti selhani brzdového svétla, zkontrolujte zapojeni spinace a jestli je kabel radni pfipojen.

Mazani

Kontrola a mazani vodicich lanek

IVAROVANI!

e Vodici lanka kontrolujte ¢asto a pravidelné.

o Vyménte poskozend lanka.

e Namazte vnitfni lanka a jejich konce.

e Pokud lanka nepracuji hladce, pozadejte svého prodejce, aby je vyménil.

POZNAMKA
Doporucéené mazivo: SAE 10W/30
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Mazani ¢epli

Mazani zadni stabilizacni tyce.

Pridejte vazelinu do maznicek (1) u nosicl loZisek.

pomoci mazaci pistole, dokud vazelina nevytéka z pouzdra.

POZNAMKA
Na zadni tyci stabilizatoru jsou 2 maznice, jsou symetrické
vlevo a vpravo

Mazani predni napravy

Predni zavéseni vozidla obsahuje komponenty, které nevyzaduji Zadnou udrzbu ani mazani. Pred
zahdjenim provozu vozidla se ujistéte, Ze jsou soucasti pravidelné cCistény a nejsou uvolnéné nebo
poskozené.

Mazani zadni napravy

Promazte horni a dolni cepy:

o Demontujte zadni kola (1)

e Do maznic (2) u hornich a dolnich ¢epl pfidejte mazivo pomoci mazaci pistole.

e Znovu namontujte zadni kola. Utahovaci moment spojovaciho materidlu nastavte podle
specifikace.

POZNAMKA
Doporucené mazivo: Celoro¢ni mazivo
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Kola a pneumatiky

Sundani kola

1. Povolte matice kol (1)

2. Zvednéte ATV a umistéte vhodny stojan pod ram.
3. Vyjméte matice z kola

4. Sundejte kolo

Nasazeni kola

1. Nasadte kolo a matice na Srouby

2. Povolte zvedak tak aby kolo bylo rovhomérné na zemi.

3. Dotahnéte matice: Pfedni— 70 — 8ONm
Zadni—70—-80Nm

Pravidelné kontrolujte stav, tlak a vzorek pneumatik.
Doporuceny tlak pneu: Pfedni / Zadni: 6,5 PSI
Hloubka vzorku pneumatik: 3 mm
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Akumulator

Tento stroj je vybaven baterii bez nutnosti provozu. Proto neni nutné kontrolovat elektrolyt nebo
pridavat destilovanou vodu do baterie. Pokud se zd3, Ze se baterie samovolné vybiji, obratte se na
svého prodejce.

Specifikace baterie: 12V 30Ah

IVAROVANI!
Nepokousejte se odstranit tésnici vicka ¢lankd akumulatoru. Mohlo by dojit k poskozeni baterie.

INEBEZPECI!
Zabrante kontaktu s pokozkou, ofima nebo odévem. Pfi praci s bateriemi vidy chranite oci.
Uchovavejte mimo dosah déti.

V pripadé kontaktu s pokozkou

Vnéjsi kontakt: Vyplachnéte vodou.

Vnitfni kontakt: Pijte velké mnoZstvi vody nebo mléka, mléko s magnesiem, vejce nebo rostlinny olej.
Vyhledejte okamzitou Iékarskou pomoc.

V pripadé vniknuti do oci: Vyplachujte cistou tekouci vodou po dobu 15 minut a okam?zité vyhledejte
Iékarskou pomoc. Baterie drzte mimo dosah otevieného ohné, plamen(, nebo jinych zdroji ohné.
V okoli nekurte. PFi nabijeni nebo pouZivani baterie dobre vétrejte.

Vyjmuti baterie — X625-A (dlouha verze)
Pfed vyjmutim baterie vidy vypnéte motor!

Vysroubujte dilatacni Sroub (1)

Sejméte horni panel (2)

Odsroubujte Sroub (3)

Sejméte drzak baterie pod sedlem (4)
Sejméte pas (5) a kryt elektrod (6)
Odsroubujte Sroub i kabel minusového pélu
Odsroubujte Sroub i kabel kladného pdlu
Vyjméte baterii (7)

PNV A WN PR

PFi opétovné instalaci baterie postupujte obracené!
Nejprve pripojte kladny (+) pdl a po té minusovy (-)!
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Vyjmuti baterie — X625 (kratka verze)
Pfed vyjmutim baterie vidy vypnéte motor!

Vysroubujte rozpinaci Sroub (1)

Sejméte horni kryt zadniho narazniku (2)
Demontujte Sroub (3)

Demontujte predni drzak sedadla (4)
Vyjméte pas (5) a kryt elektrod (6)
Odsroubujte Sroub i kabel minusového pélu
Odsroubujte Sroub i kabel plusového pdlu
Vyjméte baterii (7)

PNV A WN PR

PFi opétovné instalaci baterie postupujte obracené!
Nejprve pripojte kladny (+) pdl a po té minusovy (-)!

Udrzba baterie

1. Pokud stroj nepouzivate mésic nebo déle, vyjméte baterii a ulozte ji na chladném, tmavém misté.
Pfed opétovnou instalaci baterie, ji nejprve zcela nabijte.

2. Pro dobijeni baterie je zapotrebi specialni nabijecka akumulatoru (konstantni napéti / ampér nebo
konstantni napéti). Pouziti béZné nabijecky baterii mlze zkratit Zivotnost vaseho akumulatoru.

3. Vidy se ujistéte, zZe jsou spravné zapojené spoje pri vkladani baterie zpét do zafizeni.
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Pojistky

1. Hlavni relé / pojistkova skfirika (1) je umisténa pod
prednim poklopem. Hlavni pojistka 30A (2) a pojistka
EPS 40A (3) je umisténa pod sedadlem.

2. Pokud je pojistka vyhoreld, vypnéte hlavni vypinac a
nainstalujte novou pojistku se zadanou intenzitou.
Potom zapnéte prepinace. Pokud se pojistka okam?zité
znovu vyhofi, obratte se na svého prodejce.

UPOZORNENI
Vidy pouzivejte pojistku s uréenym jmenovitym vykonem.
Nikdy nepouzivejte ndhradu misto spravné pojistky.

IVAROVANI!
Abyste predesli ndhodnému zkratu, vypnéte hlavni vypinac
pfi kontrole nebo vyméné pojistky.

SCHEMA POJISTKOVE SKRINE

o
MAIN SIB START FAN FUEL POVP
RELAY RELAY RELAY RELAY

REAR
4-4 RELAY

2-4 RELAY

44 RELAY
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NAVIJAK
ATV mizZe byt vybaveno prednim elektrickym navijdkem. Jeho ovladani je na fiditkach kolébkovym
ovladaéem IN/OUT. Stisknutim tlac¢itka OUT dojde k odvijeni lana, stisknutim IN navijeni lana.

IUPOZORNENI!

Navijak neni vybaven koncovym vypinaem, dbejte proto zvySené pozornosti pfi navijeni, aby nedoslo
k Uplnému navinuti a nasledné ke strzeni/zni¢eni navijaku.

Nikdy nepouzivejte navijak pfi vypnutém motoru, vzhledem k velkému odbéru proudu mize dojit
k vybiti baterie a jejimu naslednému zniéeni.

IUPOZORNENI!
Navijdk neni vybaven brzdou, nepouzivejte ho tedy napf. k zajisténi ctyrkolky pfi pfevozu na pfivésu
nebo k tahani bfemene jizdou ATV, mUze dojit ke strzeni/zni¢eni navijaku.

Elektrické navijdky montované (pouzivané) ve ctyrkolkach, UTV a SSV jsou urcené predevsim
k nouzovému vyprosténi samotného vozidla, na kterém je navijak namontovan. DalSimi moznostmi
pouziti navijaku je ovladani nejriznéjsiho prislusenstvi, jako napf. zvedani snéhové radlice. Ve vSech
ptipadech pouZzivani elektrického navijaku méjte na paméti, Ze navijak nesmi byt pretézovan! At uz
samotnym pretizenim max. tazné sily, (ddno modelem navijdku), poctem cykld sepnuti
(navijeni/odvijeni), délky pro jedno navijeni pod zatizenim (2-3min), ¢i velkym tfenim a odporem lana,
(dano nespravnym navijenim lana, napf. navijeni k jedné strané bubnu). Dalsim dilezitym faktorem
mozného prehfati navijaku a jeho soucasti je okolni teplota pfi které je navijak pouZivan, a je tedy
nutné jeho pouZivani dané okolni teploté prizpUsobit.

Maximalni tazna sila navijaku je vidy uvedena pfimo na stitku navijaku, a to vétsinou v jednotce liber
(LBS). (1 libra = 0,454 kilogramu) Tato nejvyssi hodnota tazné sily vSak plati pouze pro prvni vrstvu
zavitl lana na bubnu navijaku. Pro kazdou dalsi vrstvu lana na bubnu se tazna sila snizuje.

Ve vSech pfipadech pretiZeni navijdku dojde k jeho pFehrati, pfi kterém hrozi ztrata jeho spravné
funkce, nevratné zniceni, poskozeni ¢i zniceni samotné Ctyrkolky (ATV, UTV, SSV), nebo dokonce
pozaru, vaznému poranéni ¢i smrti.

V pfipadé, Zze je vaSe Cc(tyrkolka vybavena elektrickym navijdkem mlze byt tento navijak
k elektroinstalaci ¢tyrkolky pfipojen nékolika zplsoby. Navijak mUze byt zapojeny zcela nezavisle na
elektroinstalaci ¢tyrkolky, tudiz je mozné jej zapnout i bez zapnuti spinaci skfinky ¢tyrkolky nebo je
zapojeny pres elektroinstalaci ¢tyrkolky a pro jeho zapnuti je nutné sepnuti spinaci skfinky. Nicméné
v obou pripadech jsou vidy silové vodice stale pfipojené knavijaku i akumuldtoru. Dlrazné
doporucujeme v pripadé nepouzivani navijdku odpojit alespon jeden nejlépe + vodi¢ od akumuldtoru
a pfipojit jej pouze pfi pouZiti navijaku. Samozrejmé je také mozné ¢i vice nez vhodné pouzit tzv.
odpojovac¢ akumulatoru. Timto se vyvarujete neopravnéného, nahodného ¢i jinak zpUsobeného
zapnuti navijaku, které maze vést k jeho zniceni, poskozeni ¢tyrkolky ¢i dokonce poZaru.

Pokud je vas navijak dovybaven dalkovym ovladani tak timto odpojenim také zajistite, Ze vam pfijimac
ddlkového ovladani nebude neustale odebirat proud z akumulatoru ¢tyrkolky, a tudiz nedojde k jeho
pred¢asnému vybiti.

JestliZe je vas navijak vybaven syntetickym (nylonovym) lanem dlrazné doporucujeme abyste pouzivali
ochranny ndavlek v mistech kde se lano tfe nebo se dotykd néjakého pfedmétu, ktery by mohl lano
poskodit. V pfipadé radlice s vodici rolnou je nutné rolnu vyjmout a nylonové lano protahovat pouze
pod ¢ep bez rolny. At uz pouzivate navijak k jakékoliv ¢innosti, pro kterou je uréen, dbejte na to aby
lano bylo vzdy co nejvice kolmo k navijaku a nenavijelo se pouze k jedné strané nebo pres sebe na
navijeci buben navijaku. Pokud se tak jiZz stane a lano je na navijecim bubnu navinuto pfres sebe ¢i k
jedné strané darazné doporucujeme lano aZz k mistu odkud bylo chybné navinuto znovu odvinout a
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opét jej spravné v radcich a dlikladné utazené znovu navinout. Pfi této cinnosti je nutné pouzivat
ochranné rukavice. Pokud je lano napf. rlizné navinuto pres sebe, ma na bubnu navijaku podstatné
vétsi primeér, coz mlze pfi castém pouzivani navijaku napf. zvedani radlice na snih zapficinit lamani,
dreni a celkovému poskozovani lana navijaku.

IUPOZORNENI!

Pozor, tyto elektrické navijaky nemaji Zadny koncovy spinac, ktery by automaticky zastavil navijeni ¢i
odvijeni lana v koncovych polohach. Je pro to tedy nutné dbat na citlivé dovijeni ¢i odvijeni lana, aby
nedoslo k jeho zataZeni do rolen, nebo naopak k maximalnimu odvinuti lana, pfi kterém musi z(istat
na bubnu navijadku min. 5 zavit(i lana. V pfipadé odvinuti celého lana mGze dojit i k navinuti na opacnou
stranu a navijak (pfipadné jeho brzda) nebude fungovat spravné.

IUPOZORNENI!

e Nikdy neprekracujte maximalni uvedenou taznou silu navijaku. (dle modelu navijaku)

o Nikdy neprekracujte maximalni pocet jednotlivych spinacich cykl(. Mezi jednotlivymi spinacimi
cykly musi byt minimalni ¢asovy odstup 20-30 vtefin. Celkovy nepferuseny stav v tomto rezimu
nesmi byt delsi nez 15min. Po této dobé musi ¢innost navijaku prerusena do doby, nez dojde
k ochlazeni navijaku a vSech jeho soucédsti. Na délku cyklu pro pfehrati a zpétné ochlazeni navijaku
a jeho soucasti ma primy vliv okolni teplota pfi které je navijak pouZivan.

o Nikdy neprekracujte maximalni délku 2 —3min. pro jedno navijeni pod zatizenim.

e Vidy navijejte lano pouze kolmo k bubnu navijdku, nebo do maximalniho uhlu 15°, aby nedoslo
k navinuti lana k jedné strané a poskozeni nebo zni¢eni samotného lana ¢i navijaku. Jestlize jiz dojde
k navijeni lana k jedné strané bubnu, pferuste praci, odvinte lano zpét a zajistéte, aby se znovu lano
navijelo rovhomérné a kolmo k bubnu navijaku.

o Nikdy nepouZivejte navijak jako vle¢né zafizeni.

o Nikdy nepouZivejte navijak ke zdvihani naklad( ani osob.

o Nepouzivejte navijak k zajisténi ¢tyrkolky (ATV, UTV, SSV) pfi pfepravé.

o Nepouzivejte navijdk v prostfedi suchych a lehce vznétlivych materiali, kde hrozi jednoduché
zalozeni poZaru.

o Nikdy nepouZivejte navijak jinak, nez pro plynulé tahani statickou taznou silou.

o Nikdy nepotdpéjte navijak ani jeho soucasti do vody.

e Nikdy se nedotykejte navijaku a jeho soucasti bez ochrannych pomlcek. Hrozi nebezpeci popaleni.

o Nikdy nepouzivejte samotné lano navijaku k ovinuti kotevniho bodu a zahaknuti haku na lano pro
jeho zajisténi, jinak dojde k nevratnému poskozeni lana. K ovinuti kotviciho bodu vidy pouzijte
kotevni lano, popruh éi fetéz.

o Nikdy nezapomernte pred pouZitim navijaku zkontrolovat spravnou polohu zapnuti (sepnuti) spojky
navijaku, kdy je prevodovka pevné sepnuta s bubnem navijaku. Vétsina navijak(l umoznuje ruéni
volné odvinuti lana, a to pomoci packy spojky (brzdy), ktera uvolni spojeni pfevodovku motoru od
bubnu navijaku. Pokud by buben s pfevodovkou nedokonale sepnuty mohlo by dojit ke ztraté
funkce navijeni, coz by vedlo k nevratnému poskozeni ¢i zni¢eni navijaku, ¢tyrkolky ¢i dokonce
vaznému poranéni ¢i smrti.

o Nikdy nenechavejte navijak silové pfipojeny k akumuldtoru. Navijak pfipojujte pouze na dobu
nezbytné nutnou pro jeho pouZivani. VZdy po ukonceni ¢innosti s navijakem jej odpojte od silového
obvodu, a to pomoci odpojovace nebo odpojenim alespon jednoho nejlépe + silového vodice od
akumulatoru. Ponechavat navijak stale pfipojeny k silové ¢asti elektrického obvodu muze byt
doslova hazard. V krajnim ptipadé mulze dojit i k samovolnému sepnuti navijeni ¢i odvijeni, coZ
muZe mit za nasledek nevratné poskozeni ¢i zni¢eni samotné Ctyrkolky (ATV, UTV, SSV), poskozeni
¢i zniceni ciziho majetku nebo dokonce poZzaru, vaznému poranéni ¢i smrti.
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IUPOZORNENI!

Tyto typy elektrickych navijaku nejsou uréeny pro dlouhodobé velmi ¢asté a neprerusované navijeni.
K témto ucellim slouzi navijaky hydraulické, které jsou vice odolné proti prehrati, avSak nejsou vhodné
pro montaz na stoje, které nemaji vyvod z hydraulického systému.

IUPOZORNENI!

Vidy udriujte navijak a jeho soucasti v Cistoté pro jeho spolehlivé a spravné fungovani. Pred kazdym
pouzitim navijaku dlrazné doporucujeme zkontrolovat celkovy stav navijaku, lana, rolen, vodicu,
spravny smér navijeni atd.

IVAROVANI!

Nedodrzovani vsech vyse uvedenych rad a pokyn( muze vyustit v nevratné poskozeni ¢i zniceni ¢asti
ctyrkolky, ¢tyrkolky ( ATV, UTV, SSV) samotné, poskozeni ¢i zniceni ciziho majetku nebo dokonce
pozaru , vaznému poranéni ¢i smrti.
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Svétlomety

POZNAMKA

VSechna svétla na tomto vozidle jsou LED, tudiz je
nelze opravit v pripadé poruchy nebo poskozeni.
Pro vyménu svétel se obratte na autorizovaného

prodejce.

Nastaveni sméru svétlometd

IVAROVANI!

Doporucujeme, aby sefizeni/nastaveni svétlometl

provedl vas prodejce.

Otacenim sefizovacimi Srouby (1) muzete zvysit nebo

snizit Uhel svétlometu.

Vyména koncového/brzdového svétla

Zarovka koncového/ brzdového svétla je LED, nelze ji

vymeénit samostatné.

Pokud je to nutné, vymérite celé svétlo, obratte se na

autorizovany servis.
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Tlumice
Sefizeni predniho a zadniho tlumice
Predpéti pruziny miZe byt nastaveno tak, aby odpovidalo hmotnosti jezdce a podminkam jizdy.

POZNAMKA

Pti nastaveni zadnich tlumicd je nutné
sundat zadni kola. Upravte spodni
predpéti nasledujicim zplsobem.
Chcete-li zvysit predpéti pruziny,
otocte nastavovaci krouzek ve sméru
(a).

Chcete-li snizit predpéti pruziny,
otocte nastavovaci krouzek ve sméru

(b).

POZNAMKA

Specialni kli¢ pro sefizeni tlumica (1)
si mlZete vyzadat u svého prodejce.

Standartni pozice: (b)
A = minimum (mékké)
E = maximum (tvrdé)

IVAROVANI!
Vzdy nastavujte odpruzeni na levé i
pravé strané stejné!

IVAROVANI!

Pokud provozujete ATV s nevhodné
nastavenymi tlumici, mdze rychle
dojit k poskozeni tlumicl, zavésl tlumica a dalsich dild souvisejicich se zavésenim kol.
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Zivotnost pohonné jednotky

Motor ATV je navrZen pro vysokou Zivotnost.

Ale stejné, jako u kazdého mechanického vyrobku neni jeho Zivotnost neomezend a je limitovdna
pfirozenymi vlastnostmi konstrukénich materidlQ. Jeho Zivotnost a opotiebeni z veliké ¢asti mlzete
sami ovlivnit. Motor ATV neni navrzen pro dlouhodobé zatizeni pfi vysokych otackach. Zejména je
nutné se vyvarovat dlouhych jizd po silnici pfi vysoké cestovni rychlosti a vysokych provoznich
otackach. Také je nutné se vyvarovat dlouhych jizd na zatazeny pomaly stupen (L) pfi vysokych
provoznich otackach. Pro optimalni Zivotnost provozujte ATV zejména ve stfednich otackach motoru,
Casto kontrolujte teplotu motoru a stav a mnoZstvi motorového oleje a provoznich kapalin. Pomér
provozu na rychly (H) a pomaly (L) pfevodovy stupen je 80:20. Tj. vice jak 80% provozniho ¢asu by se
mél motor provozovat na rychly stupen ve stfednich otdckach motoru.

IVAROVANI!

Nikdy neprovozujte dlouhodobé ATV pfi vysokych otackach motoru. Nikdy nejezdéte dlouhodobé
na pomaly (L) pfevodovy stupen. Hrozi prehrati a rychla destrukce pohonné jednotky. Vidy
provozujte ATV v souladu s navodem k poutziti a pravidelné kontrolujte provozni naplné motoru a
zasadné a vyhradné pouzivejte vyrobcem doporucené typy provoznich naplni.

IVAROVANI!

Motor ATV neni vybaven suchou motorovou skfini. Pfi provozu ve velkém naklonu proto mize dojit
k odliti oleje ze saciho kose olejové pumpy a k pferuseni mazani motoru a jeho naslednému zadfeni.
Proto nikdy neprovozujte ATV pfi stoupavosti a bocnim nebo naklonu vice nez 20°.

KOMUNIKACNI JEDNOTKA T-BOX A CFMOTO RIDE

Vase vozidlo mizZe byt vybaveno telematickym komunikacénim
modulem T-BOX. CFMOTO RIDE je inteligentni, sitové propojena
platforma mobilnich sluzeb, kterd jako své jadro poskytuje propojeni
fidice se strojem. CFMOTO RIDE je urlena pro poskytovani
plnohodnotné sluzby pro nadSence motoristického sportu online.
Telematicky modul neboli T-BOX je inteligentni terminal vozidla, ktery
vytvari komunikaéni most mezi vlastniky a vozidly prostfednictvim aplikace CFMOTO RIDE. Pokud je
vozidlo vybaveno modulem T-BOX, m(iZe si majitel uZivat chytré funkce CFMOTO RIDE. Telematicky
modul je na vybranych trzich volitelny. Informujte se u svého prodejce, zda je vase vozidlo vybaveno
telematikou (T-BOX).

CFMOTO RIDE poskytuje rGizné chytré funkce, jako je prirucka pro majitele vozidla, jizdni detaily,
navigace, aktualizace Over-The-Air (OTA), geofence, statické pfipomenuti atd. Dostupné funkce se
budou lisit podle konfigurace vozidla/modelu a poZadavk( globélniho trhu. Stahnéte si prosim
CFMOTO RIDE a uzijte si inteligentni zazitek z jizdy!

POZNAMKA
Poskytovatelem aplikace CFMOTO Ride vietné datovych sluZeb je spole¢nost CFMOTO (Zhejiang
CFMOTO Power CO., LTD). Datové sluzby mohou byt ddle zpoplatnény.

75




CISTENI A SKLADOVANI

Cisténi ATV
UdrzZovani vaseho vozidla Cistého nejen zlepsi jeho vzhled, ale mlze také prodlouZit Zivotnost rliznych
komponent. S nékolika opatfenimi mize byt vas ATV vycistén podobné jako automobil.

Myti ATV

Nejlepsi a nejbezpecnéjsi zplsob, jak umyt ATV, je pomoci zahradni hadice a jemnym mydlovym
roztokem. PouZijte profesionalni typ mycich rukavic, nejprve myjte horni ¢ast a poté spodni ¢ast.
Oplachnéte vodu a osuste idealné jelenici, abyste zabranili vzniku vodnich skvrn.

POZNAMKA
Pokud jsou bezpeénostni a varovné stitky poskozeny, obratte se na svého prodejce pro jejich vyménu.

POZNAMKA

CFMOTO nedoporucuje pouZivani vysokotlakych mycich hadic (WAP). Pokud stroj myjete timto
zafizenim, vyhnéte se poskozeni loZisek, tésnéni pfevodovky, brzd, varovnych stitk( a vniknuti vody do
vzduchového filtru nebo elektrického systému. Nepouzivejte drsné Cistici prostfedky nebo vysokotlaké
mycky. Nékteré praci prostfedky znehodnocuji gumové ¢asti. Pouzijte Cistici prostfedky typu myciho
mydla.

POZNAMKA
Po umyti a osuseni stroje vSechny nezbytné komponenty namazte. Nastartujte stroj a nechte bézet na
volnobéh, aby se odpafila zbytkova vihkost z motoru nebo vyfukové soustavy.

Voskovani ATV
Vas ATV lze voskovat libovolnym neabrazivnim automobilovym pastovym voskem. Vyhnéte se pouziti
drsnych Cisti¢ll, protoze mohou poskrabat povrch.

IVAROVANI!
Nékteré produkty, véetné repelentl a chemikalii, mohou poskodit plastové povrchy.
Bud'te opatrni pfi pouzivani téchto vyrobk( v blizkosti plastovych povrchda.
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Mazani
Zkontrolujte vSechna lanka a namazte mazivem. DodrZujte pokyny pro mazani v ¢asti udrzby v servisni
prirucce, pro dliikladné a ucelné namazani vSech soucasti stroje pouZijte celoro¢ni mazivo.

Skladovani akumulatoru
Vyjméte baterii z vozidla a ujistéte se, Ze je pred uloZzenim zcela nabita.

Nemrznouci chladici smés
Zkontrolujte pevnost chladici kapaliny motoru a v pfipadé potfeby vyménte. Chladici kapalina by méla
byt ménéna kazdé dva roky.

Skladovaci prostory
Dofouknéte pneumatiky na stanoveny tlak vzduchu a podeprete ATV tak aby kola byla 30mm ~ 40mm
od zemé. Ujistéte se, Ze skladovaci prostor je dobfe vétrany a pfikryjte ATV plachtou.

POZNAMKA
NepouZivejte plastové nebo vrstvené materidly. NeumoZziuji dostate¢nou ventilaci a mohou podpofit
korozi a oxidaci Casti stroje.

Prevazeni ATV

ATV nelze prepravovat ve vzpfimené poloze, pfi prepraveé vozidla dodrzujte tyto postupy:

1. Vypnéte motor a vyjméte kli¢, aby nedoslo ke ztraté béhem prepravy.

2. Zaradte libovolny rychlostni stupen, kromé parkovaci polohy - “P“, zablokujte pfedni a zadni kola,
abyste zabranili pohybu ATV.

3. Soucasné upevnéte predni i zadni rdm vozu ATV, zabrante tomu, aby se ATV posunovala nebo se
béhem prepravy pohybovala.

4. Ujistéte se, Ze je vicko palivové nadrze, olejové vicko a sedlo sprdvné nainstalovany.

IVAROVANI!
Nikdy nepfepravujte ATV se zafazenym stupném “P“, jinak by mohlo dojit k poSkozeni motoru.
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RESENi PROBLEMU

Hnaci femen

Problém

Reseni

Vyjizdéni na pickup nebo vysoky
pfivés ve velkém rozsahu.

Zaradte na nizky prevod “L“ pfi nakladani ATV, predejte
tim pfip. spaleni femenu.

Jizda do prudkého kopce hned po
nastartovani

PFi startu ve svahu poutzijte nizky rychlostni stupen nebo
sesednéte z ATV (nejprve stisknéte parkovaci brzdu) a
provedte tzv. K-Turn

Jizda pfi nizkych otdckach nebo pfi
nizkém zatizeni rychlosti (5 km/h ~ 10
km/h).

Jezdéte ve vyssi rychlosti nebo ¢astéji pouzivejte nizky
prevodovy stupen. Pouziti nizkého rychlostniho stupné je
doporuceno pro chladnéjsi provozni teploty CVT a delsi
Zivotnost soucasti.

Nedostatecné zahrati ATV a vystaveni
nizkym okolnim teplotam.

Pred jizdou zahtejte motor, femen bude vice flexibilni a
zabranite jeho pfip. spaleni.

Pomalé a snadné spojeni spojky

Pouzivejte plyn rychle a efektivné pro efektivni spojeni

Vleceni / tlaceni pFi nizké rychlosti

Pouzivejte pouze nizky prevodovy stupen - “L“

Uzitné vyuziti /vyhrnovani snéhu, pady
atd.

Pouzivejte pouze nizky prevodovy stupen - “L“

Uviznuti v hlubokém snéhu nebo
bahné

Zaradte nizky rychlostni stupen a rychle a agresivné
stisknéte packu plynu abyste spojili spojku.
VAROVANI: Bud'te opatrni, rychlé stisknuti packy plynu
mUzZe zpUsobit ztratu kontroly a prevraceni vozidla.

Prejizdéni velkych objektl ze
zastaveni.

Zaradte nizky rychlostni stupen a rychle a agresivné
stisknéte packu plynu abyste spojili spojku.
VAROVANI: Bud'te opatrni, rychlé stisknuti packy plynu
mUzZe zpUsobit ztratu kontroly a prevraceni vozidla.

Prokluzovani femenu diky vniknuti
vody nebo snéhu do systému CVT.

Demontujte kryt CVT, vypustte vodu z CVT.

Porucha spojky

Obratte se na svého prodejce, pro kontrolu spojkovych
komponent.

Motor nejde do otacek

Problém

Reseni

Spatny vykon motoru

Zkontrolujte znecisténé zastrcky nebo cizi ¢astice
v palivové nadrz a vlastnosti skrtici klapky. Pfip. se obratte
na svého prodejce.

Vypadek jistice

Resetujte jisti¢

Nizké napéti akumulatoru

Nabijte akumulator na 12,5 VDC

Volné konektory akumulatoru

Zkontrolujte vSsechny konektory a pfip. utdhnéte

Volné konektory civky

Zkontrolujte vSsechny konektory a pfip. utdhnéte

Klepani motoru

Problém
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Nekvalitni palivo / palivo s nizkym
oktanovym cislem

Vyménite za doporuceny druh paliva

Nesprdvné Casovani zapalovani

Obratte se na svého prodejce

Nesprdvna mezera u zapalovaci svicky
nebo rozsah teplot

Nastavte mezeru podle specifikaci nebo vyménte zatky

Motor se zastavi / ztraci vykon

Problém

Reseni

Pfehfaty motor

Ocistéte topné téleso a vnéjsi ¢asti motoru. Pokud
problémy pretrvavaji obratte se na svého prodejce

Motor nejde do otacéek / Nelze nastartovat

Problém

Reseni

Nedostatek paliva

Doplnte palivo

Ucpany palivovy ventil nebo filtr

Zkontrolujte, vycistéte a pfip. vyménte

Pfitomnost vody v palivu

Vypustte palivovy systém a doplrite nové palivo

Staré nebo jiné (nedoporucené) palivo

Vymérite za nové palivo

Zanesena nebo vadna svicka

Zkontrolujte konektor(y), v pfipadé potreby vymérite

Z4adna jiskra svicky

Zkontrolujte konektor(y), ovérte, zda neni zapnut
,chcipak”

Klikova skfin zaplnéna vodou nebo
palivem

Ihned vyhledejte svého prodejce

PFiliSné vyuZivani sytice

Zkontrolujte, vycistéte a / nebo vymeérite svicky

Zanesené vstfikovani paliva

Vycistéte, pfip. vyménte nové vstrikovani paliva

Nizké napéti baterie

Nabijte akumulator na napéti 12,5 VDC

Mechanické selhani

Ihned se obratte na svého prodejce.

“Strileni z motoru

Problém

Reseni

Slaba jiskra ze svicky

Zkontrolujte, vycCistéte pfip. vyménte svicku

Nesprdavna mezera svi¢ky nebo rozsah
teploty

Nastavte mezeru podle specifikaci nebo vyménte zatky

Staré nebo jiné (nedoporucené) palivo

Vymérite za nové palivo

Nespravné zapojené vodice svicky

Obratte se na svého prodejce

Nespravné ¢asovani zapalovani

Obratte se na svého prodejce

Mechanické selhani

Obratte se na svého prodejce
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vvs

Motor bézi nepravidelné

Problém

Reseni

Zanesena nebo vadna zatka svicky

Zkontrolujte, vycCistéte a pfip. vyménte zatku svicky

Opotrebované nebo vadné kabely
svicky

Obratte se na svého prodejce

Nesprdavna mezera svi¢ky nebo rozsah
teploty

Nastavte mezeru podle specifikaci nebo vyménte zatky

Volné zapojeni zapalovani

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Pfitomnost vody v palivu

Vymérite nové palivo

Nizké napéti akumulatoru

Dobijte akumuldtor na napéti 12,5 VDC

Zlomené nebo zacpané vzduchové
potrubi

Zkontrolujte a pfip. vymérite

Staré nebo jiné (nedoporucené) palivo

Vymérite za nové palivo

Zablokovany vzduchovy filtr

Zkontrolujte, vycCistéte a pfip. vyménte

Porucha omezeni rychlosti zpétného
chodu

Obratte se na svého prodejce

Zavada ovladani skrtici klapky

Obratte se na svého prodejce

Ostatni mechanické zdvady

Obratte se na svého prodejce

Nizka hladina paliva / Pfitomnost cizich
¢astic v palivu

Dolijte nebo vyménte palivo, pfip. vycistéte palivovy
systém

Palivo s nizkym oktanovym Cislem

Dolijte doporucované palivo

Zaneseny palivovy filtr

Vyménte filtr

Vadné trysky

Obratte se na svého prodejce

PFiliSné vyuZivani sytice

Zkontrolujte, vycistéte a / nebo vymeérite svicky

Palivo ma pfilis vysoké oktanové Cislo

Vyménite za palivo s niz§im oktanovym Cislem

Motor se zastavil nebo ztraci vykon

Problém

Reseni

Doslo palivo Doplrite palivo
Zlomené nebo zacpané vzduchové Zkontrolujte a pfip. vymérite
potrubi

Pfitomnost vody v palivu

Vymérite nové palivo

PFiliSné vyuZivani sytice

Zkontrolujte, vycistéte a / nebo vymérite svicku

Zanesena nebo vadna zatka svicky

Zkontrolujte, vycistéte a / nebo vymérite svicku

Vadné nebo opotiebené kabely svicky

Obratte se na svého prodejce

Nesprdavna mezera svi¢ky nebo rozsah
teploty

Nastavte mezeru podle specifikaci nebo vyménte zatky

Volné zapojeni zapalovani

Zkontrolujte vSechny konektory a dotahnéte

Nizké napéti akumulator

Dobijte akumuldtor na 12,5 VDC

Zablokovany vzduchovy filtr

Zkontrolujte, vycCistéte a pfip. vyménte

Porucha omezeni rychlosti zpétného
chodu

Obratte se na svého prodejce

Porucha el. kontroly Skrtici klapky

Obratte se na svého prodejce
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KONTROLKA PORUCHY VSTRIKOANI (EFI)

Systém vstfikovani paliva na tomto vozidle je vybaven samo-diagnostikou, ktera zobrazuje 4mistny
kdd v pripadé poruchy (MIL). Pokud se vyskytne problém a tato kontrolka se rozblika, okam?zité
zastavte vozidlo a neprodlené kontaktujte autorizovaného prodejce/ servis.

Pro spravné urceni poruchy a vyreseni problému je potreba speciadlniho nastroje a kompletni
diagnostiky.
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Indikator EPS na pfistrojové desce se rozsviti, pokud je vase vozidlo vybaveno timto systémem (1).
Indikator EPS (2) se rozsviti po otoc¢enim klicku do polohy “ON“, posilovac¢ nebude fungovat do chvile,
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Poruchové kody

Kazdy poruchovy kéd se sklada ze dvou Cislic oznacenych dobou dlouhého blikani a kratkym
bliknutim ukazatele EPS.

- Doby dlouhého blikani predstavuji desitky

- Casy kratkého zablesku predstavuiji jedinou &islici

- Dlouhé bliknuti: 2 s.

- Kratké bliknuti: 1 s.

- Interval bliknuti: 1 sec.

Cyklus se bude opakovat po vypnuti indikatoru EPS na 3 sekundy.

POZNAMKA
V pripadé selhani EPS nerozebirejte systém EPS. Zkontrolujte zapojeni pro pfipadné uvolnéné
pfipojeni. V opacném pripadé kontaktujte autorizovaného prodejce.
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Diagnostika a fesSeni poruch EPS

# Zavada Mozna pricina Doporucené kroky
Nespravné zapojené kabely Zkontrolujte konektory a kabelaz
1 | Nelze zatacet Spalena pojistka Vymérnite pojistku (30A)
riditky Porucha reguldtoru, motoru nebo Obratte se na autorizovaného
senzoru prodejce pro vyménu komponent
Asymetrické Nespravny vystup napéti ze snimace | Obratte se na autorizovaného
2 | fizenidolevai prodejce.
doprava Ridici jednotka, motor nebo snima¢ Kontaktujte autorizovaného
je vadny prodejce
Spatné zapojeni Zméfite spojeni ¢erveného a
3 | Rizeni &erného dratu
houpacky Selhani jednotky nebo ¢idla Kontaktujte autorizovaného
prodejce
Slaba baterie Nabijte pfip. vyménte baterii
4 | Tuhy posilova¢ | Selhdni motoru Obratte se na autorizovaného
fizeni prodejce
Nizky tlak v pfednich pneumatikach Dofouknéte pneumatiky na
doporuceny tlak
Selhani motorové brzdy Obratte se na autorizovaného
prodejce
Hluk ze Opotrebeni ¢asti fizeni nebo velka Vymérite komponenty
5 | systému EPS vile

Nevhodné sestaveni sloupku Fizeni
nebo mechanickych ¢asti fizeni

Zkontrolujte a dotdhnéte vSechny

Srouby
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Celkova délka
Celkova Sirka
Celkova vyska
Rozvor kol

Min. Svétla vyska
Min. polomér otaceni
Hmotnost (v¢. oleje a
paliva)

Model a typ motoru
Typ

Vrtani x zdvih
Zdvihovy objem
Vykon motoru
Tocivy moment
Kompresni pomér
Startovani

Motorovy olej
Celkovy olejovy objem
Olej v zadni ndpravné

Olej v predni napravé

Vzduchovy filtr
Palivo

Palivovd nadrz
Max. rychlost T3B
Svicka

Mezera

Typ spojky

Razeni

Radici paka
Pomér CVT

Pfevodovy pomér
Ram
Pneumatiky

Tlak v pneumatikach
Brzdovy systém

Brzdova kapalina:
Odpruzeni

X625 X625-A
2085 mm 2235 mm
1180 mm 1180 mm
1220 mm 1390 mm
1280 mm 1480 mm
270 mm

3625 mm 3700 mm
375 kg 395 kg
191S

Ctyrtaktni, kapalinou chlazeny, jednovélec, SOHC
91 mm x 89.2 mm

580 cm3

41Hp (30kW)

49,2Nm/4750 ot/min

10,68 :1

Elektronické

SAE15W-40/SG

2,8l

SAE9OW-GL-5

Pravidelna vyména — 20 ml; kapacita 0,200 ml
SAE9OW-GL-5

Pravidelna vyména — 230 ml; kapacita 230 ml
Molitan

Natural 95

18|

60km/h

DCPRSE (nebo NGK)

0,8—-0,9mm

Such3, odstredivd, automaticka

Variator + fadici paka

Manudlni, L, H, N, R, P

0,67 —3,02

L: 2,533

H: 1,35

R: 2,071

Ocel

Predni: 25 x 8-12

Zadni: 25 x 10-12

45 kPa predni, 45kPa zadni

Pfedni: kotoucové hydraulické

Zadni: kotoucové hydraulické

Nozni brzda: predni/zadni — ovladana pravou nohou
Rucéni brzda: ovladana pravou rukou
Parkovaci: hydraulicka, ovlddana pravou rukou a nohou
DOT4

Pfedni: dvojita A-ramena, nezavisla

Zadni: dvojita A-ramena, nezavisla
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Tlumice

Pfedni: pruZina + olejovy tlumic

Zadni: pruZina + olejovy tlumic

Startovani Elektrické, ECU
Setrvacnost A.C. Magneto
Potkavaci svétla: LED 14,4 Wx2
Dalkova svétla: LED 28,5 Wx4
Pfedni obrysova svétla: LED 3,6 Wx2

Zadni/Brzdové svétlo
Kapacita baterie

12V 30Ah

Specifikace EPS

LED 2,9Wx2 / LED 2Wx2

# | Polozka Specifikace
1 | Typ motoru DC

2 | Napéti 12v

3 | Max. vstupni proud do fidici jednotky 35A

4 | Vykon motoru 380W

5 | Vystupni kroutici moment 4Nm

6 | Redukce prevodu Snek

7 | Pfevodovy pomér 21

8 | Max. kroutici moment 80Nm

9 | Snimac toc¢ivého momentu Bezkontaktni magneticky potenciometr
10 | Pevnost tuhosti trupu 8Nm

11 | Provozni uhel snimace tofivého momentu +-3°

12 | Rozsah provoznich teplot EPS -40°C - +60°C
13 | Stupen ochrany EPS Ip67
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REGISTRACE / REKLAMACE VOZIDLA

Vade vozidlo je originalnim vyrobkem ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD a je v CR/SR prodavano
v oficidlni distributorské siti JourneyMan CZ s.r.o.

Ujistéte se, ze Vase vozidlo bylo registrovdano Vasim dealerem, aby v pfipadé reklamace nedoslo ke
komplikacim.

85



DOPLNUJICi INFORMACE K ZARUCE

PRISLUSENSTVI

Vase vozidlo umozriuje montaz Sirokého sortimentu pracovniho pfislusenstvi. Vas dealer Vam muze
nabidnout Siroky sortiment vhodného a schvaleného pfislusenstvi. Zdsady montaze a pouziti
prislusenstvi vzdy prodiskutujte s dealerem a vyzadejte si jeho souhlas s pouZzitim prislusenstvi.
Montaz neschvaleného pfislusenstvi je striktné zakazana a mlze byt v provozu vysoce nebezpecna!

LIMITOVANA ZARUKA NA STROJE JOURNEYMAN CFMOTO

Dovozce timto zarucuje plvodnimu kupci, Ze originalni dily nového stroje JourneyMan budou

v pfipadé zavad zpUsobenych vadnou montazi, vadnym zpracovanim, nebo vadnym materidlem
bezplatné vyménény. Prace spojend s vyménou téchto dili nebude Uctovana. Tato zaruka se
nevztahuje na dalsi ndklady spojené s dopravou stroje do servisniho centra, mytim a dalSimi ukony
prfimo nesouvisejicimi se zdvadou. Taktéz se nevztahuje na dily spotfebniho charakteru, podléhajici

vvvvvv

dale nevztahuje na opotrebeni stroje zplisobené béznym provozem vozidla.
Plvodni kupujici musi provozovat a udrzovat stroj dle instrukci uvedenych vtomto manualu a na

Stitcich stroje. Po objeveni zavady musi tuto skutecnost pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dni na
adresu autorizovaného dealera.

OBECNE VYJiIMKY ZE ZARUKY

Tato limitovana zaruka nezahrnuje jakoukoliv nahradu za selhani dild, nebo poskozeni stroje pfi zjisténi

nasledujicich okolnosti:

e Abnormalni zatiZzeni a provoz stroje, zahrnujici ujeti vice jak 10000 km v dobé trvani zaruéni Ih(ity
nebo pouzivani v extrémné ztizenych podminkach, kladoucich na stroj zvySené naroky, nez je
obvyklé.

e Zanedbani udrzby, servisnich operaci a pouziti neschvalenych, neoriginalnich a nevhodnych dild a
naplni.

e Hrubé zachazeni se strojem.

e Nevhodné pouzivani stroje, zahrnujici zavodéni, skakani, kaskadérsky styl jizdy, nebo dalsi aktivity
v tomto manudlu zakdzané.

e Pronajmu, ¢i ndjmu stroje a uZiti stroje ke komerénim uceliim.
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